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CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEO:

a) As caixas de passagem devem destinar-se exclusivamente
b) Deverao ser construidas sempre em locais de facil acesso;

c) As tampas deverdo conter, clara e indelevelmente marcado, o nome da CELPA e deverao ser dimensionadas

a passagem de condutores de energia;

para suportar esforgos de viaturas ou pessoas conforme a localizagédo da caixa;

d) Deveréao ser construidas em alvenaria ou concreto, devendo ser o fundo em brita para caixa externa e em brita

ou concreto simples para caixa interna.
e) Em edificacdo com entrada em media tens&o e dispensavel

a colocacgao do lacre;

f) Caixa de passagem para energia ndo medida deve ser inviolavel.

ELETRODUTOS SUBTERRANEOS:

de passagem até a caixa de protegao;

) Em todos os casos, os cabos deveréo ser instalados em eletrodutos de didmetro interno adequado, desde a caixa

b) Os eletrodutos deverao ser . tipo corrugado protegidos por envelope de concreto e instalados a uma profundidade

¢) Em toda a sua extensao, os eletrodutos deverao ser langados em linha reta, sempre que for possivel

apresentando declive em um Unico sentido.
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TUBO DE ACO GALVANIZADO
2 2" (50MM

LUMINARIA DE LED

Ve

CHAPA METALICA

] LUMINARIA DE LED

7.5

TUBO DE ACO GALVANIZADO
2" (50MM)

TUBO DE ACO GALVANIZADO

0,25

@ 3" (7T5MM)

Caixa de passagem em concreto ¢/ tampa
x30x40cm.
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PLANTA BAIXA - POSTE 2 PETALAS
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LEGENDA:

POSTE EM ACO GCALVANIZADO CURVO,

EQUIPADO COM 2 LUMINARIA LED DE
100W,/220V, MODELO A DEFINIR

REFLETOR DE LED30OW RGB (BICOLOR), LED/127V, MODELO A DEFINIR
EM CAIXA DE ALVENARIA COM GRADE DE PROTECAO.

LUMINARIA LED DE EMBUTIR NO PISO DE 3W, MODELO A DEFINIR

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, INSTALADO DE FORMA APARENTE SOBRE O FORRO.
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE.
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, INSTALADO EMBUTIDO NO PISO.
4’_"_% CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.
\ ELETRODUTO QUE SOBE.
\ ELETRODUTO QUE DESCE.

NOTAS:

O1 TODAS AS PARTES METALICAS (CANALETAS, CAIXAS, QUADROS,

ETC.) DEVERAO SER
RIGIDAMENTE ATERRADAS.

O2 ELETRODUTO NAO COTADO DEVERA SER DE @3/4°.

03 PARA ESPECIFICACAO DOS CONDUTORES VIDE QUADRO DE CARGA.

O4 DEVERA SER UTILIZADO O SEGUINTE PADRAO DE CORES DOS CABOS:

FASE (F) : VERMELHO, BRANCO OU PRETO.
NEUTRO (N) : AZUL
TERRA (T) : VERDE

O5 EM CASO DE CONFLITO DE

INFORMAGCOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O

MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAGAO CONTIDA NOS DESENHOS.

O6 VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

REFERENCIAS:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

LINHA DE COMANDO
N® DO CIRCUITO

POTENCIA DA LUMINARIA.

CARIMBO:
NA .
\\UJ\/\/\. -
g . 47
{aruza Baptista
Arquiteta
CAU-A 28510-2
PROJETO:

ARQ? MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

LA ICet ¢ AL

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

MARUZA BAPTISTA

ARQUITETURA E URBANISMO

LOCAL: AREA TOTAL:

460,00 M2

ASSUNTO * CONSTRUGAO DE MONUMENTO AOS PIONEIROS
NO MUNICIPIO DE PLACAS

Rod. Transamazénica s/n
Placas - Pa

DATA:

ESCALA :
INDICADA

PRANCHA :

ELE

f.: 917981153460/ 91" 96283661 |
E-MAIL: maruzabap@gmail.com

CONTEUDO:
PLANTA ELETRICA E DETALHAMENTO

DESENHO CAD :

01/02

M.N.B.AMORAS
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