PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS

TOMADA DE PREGO N°. 001/2023

Tipo de Licitagdo: MENOR PRECO GLOBAL

Regime de execugdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Data de Abertura:15/02/2023

Horario:09:00

LOCAL: Prefeitura Municipal de Placas- situada Rua Olavo Bilac, n® 408, Bairro Centro, Placas/PA

O Edital podera ser obtido no site: https://placas.pa.gov.br

A Comisséo Permanente de Licitagéo, convida V.Sa., para participar do presente Certame Licitatorio na modalidade
Tomada de Prego tipo menor prego global, apresentando proposta para IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA RURAL NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA.

O procedimento Licitatério obedecera integralmente a Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterages da Lei 8.883,
de 08 de junho de 1994, Lei Complementar 123/2006 e demais legislagdes pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente
Edital.

1. DO EDITAL Séo partes integrantes do edital:
ANEXO I: Minuta do Contrato
ANEXO II: Declaragao de sujeicao ao Edital e de recebimento de documentos;
ANEXO III: Declaragdo de ndo existéncia de fatos superveniente e impeditivos a habilitagao;
ANEXO IV: Declaragao de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal;
ANEXOQ V: Carta Proposta;
ANEXO VI: Declaragao de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO VII: Declaragao de Elaboragéo Independente de Proposta;
ANEXO VIII: Declaragao de responsabilidade técnica;
ANEXO IX: Declaragao de responsabilidade de execugao;
ANEXO X - Documentos referente as pontes: Projeto Basico, Orcamentos, Memorial descritivos, encargos sociais,

cronograma, BDI, Nota técnica.

2.DO OBJETO

2.1 IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA
2.1.1 A Prefeitura Municipal de Placas se reserva o direito de emitir a ordem para inicio de servigos do objeto licitado, de
acordo com suas necessidades e disponibilidade financeira, devendo fazé-lo através de Ordem de Servigo.

3. DA IMPUGNAGAO E SOLICITAGAO DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL.

3.1 O prazo para apresentagao de impugnacgdo ao Edital é nos termos do Art.41 da Lei Federal 8.666/93, sendo que tais
impugnagdes deverdo ser manifestadas por escrito, encaminhadas a Comissdo Permanente de Licitagdo do Municipio de
Placas, no endereco: sala de licitagbes, situada Rua Olavo Bilac, n® 408, Bairro Centro, Placas/PA ou pelo e-
mail:licitacao@placas.pa.gov.br devendo o documento ser enviado em formato PDF e assinado digitaimente.
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A Administracdo devera julgar e responder a impugnagéo em até 3 (trés) dias Uteis considerando como dias o horéario de
8h as 12h do dia util.

3.2. Os pedidos de Esclarecimentos poderao ser realizados através do e-mail: licitacao@placas.pa.gov.br, devendo o
pedido possuir assinatura digital e identificagéo do responsavel, documento apresentado em formato PDF.

4. DAS CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderéo participar da presente concorréncia as empresas que tenham ramo de atividade compativel com o objeto
desta licitagdo e cumpram as exigéncias estabelecidas neste edital, seus anexos e a legislagdo em vigor.

4.1.1. Os licitantes arcardo com todos os custos decorrentes da elaboracao e apresentacdo de suas documentagoes. A
auséncia do Credenciado, em qualquer momento da sessdo, podera importar a imediata exclusao do licitante por ele
representado, salvo em caso de autorizagao expressa da CPL.
4.2 A participagéo no presente certame implica na aceitagao plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e
condi¢Oes constantes deste edital e de seus anexos, bem como na observancia dos preceitos legais e regulamentares
em vigor e na responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase do processo. 4.3. Ter aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com 0S objetos desta licitag&o.

4.4Caso a licitante pretenda beneficiar-se das prerrogativas da Lei Complementar n® 123/06 e demais alteragdes (Lei
Complementar n © 147 de 07 de agosto de 2014), devera apresentar juntamente com os documentos do item, Declaragéo
expedida pela Junta Comercial, comprovando a condi¢do de Microempresas-ME’s e Empresas de Pequeno Porte-EPP’s
ou Cooperativa, de enquadramento em um dos dois regimes ou Certiddo expedida pela Junta Comercial, também
comprovando tal condi¢do. Quando a Certiddo ndo estiver com indicacdo de prazo de validade sera considerado o prazo
de até 90 (noventa) dias, a contar da data da expedigdo da mesma. Os licitantes deverdo estar, ainda, cientes de que a
informacgao constante na declaragéo/certidao da Junta Comercial.

4.5. Nao sera admitida nesta licitagdo a participagdo de empresas:

4.5.1 Empresas em processo de recupera¢do ou em processo de faléncia; sob concurso de credores; em dissolugdo ou
em liquidacgao;

4.5.2. Que estejam reunidas em consorcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiérias entre si, ou ainda, qualquer
que seja sua forma de constituigao;

4.5.3 Estrangeiras que nao funcionem no Pais.

4.5.4 Empresa declarada inidénea de acordo com o previsto no inciso 1V, do artigo 87, bem como o artigo 88, ambos da
Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores atualizagdes, e que ndo tenha sua idoneidade restabelecida até a data de
apresentacdo da proposta. Para fins de comprovagao todo licitante devera apresentar em seu credenciamento, através
de documento de consulta no Resultados da pesquisa no Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas.

455 Licitantes que estiverem enquadradas, no que couber ao disposto no artigo 9° seus incisos e paragrafos, da Lei
Federal 8.666/93 e suas posteriores atualizagbes, devendo ser apresentado junto ao documentos do item 5 a certidao
Simplificada e Certiddo Especifica, emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada, com data
de expedigao ndo superior ha 60 (sessenta) dias, de antecedéncia da data de abertura das Propostas, onde se possam
extrair as seguintes informagdes: a existéncia de empresa efou participagdo societaria em nome da(s) pessoa(s) fisica(s)
elou juridica(s) SOCIAS da licitante para fins de comprovagao.

4.5.6 Empresa que ja tenha algum tipo de penalidade dentre as previstas no artigo 87, da Lei Federal 8.666/93 e suas
posteriores atualizagdes, aplicadas pela Prefeitura Municipal de Placas, devendo todo licitante interessado apresentar
certiddo de adimpléncia em conjunto com os documentos do item 5 do presente Edital.

4.5.6.1 o documento acima mencionado sera expedido em dois dias uteis a contar da solicitagao.

4.5.7 Empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou
administrativo, ou sécios, sejam membros ou servidores da Prefeitura Municipal de Placas.

5. DA REPRESENTAGAO E DO CREDENCIAMENTO
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5.1 O proponente devera se apresentar para credenciamento junto a CPL por um representante munido de documento
que o credencie a participar deste procedimento licitatorio e, venha a responder por sua representada, devendo, ainda,
no ato de entrega dos envelopes, identificar- se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com
fotografia em original e copia.

5.2 O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuragdo ou instrumento particular com firma
reconhecida, especifica para este certame, com amplos poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente. Juntamente com o instrumento procuratdrio devera ser apresentada, copia
autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social ou cdpia simples acompanhada do original para comprovar a
legitimidade do outorgante. Em sendo sécio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, devera
apresentar cdpia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social ou copia simples acompanhada do original para
autenticagdo, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir individualmente obrigacdes em
decorréncia de tal investidura.

5.2.1 A procuragao publica, com prazo de validade superior a 06 (seis) meses, exigir-se-a certiddo cartoraria
comprovando que o instrumento publico ainda esta valido.

5.3. N&o sera admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma licitante.

5.4 O credenciamento é a condigao obrigatdria para a participacdo dos licitantes neste certame.

5.5 A ndo apresentacao ou incorre¢do no documento de credenciamento nao inabilitara a licitante na fase de abertura
das propostas, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela mesma, inclusive de assinar ata.

5.6. Devera ser entregue obrigatoriamente junto com o credenciamento a Declaragdo do Anexo II.

5.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, que desejarem utilizar-se dos beneficios da Lei Complementar
123/06, deverao no ato do credenciamento apresentar declaragdo do Anexo VII, sob pena de renuncia as vantagens
concedidas pela legislagéo.

5.8 os documentos relacionados acima sdo exclusivos para o credenciamento, ndo servindo cumulativamente para os
documentos de habilitagéo.

6. DA APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E PROPOSTA DE PREGOS

6.1. Os documentos de Habilitagio e Proposta de Precos e os documentos que a instruirem, deverdo ser apresentados
no local, dia e hora determinados, em 02 (dois) envelopes lacrados e rubricados no fecho, pelo representante
credenciado, com as seguintes inscrigdes:

ENVELOPE N°. 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
TOMADA DE PREGCO N°

DATA E HORA

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE CNPJ N°.

ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PREGCO N°

DATA E HORA

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE CNPJ N°.

7.DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

7.1 Areunido para recebimento e abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitagdo e as Propostas de
Pregos, sera publica e dirigida pela CPL, na data, horario, local e nos termos determinados neste Edital, devendo os
envelopes serem entregues lacrados da seguinte forma:

7.1.1 O Envelope n°. 01 (Documentos de Habilitagdo)

7.1.2 O Envelope n°. 02 (Proposta de Pregos)
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7.2 Depois de encerrado os recebimentos dos envelopes serao abertos, inicialmente, o Envelope de n°. 01, os
documentos serdo rubricados pelos representantes das licitantes ou por uma comissao pelos mesmos nomeados, e
pelos membros da CPL, que poderéo, a seu exclusivo critério, decidir pelo exame e julgamento da documentagédo na
mesma sessao ou em outra, cuja data sera, entéo, fixada oportunamente, quando as licitantes terao vistas da
documentacgéo para exame. Neste Ultimo caso, o Envelope de n°. 02, devidamente lacrado sera, também, rubricado
pelos membros da CPL e pelas licitantes presentes ou pela comissao antes citada, permanecendo em poder da
Comissao de Licitagdo, até que seja decidida a habilitagao.
7.3. Sera considerada inabilitada para os efeitos deste Edital, a licitante que deixar de apresentar a documentagao
solicitada ou apresenta-la com vicios, defeitos ou contrariando qualquer exigéncia contida neste instrumento.
7.4. Se todos os licitantes forem inabilitados, a Administragao podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para
apresentacao de nova documentagdo, escoimada da causa que a ensejou.
7.5 O recurso referente a esta fase sera apresentado no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagédo do ato e
tera efeito suspensivo, devendo ser dirigido a CPL, que podera, ap6s cumprir o disposto no item seguinte, reconsiderar
sua decisdo ou encaminha-lo ao Ordenador de despesa, devidamente informado.
7.6 O recurso interposto sera encaminhado, por copia, as demais licitantes, para realizarem contrarrazao no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, contados a partir do seu recebimento.
7.7 As Licitantes inabilitadas deverao retirar suas propostas, na CPL, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados
da divulgacé@o do julgamento da habilitagdo. Decorrido esse prazo, a CPL, providenciara a eliminagdo dos mencionados
documentos.
7.8. Se todas as licitantes, habilitadas e inabilitadas, manifestarem, expressamente, desisténcia de interpor recurso,
intengd@o essa que deverd constar da Ata a ser lavrada, proceder-se-a & imediata abertura das Propostas Financeiras na
mesma sessdo ou em outra data a ser oportunamente marcada pela CPL.
7.9. Uma vez abertos os envelopes, as propostas financeiras serado tidas como imutaveis e acabadas, ndo sendo
admitidas quaisquer providéncias posteriores tendentes a sanar falhas ou omissdes, ndo podendo as mesmas serem
devolvidas apos a fase de habilitagao;
7.10 A sequir, sera feita a leitura dos pregos e condigdes ofertadas nas propostas contidas no Envelope n°. 02, que serdo
rubricadas e examinadas pelos membros da Comissao, bem como pelos proponentes ou seus representantes presentes;
7.11. Se ocorrer a suspensao da reunido para julgamento e a mesma nao puder ser realizada no dia, sera marcada no
momento da reunido, a data para divulgagéo do resultado.
7.12 Das reunides para recebimento e abertura dos Envelopes de n°. 01 e 02 serdo lavradas atas circunstanciais, que
mencionarao todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as reclamagdes e impugnagdes feitas,
bem como as demais ocorréncias que interessem ao julgamento deste ato licitatorio, ficando sem direito de fazé-lo,
posteriormente, tanto as proponentes que nao tiverem comparecido como os que mesmo tendo comparecido, ndo
consignarem em ata os seus protestos As atas serao assinadas pelos membros da CPL e por todas as licitantes
presentes.
7.13. Em cumprimento aos artigos 43 ao 45, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, para as microempresas e
empresas de pequeno porte, sera observada o seguinte:
7.13.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participagdo em certames licitatorio, deverao
apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrigao;
7.13.2. Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05(cinco) dias
uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame e
adjudicado o objeto a seu favor, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para a regularizagao
da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativa.
7.13.3 A ndo-regularizagdo da documentagéo, no prazo previsto no subitem anterior, implicaréd decadéncia do direito a
contratagéo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
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Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitagdo.

7.13.4. Nas licitagdes, sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas
e empresas de pequeno porte;

7.13.5. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas
de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada;

7.13.6 As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislagéo civil, acrescentarao a sua forma ou
denominagado as expressoes “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviagées “ME” ou
“EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a inclusao do objeto da sociedade (art. 72, da Lei 123/2006).

8. DA HABILITAGAO (ENVELOPE N°. 01)

Os Documentos de Habilitagao deverdo ser apresentados em 01 (uma) via original ou por qualquer processo de copia
autenticada em cartorio, ou ainda por cdpia acompanhada do original, a fim de ser autenticada por membro da CPL.

Os documentos deverdo estar seqliencialmente ordenados e numerados, da primeira a ultima folha, encadernados,
CONTENDO INDICE E TERMO DE ENCERRAMENTO.

A empresa que nao apresentar toda a documentagao exigida neste item e/ou fizer fora do prazo estipulado néo podera
participar da licitagdo, nao cabendo o direito a qualquer reclamagao ou recurso.

8.1 HABILITACAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de elei¢cdo de seus administradores;

c) Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir;

d) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagéo da
diretoria em exercicio;

e) Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com fotografia.

8.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no CNPJ vigente na data de abertura desta licitagéo;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da Certidao de Divida Ativa da Unido, fornecida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Certidao de Quitacdo de Tributos e contribui¢des Federais Administrativos
pela Secretaria da Receita Federal, da sede do licitante vigente na data de abertura desta licitagao;

c) Certidao de regularidade do FGTS, fornecida pela Caixa Econdmica Federal vigente na data da abertura desta
licitagao;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidao Negativa, positiva com efeito de Negativa ou de
Regularidade Fiscal da sede da Licitante vigente na data de abertura desta licitagéo;

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, através de através de Certiddo Negativa ou da Certidao de
Regularidade Fiscal, expedida pelo Municipio da sede do Licitante, vigente na data de abertura desta licitagéo.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo da CNDT - certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1° de maio de 1943 (Lei n°. 12.440, de 07
de junho de 2011) acompanhada de todas as CENIT e Relagéo de Infragéo.

8.3 QUALIFICAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA

a) Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagao Judicial expedida pelo Distribuidor do Juizo da sede da empresa.

b) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social da empresa, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de 03 (trés) meses da data
da apresentagéo da proposta.
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b.1). Os balangos das sociedades por agdes deverdo ser apresentados com ata de aprovagao pela assembléia geral
ordinaria, registrada na Junta Comercial. Fica dispensado esta exigéncia para pessoa fisica e Associagdo ou
Cooperativa, sendo dos Ultimos, exigido a prestacdo de contas do ultimo exercicio financeiro assinado pelo contador.
b.2). Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estas devem apresentar o balango patrimonial,
nao restando a obrigagdo do registro na Junta Comercial do Estado da licitante. Devendo, no entanto, apresenta-lo
devidamente assinado pelo Contador assumindo responsabilidade pelas informagbes contidas no balango com o
respectivo CRC.

b.3) A partir dos dados do balango, deveréo ser calculados os seguintes indices, como condigdo para a habilitagéo.

ILC= ipdice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG= Indice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00;

ONDE: ILC= ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
GE= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO =ATIVO TOTAL

OBSERVACAO: Os indices acima deveréo ser demonstrados pelo préprio licitante, em meméria de célculos assinada
pelo contador responsavel pelo balango, para posterior verificacdo pela Comiss&o.
d). No caso de sua recém-constituicdo, podera a licitante apresentar balango de abertura, que comprove a boa situagao
financeira da empresa.
e) O Concorrente devera fornecer como parte integrante de sua qualificagédo econdmico financeira de Proposta no valor
correspondente a porcentagem limite estabelecida pelo Art.31, Ill da Lei Federal 8.666/93, ou seja 1% do valor da
proposta.
e.1A Garantia de Proposta sera exigida para manter a Contratante protegida contra os atos ou omissdes do Concorrente,
que ddo ensejo a execugdo da garantia. A garantia deverd ter prazo de validade de correspondente ao prazo de validade
da proposta.
e.1.1. A garantida da proposta podera ser feita seguindo os seguintes termos:
a) Caugao em dinheiro, efetuada em conta de caugao, vinculada a Prefeitura Municipal de Placas — Para na mesma
conta apontada para garantia da Proposta.
b) Titulos da Divida Publica, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na Central de Custddia e
Liquidagao Financeira de Titulos - CETIP, sob a fiscalizagao do Banco Central do Brasil, ou junto a instituigbes
financeiras, sob as regras do Sistema Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais - SELIC. Devem,
ainda, ser revestidos de liquidez liviemente negociados no mercado de valores imobiliarios e, ainda, sua titularidade estar
gravada em nome da empresa Contratada;
c) Fianga bancaria conforme Carta de Fianga fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrado em
Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos, conforme determinagéo do Art. 129 da Lei n® 6.015/73, acompanhada das
copias autenticadas:
c.1) do Estatuto Social do banco;
c.2) da Assembleia que elegeu a Ultima Diretoria do banco;
c.3) do Instrumento de Procuragéo, em se tratando de procurador do banco;
c.4) do Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da Carta de Fianga.
d) Seguro-garantia: entrega da Apolice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente
autorizada, sendo a Prefeitura Municipal de Placas a Unica beneficiaria do seguro:
d.1). Via original da Apdlice completa, ou seja, com as Especificagdes Técnicas do Seguro, Condi¢des Gerais e as
Condigdes Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas. Alternativamente, podera ser emitida Apélice com
Certificagao digital;
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d.2) O seguro-garantia e suas condigbes gerais deverdo atender aos Anexos | e Il da CIRCULAR SUSEP N° 232, de 03
de junho de 2003.
d.3) O seguro-garantia devera ser livre de franquia;
d.4) Na Apdlice retro mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:
d.4.1) Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato;
d.4.2). Objeto a ser contratado, conforme especificado neste Edital;
d.4.3) Nome da SEGURADA (Prefeitura Municipal de Placas - Para e o respectivo nimero do CNPJ (MF); d.4.4) Nome
do emitente (SEGURADORA) e relativo nimero do CNPJ (MF);
d.4.5) Nome da CONTRATADA (TOMADORA da Apdlice) e numero do CNPJ (MF).
e.1.1.2 As Apdlices de Seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus endossos e aditamentos,
devem expressar o MUNICIPIO DE Placas - Para como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro de
acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula
e.2Toda proposta que ndo esteja acompanhada de Garantia de Proposta satisfatdria sera considerada inadequada aos
termos do Edital e, consequentemente, sera rejeitada pela Contratante.
€.30s Concorrentes que ndo obtiveram éxito em suas propostas, terdo suas Garantias de Proposta restituidas até 30
(trinta) dias apos o periodo de validade das propostas.
e.4A Garantia de Proposta do Concorrente vencedor serd liberada quando assinado o Contrato, mediante apresentacéo
da Garantia de Execugao, conforme especificagdo do edital.
e.5 A Garantia de Proposta prestada em moeda corrente nacional devera ser depositada no Banco do Brasil Agéncia
130-9, conta corrente n°82162-4 de titularidade da Prefeitura de Placas, inscrita no CNPJ sob 0 n°01.611.852/0001-55
em até 1 (um) dia antes da data marcada para o recebimento dos documentos e propostas, sob pena de ineficacia da
prestacao da garantia.
e.6 A Garantia de Proposta podera ser executada:
a) caso o Concorrente revogue sua proposta durante o periodo de sua validade, conforme definido na Carta Proposta
apresentada; e
b) se o Concorrente vencedor, deixar de:
(i) assinar o Contrato, de acordo com o estabelecido no Edital ou
(i) apresentar a Garantia de Execugdo em desacordo com o edital
8.4 QUALIFICAGAO TECNICA
8.4.1- Comprovagao da capacidade técnico profissional da licitante de possuir em seu quadro permanente, profissional
de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execugao de obra ou servigos de caracteristica semelhantes comprovada pela licitante de ter executado a
qualquer tempo, servigos compativeis com o objeto desta licitagdo, devidamente registrado pela entidade profissional
competente, e que se refiram a contratos concluidos até a data da realizagéo do certame, simultaneos ou néo, sendo
exigido no minimo, conforme norma técnica emitida pela ARQUITETA E URBANISTA MARUZA BAPTISTA CAU: A
28.510-2 fundamentado na Sumula n°® 263 do Tribunal de Contas da Unido (TCU), conforme exigéncia da Nota Técnica
em anexo.
8.4.2. Comprovagao da capacidade técnico Operacional devera ser comprovado com a quantidade minima conforme
norma técnica emitida pela ARQUITETA E URBANISTA MARUZA BAPTISTA CAU: A 28.510-2 fundamentado na
Sumula n® 263 do Tribunal de Contas da Unido (TCU), Nota Técnica em anexo, conforme cada lote.
8.4.3 - A comprovagao de vinculagao do profissional detentor do acervo técnico do item 8.4.2, devera atender aos
seguintes requisitos:
8.4.3.1 Sdcio — contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no 6rgao competente;
8.4.3.2 Diretor — copia do contrato social em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da ata de elei¢ao
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;
8.4.3.3- Responsavel Técnico — copia da certidao expedida pelo CREA da sede ou filial da licitante, onde consta o
registro do profissional como RT;
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8.4.3.4- Empregado - copia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT, ou ainda, c6pia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social.
8.5 OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
As licitantes deverdo apresentar ainda, em seu envelope de habilitagéo, os seguintes documentos:
8.5.1. Que aceita todas as condi¢des constantes deste Edital, bem como suas especificagbes que fardo parte integrante
do contrato, independentemente de sua transcri¢cao
8.5.2. Que recebeu todos os documentos pertinentes ao presente certame.
8.5.3. Que nao foi declarada inidonea perante os Poderes Publicos Federal, Estadual e Municipal.
8.5.4. Que ndo existe fato impeditivo para habilitagéo da licitante e o compromisso de declarar fatos supervenientes.
8.5.5. Que néo possui entre os dirigentes, gerentes e socios, pessoa com mandato eletivo, ou que seja servidor da
administragdo publica do Municipio de Placas.
8.5.6. Que possui estrutura e condi¢des para executar os servigos ora licitados, em conformidade com os prazos e
exigéncias do Edital e seus Anexos.
8.5.7. Nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27
de outubro de 1.999.
8.5.8 - & requisito obrigatdrio para habilitagdo que o licitante tenha conhecimento das condigdes fisicas do local de
execucdo da obra, podendo ser apresentado declaragéo, fornecida pela PMP que o licitante vistoriou os locais de
execucgao dos servigos através de visita técnica, acompanhado por servidor designado, objeto desta licitagao, e tomou
conhecimento de todas as condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes ou declaragao que tem conhecimento
das condi¢bes do local para execugao da obra pelo préprio licitante.
8.5.8.1 A visita técnica podera ser agendada através do e-mail infraestrutura@placas.pa.gov.br com antecedéncia de 2
(dois) dias uteis.
09. DA PROPOSTA DE PREGCOS
09.1 A Proposta de Pregos devera ser apresentada em 01 (uma), via, por processo de digitagcao, encadernado,
sequencialmente ordenadas e numeradas, da primeira a ultima folha, contendo indice e termo de encerramento. E uma
via em arquivo digital em formado “EXCEL”
09.2 A Proposta de Pregos devera conter:
a) Carta da Apresentagéo da Proposta, dirigida @ Comissao Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Placas
indicando qual (is) item (ns) cotado (s);
b) Declaragéo de Elaboragdo Independente de Proposta;
c) Planilha de pregos com valores unitarios e totais;
d) Planilha de composi¢ao de pregos unitarios e seus detalhamentos;
e) Planilha de composigao de BDI e seu detalhamento em excel.
f) Cronograma de Execucéo Fisico-financeiro;
g) Declaragdo do prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data para abertura
das propostas;
h) Declaragdo expressa da aceitagdo integral das condi¢des estabelecidas neste Edital;
i) Declaragdo do prazo de execugédo dos servigos conforme cronograma;
j) Valor total da obra, calculado com base na planilha de quantidades, anexa ao Edital. Devera ser apresentado em
algarismo numérico e por extenso, em moeda corrente do Pais e 0 més de referéncia dos pregos, que devera ser o0 més
base do orgamento elaborado para a obra.
k) Declaragao do proponente de que se responsabiliza pela execugao das obras e/ou servigos e pela fiel observancia das
especificagdes técnicas, assinada, também, pelo responsavel técnico legalmente habilitado.
m) Declaragdo de Responsabilidade Técnica;
n) O valor total maximo aceitavel é o disponivel na planilha orgamentaria.
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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10.1 O julgamento das propostas sera realizado em conformidade com o Edital e a Lei n°. 8.666/93 e demais normas

pertinentes, sendo declarada vencedora, a licitante que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL por Lote.

10.2. Atendidas as condigdes e julgamento, e declarada a licitante ou licitantes vencedoras, a estas sera adjudicado o

objeto do certame.

10.3. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas e apds obedecido o disposto no paragrafo 2° do art. 3°

da Lei n°. 8.666/93, a Comissao de Licitagdo procedera ao desempate através de sorteio, em ato publico, para o qual

todos os licitantes serdo convocados, sendo vedado qualquer outro processo.

10.4 As Propostas de Pregos que atenderem em sua esséncia aos requisitos do Edital serao verificadas pela

COMISSAOQ quanto a eventuais erros da seguinte forma:

a) Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecera o valor por extenso;

10.6. Serdo desclassificadas as propostas que:

a). Contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas;

b). Contiverem qualquer oferta de vantagem néo prevista neste Edital ou vantagem baseada nas ofertas dos demais

licitantes;

c). Ndo atendam as exigéncias do presente Edital;

d). Apresentem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis;

e) Irregularidade na composigédo de pregos unitarios, que sera analisada para verificar a classificagdo da proposta de

menor preco, desde que 0s pregos unitarios ndo sejam inexequiveis.

0.7 Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a CPL, podera fixar em conformidade com o paragrafo Unico do art.

48 da Lei 8.666/93, o prazo de 08 (oito) dias Uteis aos licitantes para apresentagdo de outras propostas escoimadas das

causas que motivaram as desclassificagoes.

10.8 A Prefeitura Municipal de Placas podera revogar a presente Licitagdo em funcao de razdes de interesse publico

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo

anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado.

10.9 A anulagéo do procedimento licitatério por ilegalidade, ndo gera obrigagao de indenizagéo a ninguém, por parte da

Prefeitura Municipal de Placas.

10.10 A nulidade do procedimento licitatdrio induz a do Contrato

11. DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1 O prazo para a conclusao da obra esta estimado conforme Cronograma Fisico- Financeiro, contado da data da

assinatura do contrato.

11.2 O pagamento do preco ajustado sera efetuado mensalmente, de acordo com as medigdes da obra, até o 10° dia Util,

mediante apresentagao de Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal de contrato.

11.3. Para fins de medicéo e pagamento da 12 parcela de servigos realizados, deverdo acompanhar a mesma:

a) Comprovacgao de registro no CREA/PA do respectivo Contrato, com Anotacdo de Responsabilidade Técnica de

execugdo, da empresa e do profissional.

11.4. Para fins de liberagao e pagamento de todas as medi¢Ges deverdo acompanhar as mesmas os respectivos

comprovantes de recolhimento de encargos sociais.

11.5. As medigdes serdo elaboradas com base no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, devendo as mesmas

estarem acompanhadas do relatdrio emitido pelo Membro e/ou Comisséo Fiscalizadora nomeada.

11.6 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste Edital e seu (s) anexo

(s), devendo, porém, os servigos serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, observando a Ordem

de Servigo que for expedida.

11.7. Para a efetivagdo do pagamento das faturas acima citadas, exigir-se-a, quanto ao recolhimento, pelo contratado,

dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciarios, a matricula da obra junto ao INSS, bem como o GRPS se for o caso.

A apresentagdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura

e Agronomia — CREA/PA e a regularidade Fiscal junto ao Contratante. No caso de incorre¢cdo nos documentos
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apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serdo os mesmos devolvidos a empresa para as corre¢es necessarias,
ndo respondendo o contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidagao dos pagamentos.
11.8 O CONTRATANTE efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medigdes de
servigos aprovadas pela fiscalizacdo, obedecidas as condigdes estabelecidas no contrato.
12. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
121 A despesas gerada através da contratagdo correra pela seguinte Dotagdo Orgamentaria:
17.512.0611.1.032.4.4.90.51.00 - Micro-Sistemas de Abastecimento de Agua.
13. DAS DISPOSIGOES ESPECIFICAS RELATIVAS A OBRA
13.1. Na existéncia de servigos ndo descritos a Licitante Contratada, somente podera executa-los apds aprovagéo da
FISCALIZACAO. A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos,
ou em outros documentos contratuais, néo exime a Licitante Contratada da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos da funcionalidade e adequagao dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.
13.2. Né&o se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela Licitante Contratada,
desconhecimento, incompreenséo, duvida ou esquecimento das clausulas e condi¢bes, do contrato, do edital, dos
projetos, das especificagdes técnicas, dos memoriais, bem como tudo o que estiver contido nas normas, especificagoes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes. A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Licitante Contratada, no que concerne as obras e servigos e suas
implicagdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.
13.3 O profissional residente devera efetuar todas as corregdes, interpretagdes e compatibilizagdes que forem julgadas
necessarias, para o término das obras e dos servigos de maneira satisfatdria, sempre em conjunto com a
FISCALIZACAO e os autores dos projetos.
14. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS
14.1 O contrato somente sera dado por encerrado quando aceito pelo fiscal do contrato designado para tal fim, sem
ressalvas, todos os itens previstos na proposta anexa ao referido contrato. Aceito o servigo, a Prefeitura Municipal de
Placas emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA documento habil para liberagédo da caugdo e
quaisquer outras retengdes, se for 0 caso, mantido a responsabilidade técnica da empresa nos termos da Lei.
15. DOS RECURSOS
15.1 As Licitantes, nas diversas fases da licitagdo, poderdo utilizar-se dos recursos previstos no art. 109, da Lei n°
8.666/93 e atualizagbes posteriores, 0s quais deverdo ser dirigidos a Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual podera,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, reconsiderar sua decis&o, ou, nesse prazo, fazé-los subir a apreciacao da Autoridade
destinataria, devidamente informados. Os recursos deveréo ser protocolados na sala de licitages.
15.2. Nao serdo aceitos quaisquer recursos apresentados em desacordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e atualizagdes
posteriores, bem como em relagéo aos requisitos formais inerentes ao ato.
15.3. Os recursos referentes a habilitagdo e ao julgamento das propostas teréo efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente, e presentes as razdes de interesse publico, atribuir aos demais recursos, eficacia
suspensiva.
16. DO CONTRATO
16.1 No Contrato permanecerao as condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, e a proposta do vencedor,
independente de sua transcrigéo.
16.2 A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescis@o, com as consequéncias contratuais e as previstas
em lei, especialmente os assinalados nos artigos 78, 79 e 80, da Lei Federal n° 8.666/93.
16.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de no maximo 05 (cinco) dias uteis contados da data da convocagao
pelo setor de licitagdes e contratos, para retirar e assinar o instrumento de Contrato, sob pena de incorrer nas sangoes
previstas no Art. 81 da lei n® 8.666/93 e alteragdes posteriores. 1
6.4 A LICITANTE VENCEDORA DEVERA ASSINAR O CONTRATO ATRAVES DO CERTIFICADO DIGITAL.
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16.5 A prestagao dos servigos objeto desta licitagdo sera de conformidade com o estipulado nas especificagdes técnicas,

projeto basico, proposta comercial da empresa vencedora e o contrato entre as partes.

16.6. Os servigos serdo pagos mediante medicées mensais parciais depois de aceitos pela FISCALIZACAQ, ndo se

admitindo qualquer tipo de adiantamento;

16.7. Pela ocasido do pagamento, a Licitante vencedora do Certame devera apresentar a Nota Fiscal correspondente a

medicdo efetuada, a Certiddes de regularidade fiscais.

16.8 O descumprimento de parte ou todo das obrigagdes contratuais assumidas, garantida a ampla defesa, podera

ensejar a aplicagdo de multa, sem prejuizo das demais sansdes legais e contratuais:

16.9. Fica facultado ao Contratante alterar o contrato, caso necessario de acordo com os termos do art. 65 da Lei n°

8.666/93 e alteragdes posteriores.

17. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Caso a licitante adjudicada ndo mantenha sua proposta, apresente-a sem seriedade, falhar ou fraudar na execugao

do objeto licitado, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal, sera sancionada com

o impedimento de contratar com a Administracao, sem prejuizo das multas previstas em edital, contrato e das demais

sangoes previstas na legislacao, estando sujeita as seguintes cominagoes:

| - Adverténcia, por escrito;

[l - Multa;

Il - Suspensao temporaria do direito de participar de licitagdes e impedimento de contratar com a Administragdo Publica

Local, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

17.1.1 - Sera aplicada multa de 0,03 % (trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugéo dos servicos,

incidentes sobre o valor do servigo a que se referir a infragdo, aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso até o

trigésimo dia, quando a Prefeitura de Placas podera decidir pela continuidade da multa ou rescisdo contratual, aplicando-

se na hipdtese de resciséo apenas a multa prevista no subitem 17.1.2 infra, sem prejuizo da aplicagdo das demais

cominagdes legais;

17.1.2. Sera aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipéteses de resciséo contratual por

inexecugao total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigagdes contratuais,

quando a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso

17.2 O valor correspondente a qualquer multa aplicada a empresa licitante vencedora, respeitado o principio do

contraditorio e da ampla defesa, devera ser depositado no prazo maximo de 10 (dez) dias, apds o recebimento da

notificagdo, na forma definida pela legislagdo, em favor da Prefeitura Municipal de Placas, ficando a empresa obrigada a

comprovar o pagamento, mediante a apresentagao da copia do recibo do depésito efetuado.

17.2.1. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito sera acrescido de 1% (um por cento) de

juros de mora por més/fragdo, inclusive referente ao més da quitagao/consolidagéo do débito, limitado o pagamento com

atraso em até 60 (sessenta) dias apds a data da notificagdo, apos o qual, o débito podera ser cobrado judicialmente.

17.3. No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da divida, a Prefeitura podera

proceder ao desconto da multa devida na propor¢ado do crédito.

17.4. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a empresa licitante vencedora

respondera pela sua diferenga, podendo esta ser cobrada judicialmente.

17.5. As multas ndo tém carater indenizatério e seu pagamento nao eximira a empresa licitante de ser acionada

judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto a Prefeitura de Placas, decorrentes das

infragdes cometidas.

18. DA FISCALIZAGAO

18.1 Todos os servigos objeto desta licitagdo serdo fiscalizados por servidor, devidamente designados para este fim, com

autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer agao de orientacéo geral, controle e fiscalizagao.

18.2 A Fiscalizacdo podera determinar, a empresa licitante vencedora, a substituicdo dos equipamentos, servigos e

materiais julgados deficientes ou ndo-conformes com as especificagdes, cabendo a licitante vencedora providenciar a
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troca dos mesmos no prazo maximo definido pela fiscalizagao, sem direito a extensao do prazo final de execugdo dos
Servigos.
18.3 A licitante vencedora s6 podera iniciar a obra apds assinatura do respectivo Contrato, conforme minuta apresentada
no Anexo | deste Edital.
18.4. Compete a fiscalizagdo da obra pela equipe designada pela Prefeitura de Placas, entre outras atribui¢des:
18.4.1. Verificar a conformidade da execugdo dos servicos com as normas especificadas em caderno de especificagbes
técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orcamentarias e adequacgao dos procedimentos e materiais
empregados a qualidade desejada para o0s servigos.
18.4.2. Ordenar a licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos servigos executados com erros,
imperfeicdes ou em desacordo com as especificagdes.
18.4.3. Manter organizado e atualizado o Livro Diario, assinado por técnico da licitante vencedora e por servidor
designado pela Prefeitura de Placas para efetuar a fiscalizagao, onde a referida licitante vencedora registre, em cada
visita:
18.4.3.1 As atividades desenvolvidas;
18.4.3.2 As ocorréncias ou observagdes descritas de forma analitica.
18.4.4 Encaminhar a Prefeitura de Placas o documento no qual relacione as ocorréncias que impliquem em multas a
serem aplicadas a licitante vencedora.
18.5 A agdo da fiscalizagdo ndo exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais.
18.6. Em caso de duvidas quanto a interpretagao das especificagcées constantes do Memorial Descritivo e do Projeto
Executivo sera sempre consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela Fiscalizagéo
devera ser comunicada a empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita € oficial.
18.7. Na fiscalizacdo serdo ainda observadas as demais condi¢des relacionadas na Minuta de Contrato.
19. DAS OBRIGAGOES
19.1 DA CONTRATADA
19.1.1. Arcar com todas as taxas, impostos, seguros, registros, licenciamentos, de responsabilidade da empresa quanto
a execugao da obra.
19.1.2. Arcar com as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos funcionarios, fiscais e comerciais da empresa.
19.1.3. Organizar, coordenar e controlar os servigos, garantindo o cumprimento das especificagdes técnicas/memorial
descritivo e do cronograma de datas apresentados, salvo, quando houver algum impedimento, a contratada devera
apresentar justificativa por escrito.
19.1.4. Fornecer todos os materiais para a realizagao da obra, bem como executar todo o processo de aplicagdo
especificados no Memorial Descritivo, dentro das recomendagdes da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas.
19.1.5. Responsabilizar-se pelo transporte de funcionarios, materiais e/ou cargas diversas decorrentes da execugdo da
obra, independente da distancia ou volume a ser utilizado;
19.1.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento de agua e energia elétrica decorrentes da execugéo da obra;
19.1.7. Limitar-se exclusivamente & execugéo dos servigos previstos no objeto.
19.1.8. Zelar pela qualificagdo dos funcionarios, bem como o controle de horario, documentagéo funcional, idade minima
permitida por lei para sua contratagdo, assumindo inteira responsabilidade pelos atos dos mesmos.
19.1.9. Determinar aos funcionarios o uso de equipamentos de prote¢do, tanto individual e coletivo, bem como o uso de
trajes adequados, obedecendo as condigbes minimas de boa aparéncia e higiene pessoal que o trabalho exige.
19.1.10. Proceder a substituicdo do empregado que demonstrar atuagao insatisfatoria no desempenho de suas fungdes
ou que, em razdo de comportamento indevido, tenha a sua permanéncia em servigo considerada prejudicial ou
inconveniente pela Prefeitura Municipal de Placas.
19.1.11. Apresentar atestado de viabilidade técnica dos prestadores de servicos, e a relagdo nominal contendo nome
completo, carteira de identidade, enderego residencial e telefone para contato. 19.1.12. Manter instalagbes minimas no
canteiro de obras, quanto a higiene, conforto e seguranga dos funcionarios da contratada, impostas pelo Ministério do
Trabalho.
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19.1.13. Cumprir fielmente todas as condigdes estipuladas no contrato, de forma que os servigos estabelecidos sejam
permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeigdo, sob a sua inteira responsabilidade.
19.1.14. Responsabilizar-se por acidentes, indenizagOes a terceiros, seguros de vida, assisténcia médica e quaisquer
outros, em decorréncia da negligéncia, imprudéncia, descuido, irresponsabilidade, etc. dos funcionarios, na sua condigéo
de empregadora, sem qualquer solidariedade por parte da Prefeitura Municipal de Placas.
19.1.15. Avocar para si os énus decorrentes de todas as reclamagoes e /ou agdes judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa
ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a Prefeitura Municipal de Placas-PA.
19.1.16. Responsabilizar-se pela qualidade do servigo prestado, assegurando a Prefeitura Municipal de Placas, através
do Membro e/ou Comissdo Nomeada, o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou mandar refazer
qualquer servigo em desacordo com as clausulas contratuais.
19.1.17. Fornecer todos os equipamentos, maquinas e ferramentas necessarias para o desempenho dos trabalhos,
objeto do presente Projeto Basico, bem como o que se fizer necessario para protegédo, saude e seguranga dos
prestadores de servigos.
19.1.18. Responsabilizar-se pela guarda e seguranga dos equipamentos, maquinas, ferramentas e materiais, sem
quaisquer 6nus para a Prefeitura Municipal de Placas.
19.1.19. Entregar as instalagbes e a area da realizagao do servigco completamente limpas, sendo que todo entulho
proveniente da obra devera ser removido do terreno pela empresa.
19.1.20. A empresa devera manter, durante toda a execugéo deste Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por
ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo INSS, FGTS, Tributos Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e
qualificacdo exigidas na licitagéo, de acordo com o art. 55, XIll, da Lei 8.666/93.
19.2 DA CONTRATANTE
19.2.1. Apresentar a contratada as especificagdes técnicas/memorial descritivo, plantas, planilha e cronograma para a
execugao dos servigos.
19.2.2. Apresentar a empresa o servidor designado para fiscalizar a realizagdo dos servigos.
19.2.3. Garantir o cumprimento de todas as clausulas contratuais ao bom desempenho dos servigos, objeto desta
contratacéo.
19.2.4. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n.°
8.666/93.
19.2.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigagdes dentro das normas e
condigBes contratuais.
19.2.6. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Projeto Basico.
19.2.7. Emitir Termo de Recebimento Provisério e Definitivo apds a concluséo da Obra.
19.2.8. Solicitar a substituicdo de qualquer profissional, bem como rescindir o contrato de prestagéo de servigo por
inadimpléncia no comprimento do contrato.
20. DAS DISPOSIGOES FINAIS
20.1 A apresentagdo da Proposta Financeira implica, automaticamente, na submisséo a todas as condi¢des previstas no
Edital;
20.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subseqtiente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecidos, desde que nao haja comunicagéo da Comissao em sentido contrario;
20.3 Os Documentos de Habilitagdo e a Proposta Financeira deverdo ser cuidadosamente examinados pela proponente
antes da entrega dos invélucros, uma vez que a inobservancia de qualquer condi¢do dara ensejo a inabilitagéo ou
desclassificagdo da empresa licitante;
20.4 A Administragdo podera emitir suplementos, rever emendas ou modificar qualquer parte do Edital, dando ciéncia as
empresas até 03 (trés) dias Uteis antes da abertura da licitagdo desde que estas alteragdes ndo afetem a formulagéo das
propostas;
20.5. Nao serao considerados, em hipétese alguma, entendimentos verbais;
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20.6. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissao Permanente de Licitagdo com fundamento nas disposi¢des da
legislacdo em vigor que regem a matéria;

20.7. Lavrar-se-a0 atas das reunides publicas da Comissao Permanente de Licitago que, apds lidas e aprovadas, serdo
assinadas pelos seus membros e pelos representantes dos licitantes presentes;

20.8. Os demais atos serdo registrados no processo da licitagao;

20.9 A licitante devera examinar detidamente as disposi¢es contidas neste Edital e seus anexos, pois a simples
apresentacdo da Documentacgéo de Habilitagdo e Proposta Financeira, submete a licitante a aceitagdo incondicional de
seus termos, independente de transcrigdo, bem como o conhecimento integral do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita
alegacao de desconhecimento de qualquer pormenor;

20.10. No caso de eventual, divergéncias entre o Edital de licitagdo e seus anexos, prevalecerdo as disposi¢oes do
primeiro.

20.11. Por conveniéncia da Comissdo Permanente de Licitagdo, o local para abertura do Ato licitatorio, podera ser
transferido para outro local cuja indicagao sera prestada a todos os licitantes, mediante afixagao de Aviso na porta da
sala da CPL.

20.12 A participagao da licitagao implica na aceitagao integral e irretratavel dos termos deste Edital, bem como a
observancia a Lei 8.666/93 e alteragdes.

20.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o de
vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-ao dias corridos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

20.14. Os proponentes séo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitagéo.

20.15 A Comissao Especial de Licitagao devera anular o certame diante de constatada ilegalidade

20.16. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacéo de suas propostas. A Prefeitura ndo sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou resultado do processo licitatdrio.
20.17. E facultada & Comissao Especial de Licitacdo, ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promogao de diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informagdo que deveria constar originariamente da proposta.

20.18 O desatendimento as exigéncias formais nao-essenciais nao importara no afastamento do licitante, desde que seja
possivel a afericdo de sua qualificagdo e a exata compreensao da sua proposta durante a realizagdo da sesséo publica
da licitagéo.

20.19. Em caso de desfazimento deste processo licitatério, 0 mesmo sera devidamente motivado, sendo assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

20.20. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de pregos, sem convocagao para contratagdo ou
pedido de prorrogagao da validade, os licitantes ficarao liberados dos compromissos assumidos neste certame;

20.21 A homologagéo do resultado desta licitagdo gera mera expectativa de direito a contratagdo 20.22 As certiddes que
ndo possuam prazo de validade expresso em seu teor serdo consideradas com validade de 90 (noventa) dias, contados
da sua emissao.

21-DO FORO

21.1 O Foro para solucionar os litigios decorrentes deste Edital é o da Comarca de Uruard, quando néo puder ser
resolvido pela Prefeitura Municipal de Placas com a exclusao de qualquer outro.

SHAYANE

30 de Janeiro de 2023, Placas — Para. Fanne

KOSTOV:8202
2763220

ELIAS FABIANO MATTOS PINTO
PRESIDENTE DA CPL
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ANEXO |

MINUTA DO CONTRATO N°. /202x

INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DA

TOMADA DE PRECO Ne. - [202x, QUE ENTRE Sl
CELEBRAM O MUNICIPIO DE PLACAS/PA, ATRAVES DA
SECRETARIA DE E A EMPRESA

COMO ABAIXO MELHOR SE

DECLARA:

Instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado o Municipio de Placas/PA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

pessoa juridica de direito publico, CNPJ N° , com sede na

neste ato representada por seu titular a Sr. , SECRETARIO

MUNICIPAL DE , portador do CPF n° , Denominado de CONTRATANTE e de outro lado a
licitante ,estabelecida na CNPJN° através de seu representante__,
CPF N° doravante denominado CONTRATADO, na conformidade das Clausulas e condigdes

seguintes:

DISPOSICOES CONTRATUAIS

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e devidamente qualificadas,
resolvem consoante a autorizagio exarada nos autos do Processo n°xxxx/202x pactuar o presente instrumento contratual que
sera em tudo regido pelas clausulas que aceitam e mutuamente se outorgam:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto

1.1 DA DESCRIMINAGAO DO OBJETO

Item Descrigdo dos Servigos Und| Qtd VALOR | VALOR
UND TOTAL

CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se na- Lei 8.666/93 da Lei n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alteragdes.
CLAUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAGOES DA CONTRATADA

3.1. Arcar com todas as taxas, impostos, seguros, registros, licenciamentos, de responsabilidade da empresa quanto a execugéo
da obra.

3.2. Arcar com as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos funcionarios, fiscais e comerciais da empresa.

3.3. Organizar, coordenar e controlar os servigos, garantindo o cumprimento das especificagdes técnicas/memorial descritivo e do
cronograma de datas apresentados, salvo, quando houver algum impedimento, a contratada devera apresentar justificativa por
escrito.
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3.4. Fornecer todos os materiais para a realizagdo da obra, bem como executar todo o processo de aplicagdo especificados no
Memorial Descritivo, dentro das recomendagdes da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
3.5. Responsabilizar-se pelo transporte de funcionarios, materiais e/ou cargas diversas decorrentes da execugdo da obra,
independente da distancia ou volume a ser utilizado;
3.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento de agua e energia elétrica decorrentes da execugdo da obra;
3.7. Limitar-se exclusivamente & execucdo dos servigos previstos no objeto.
3.8. Zelar pela qualificacdo dos funcionarios, bem como o controle de horario, documentagéo funcional, idade minima permitida
por lei para sua contratagéo, assumindo inteira responsabilidade pelos atos dos mesmos.
3.9. Determinar aos funcionarios 0 uso de equipamentos de protegao, tanto individual e coletivo, bem como o uso de trajes
adequados, obedecendo as condi¢des minimas de boa aparéncia e higiene pessoal que o trabalho exige.
3.10. Proceder a substituicao do empregado que demonstrar atuagao insatisfatoria no desempenho de suas fungdes ou que, em
razdo de comportamento indevido, tenha a sua permanéncia em servigo considerada prejudicial ou inconveniente pela Prefeitura
Municipal de Placas.
3.11. Apresentar atestado de viabilidade técnica dos prestadores de servigos, e a relagdo nominal contendo nome completo,
carteira de identidade, endereco residencial e telefone para contato.
3.11.1. Manter instalagdes minimas no canteiro de obras, quanto a higiene, conforto e seguranga dos funcionarios da contratada,
impostas pelo Ministério do Trabalho.
3.12 Cumprir fielmente todas as condigdes estipuladas no contrato, de forma que os servigos estabelecidos sejam
permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeigdo, sob a sua inteira responsabilidade.
3.13 Responsabilizar-se por acidentes, indenizagfes a terceiros, seguros de vida, assisténcia médica e quaisquer outros, em
decorréncia da negligéncia, imprudéncia, descuido, irresponsabilidade, etc. dos funcionarios, na sua condi¢do de empregadora,
sem qualquer solidariedade por parte da Prefeitura Municipal de Placas.
3.14 Avocar para si 0s 6nus decorrentes de todas as reclamagdes e /ou agbes judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que
possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a Prefeitura Municipal de Placas-PA.
3.15 Responsabilizar-se pela qualidade do servigo prestado, assegurando a Prefeitura Municipal de Placas, através do Membro
e/ou Comissao Nomeada, o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou mandar refazer qualquer servigo em
desacordo com as clausulas contratuais.
3.16 Fornecer todos os equipamentos, maquinas e ferramentas necessarias para o desempenho dos trabalhos, objeto do
presente Projeto Basico, bem como o que se fizer necessario para protegéo, salde e seguranga dos prestadores de servigos.
3.17 Responsabilizar-se pela guarda e seguranga dos equipamentos, maquinas, ferramentas e materiais, sem quaisquer 6nus
para a Prefeitura Municipal de Placas.
3.18 Entregar as instalagdes e a area da realizagdo do servigo completamente limpas, sendo que todo entulho proveniente da
obra devera ser removido do terreno pela empresa.
3.19 A empresa devera manter, durante toda a execugao deste Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo INSS, FGTS, Tributos Estaduais,Municipais e outras solicitadas) e qualificagao
exigidas na licitagdo, de acordo com o art. 55, XIll, da Lei 8.666/93.
3.10 Os servicos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua execugdo serdo demolidos e reconstruidos por
conta exclusiva da CONTRATADA.
3.110s materiais que nao satisfizerem as especificagdes ou forem julgados inadequados serdo removidos do canteiro de obras
dentro de 48 (quarenta e oito) horas PELA CONTRATADA a contar da determinagdo do Engenheiro Fiscal.
3.12 E de responsabilidade da contratada elaborar relatérios periédicos, onde estao registrados os levantamentos, memoria de
calculo e graficos necessarios a discriminagao e determinagédo das quantidades dos servigos efetivamente executados. A
discriminagéo e quantificagdo dos servigos e obras considerados na medi¢do deverao respeitar rigorosamente as planilhas de
orcamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medigao e pagamento.
3.13. Executar o objeto na integra conforme o memorial descritivo.
3.14 o Responsavel técnico devera, obrigatoriamente, assinar os Boletim de Medicao através de assinatura digital
CLAUSULA QUARTA- DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS, CONDIGOES DE PAGAMENTO E FISCALIZAGAO.
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4.1 O prazo para a conclusao da obra esta estimado conforme Cronograma Fisico- Financeiro, contado da data da assinatura do
contrato.
4.2 O pagamento do prego ajustado sera efetuado mensalmente, de acordo com as medi¢des da obra, até o 30° dia Util, mediante
apresentagao de Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal de contrato.
421 O CONTRATANTE efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medi¢bes de servigos
aprovadas pela fiscalizagdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato.
4.3 Para fins de medigao e pagamento da 12 parcela de servigos realizados, deverao acompanhar a mesma:
a) Comprovagao de registro no CREA/PA do respectivo Contrato, com Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execugao, da
empresa e do profissional.
4.4 Para fins de liberagdo e pagamento de todas as medigdes deverdo acompanhar as mesmas 0s respectivos comprovantes de
recolhimento de encargos sociais.
4.5 As medigdes serao elaboradas com base no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, devendo as mesmas estarem
acompanhadas do relatério emitido pelo Membro e/ou Comissao Fiscalizadora nomeada.
4.6 Para a efetivagdo do pagamento das faturas acima citadas, exigir-se-a, quanto ao recolhimento, pelo contratado, dos encargos
trabalhistas, fiscais, previdenciarios, a matricula da obra junto ao INSS, bem como o GRPS se for 0 caso. A apresentagao da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia — CREA/PA e
a regularidade Fiscal junto ao Contratante. No caso de incorregdo nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura,
serdo 0s mesmos devolvidos & empresa para as corregdes necessarias, ndo respondendo o contratante por quaisquer encargos
resultantes de atrasos na liquidagdo dos pagamentos.
4.7 O CONTRATANTE efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medigdes de servigos
aprovadas pela fiscalizagdo, obedecidas as condigées estabelecidas no contrato.
4.8 A Fiscalizagdo do contrato ficara sob responsabilidade de servidor ou comissao designada através de portaria.
4.9 O responsavel pela fiscalizagao respeitara rigorosamente o projeto e suas especificagées, sendo o Setor de Engenharia
previamente consultado para toda e qualquer modificagéo.
CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
5.1. Apresentar a contratada as especificagdes técnicas/memorial descritivo, plantas, planilha e cronograma para a execugao dos
Servicos.
5.2. Apresentar a empresa o servidor designado para fiscalizar a realizagéo dos servigos.
5.3. Garantir o cumprimento de todas as clausulas contratuais ao bom desempenho dos servigos, objeto desta contratagao.
5.4. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n.° 8.666/93.
5.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigagdes dentro das normas e condigdes
contratuais.
5.6. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Projeto Basico.
5.7. Emitir Termo de Recebimento Provisdrio e Definitivo apds a conclusdo da Obra.
5.8. Solicitar a substituicdo de qualquer profissional, bem como rescindir o contrato de prestagéo de servigo por inadimpléncia no
comprimento do contrato.
CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA
6.1 - A vigéncia deste instrumento contratual iniciara em xxxx de xxxxxx de xxxxx extinguindo-se em xxxxxxx, podendo ser
prorrogado de acordo com a lei.
CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO
7.1 - Constituem motivo para a rescisao contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n® 8.666/93, e podera ser
solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias Uteis, mediante comunicagéo por
escrito.
CLAUSULA OITAVA- DAS PENALIDADES
8.1. Em caso de inexecugao total ou parcial do contrato, bem como de ocorréncia de atraso injustificado na execugdo do objeto
deste contrato, submeter-se-a a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:
Adverténcia;
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- Multa;

- Suspensao temporaria de participagdes em licitagdes promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o
mesmo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

- Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao,
ou até que seja promovida a reabilitagdo, perante a propria autoridade que aplicou penalidade;

8.2. A multa prevista acima sera a seguinte:

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua néo realizagdo e/ou descumprimento de alguma das clausulas
contratuais;

8.3. As sang0es previstas nos itens acima poderdo ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis;

8.4. O valor da multa aplicada devera ser recolhida como renda par a o0 Municipio, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da
data da notificagé@o, podendo o CONTRATANTE, para isso, desconta-la das faturas por ocasiéo do pagamento, se julgar
conveniente;

8.5. O pagamento da multa ndo eximira a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa a penalidade;

8.6. O CONTRATANTE devera notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestagao
dos servigos, para adogao das providéncias cabiveis;

8.7. As penalidades somente serao relevadas em razéo de circunstancias excepcionais, e as justificadas so6 serao aceitas por
escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com provaveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e
desde que formuladas no prazo maximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLAUSULA NONA - DO VALOR E REAJUSTE

9.1 - O valor total da presente avenga é de REXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, @ Ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da
data final do periodo de adimplemento da obrigagéo, na proporgao dos servigos efetivamente prestados no periodo respectivo,
segundo as autorizagbes expedidas pela CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos
devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condi¢des da proposta adjudicada e da 6rdem de servigo emitida.
CLAUSULA DECIMA - DA DOTAGCAO ORGAMENTARIA

10.1 - As despesas contratuais correrdo por conta da verba do orgamento da CONTRATANTE, na dotagéo:
XXXOKOKXKXKKXXIXKKXKXKXKKXKXXKXKXXKXKXXX

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

11.1 - O presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja interesse da
Administragdo do CONTRATANTE, com a apresentagao das devidas justificativas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislagéo especifica, consubstanciada na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas posteriores alteragdes, e, em casos omissos, aos preceitos de direito publico, teoria geral de contratos e disposigdes de
direito privado.

12.2 - Fica eleito o Foro da cidade de URUARA como o Unico capaz de dirimir as duvidas oriundas deste Contrato, caso ndo
sejam dirimidas amigavelmente.

12.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo,em 02 (duas)
vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes.

Placas — Para, xx de xxxx de XXXxx.
CONTRATADA

CONTRATANTE
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ANEXO I
DECLARAGAO DE SUJEIGAO AO EDITAL E DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

A Comissao Permanente de Licitagéo Prefeitura Municipal de Placas

Referéncia: TOMADA DE PRECOS N°

Prezados Senhores, (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , sediada (enderego completo) , tendo
examinado o Edital, vem por meio de seu proponente ao final assinado declarar que temos conhecimento e
aceitamos todas os termos e condi¢des do edital e seus anexos, bem como recebemos toda a documentagéo
relativa ao presente certame.

Localidade, aos dias de de .

(assinatura)_
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ANEXO Il
DECLARAGAO DE NAO EXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPEDITIVOS A HABILITAGAO

A Comissao Permanente de Licitagdo

Referéncia: TOMADA DE PRECOS N°
Prezados Senhores,

(nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , sediada (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem por meio de
seu representante ao final, em conformidade com o Edital mencionado, declarar que: a) Sob as penas da lei,
que até a presente data inexistem fatos impeditivos ou supervenientes para sua habilitacdo no presente
processo licitatorio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias. b) Que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitagdo, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislagéo
vigente, que se encontram dentro do Invélucro de n° 01 — Documentos de Habilitagdo, em conformidade com o
Edital para participagdo no aludido certame.

Localidade, aos dias de de .

(assinatura)_

ANEXO IV
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DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AQ DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICAQ
FEDERAL.

A Comissao Permanente de Licitacao
Referéncia: TOMADA DE PRECOS N°

Prezados Senhores, (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° | sediada (enderego completo) , declara, sob as penas
da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de
trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Localidade, de de

(assinatura) _

ANEXOV
CARTA PROPOSTA
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A Comissao Permanente de Licitacao
Referéncia: TOMADA DE PRECOS N°

Senhora Presidente, Encaminhamos a essa Comissdo Permanente de Licitages, nossa proposta em anexo,
referente a Licitagdo em epigrafe, objetivando a execugao dos servigos de construgdo, nesta cidade de Placas
— Para: Nossa proposta tem prego por lote fixado em RS .........ccccovvviiiiiiciiccen, compostos de acordo
com exigéncias do Edital. O prazo para execugao dos servigos € de .......... (coererrererninnns ) meses corridos,
contados da ordem de servigos.

O prazo de validade de nossa proposta é de .......... ((eerrmrereeeeeeeeeeeens ) dias, a partir da abertura da proposta.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no Edital da
licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente,

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de .

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel da Licitante)

ANEXO VI
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MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

...................................... , inscrita no CNPJ n® |, por intermédio de seu representante
legal, 0(a) Sr.(a.) «oceereeieeeecee e , portador(a) da Carteira de Identidade n°............cccceeeee. edo
CPF NO o , DECLARA, para fins do disposto nas Condigdes para Participa¢do do
Edital, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, &
considerada:

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Art. 18A da Lei Complementar Federal N.° 123, de
14/12/2006 e Lei Complementar Federal n° 128, de 19/12/2008;

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de

14/12/2006. Declara ainda que a empresa esta excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4° do artigo 3°
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

e (representante legal)
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ANEXO VII

DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Comissao Permanente de Licitagao
Referéncia: TOMADA DE PRECOS N°

Prezados Senhores, (nome e qualificacédo do representante) , como representante devidamente constituido da
empresa _(nome da empresa/CNPJ) , sito a , doravante denominado Licitante, para os fins disposto no item do
Edital , DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Codigo Penal Brasileiro que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa (nome da empresa / CNPJ) , e que
o0 conteudo da referida proposta néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referéncia, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;

b) aintengéo de apresentacéo da proposta, ndo foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

C) que néo tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato, no que diz respeito a participagdo ou ndo no presente certame;

d) que o conteudo da proposta nédo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicagéo do objeto do referido certame;

e) que o contetdo da proposta néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado ou discutido
com qualquer integrante da Comisséo de Licitagdo ou representante ou funcionério da Secretaria Responsavel
pela licitagdo, antes da abertura oficial das propostas;

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensé@o desta declaragéo e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

Localidade, de de .

(assinatura) _
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ANEXO VI
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
ENDERECO COMPLETO, TELEFONE, ENDERECO ELETRONICO, N° CNPJ, INSCRICAO ESTADUAL

Referente: Edital de Tomada de Pregos n°® Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o
responsavel técnico pelos servigos, caso venhamos a vencer a referida licitagéo, é:

NOME

ESPECIALIDADE

CREA/CAU N°

DATA DO REGISTRO

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

(local e data) (nome, RG e assinatura do representante legal)

Rua Olavo Bilac, 408 — CEP 68.138.000, Placas/PA
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ANEXO IX
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE - EXECUGAO/DIREGAO DE OBRA

(nome e sobrenome do profissional habilitado), brasileiro, (estado civil), de profissdo (nome da profisséo),
portador do Documento de Identidade n° (niumero do documento), inscrito no CPF (se pessoa natural ou),
telefone celular (ddd e numero), enderego eletrénico (nome@bol.com.br), residente na (nome do logradouro) n°
(numero do imdvel), bairro (nome do bairro), municipio de (nome da cidade), CEP (numero do CEP),
profissional habilitado como responsavel técnico pela obra, conforme ART/RRT n°® ___, DECLARO o
reconhecimento de minha responsabilidade técnica, nos limites da atuagéo profissional instituidos pelo
CREA/CAU, pela correta execugdo da obra e cumprimento do projeto aprovado, assumindo a responsabilidade
legal pela veracidade desta declaragao.

LOCALIDADE-, _de de 20__

ASSINATURA
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ANEXO X - MEMORIAL DESCRITIVO,
ESPECIFICAGOES TECNICAS, NOTA TECNICA,
BDI, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO,

ORCAMENTO, PROJETOS, RELATORIO
FOTOGRAFICO.
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ESPECIFICAGAO TECNICA

OBJETO: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
RURAL NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA.

PLACAS/PA
2022
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1- Generalidades

A presente especificagdo técnica tem por objetivo estabelecer as
condigbes que norteardo o desenvolvimento da obra e servigos relativos a
implantagdo de sistema de microssistema de abastecimento de agua localizado na
Rua Olavo Bilac, S/N- Centro, Placas/PA, bem como fixar as obrigagdes e direitos
nao tratados no Edital, instrugdes de concorréncia ou contrato.

Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com
esta Especificacdo Técnica e com os documentos nela referido, as Normas Técnicas
vigentes, as especificacbes de materiais e equipamentos descritos e os Projetos em

anexo.

Todos os itens da planilha orcamentaria dizem respeito, salvo o disposto
em contrario na Especificacdo Técnica, a fornecimento e de material e mao de obra,
por parte da CONTRATADA.

Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que néao

satisfagam as condi¢bes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados logo apds o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, ficando

por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providéncias.

1.1 - Documentagao para inicio da obra.
Sao de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a

regularizagao para o inicio da obra tais como:
- Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);
- Alvara de construgcao de Obra;

- ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) de execugao dos servigos

contratados, com a respectiva taxa recolhida;

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com
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1.2- Obrigacdes da Contratada

1.2.1 - Quanto a materiais.

Realizar a devida programacdo de compra de materiais, de forma a

concluir a obra no prazo fixado;

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois sera
recusado pela Fiscalizagado qualquer tipo de material que se encontre com o prazo
de validade vencido;

Todo e qualquer material de construgdo que entrar no canteiro de obras
devera ser previamente aprovado pela Fiscalizagdo. Aquele que for impugnado

devera ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalizagao;

Submeter a Fiscalizacdo, sem 6nus, amostras dos materiais e

acabamentos a serem utilizados na obra.
1.2.2 - Quanto a mao-de-obra

Contratar mao-de-obra idénea, de modo a reunir permanentemente em
servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados,

que assegure progresso satisfatério as obras.

E de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de
seguranga aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser

obedecidas todas as normas de prevencao de acidentes;
1.2.3 - Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho

E de responsabilidade da contratada os gastos com aquisicdo de

ferramentas, maquinas, equipamentos necessarios na execucgao da reforma.

1.2.4 - Quanto a administracao da obra

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
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Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga

horaria minima equivalente a um turno fixo, por semana;
Manter em dia pagamentos de faturas de agua e energia elétrica.

1.3- Seguranga e saude do trabalho.

A Contratada assumira inteira responsabilidade pela execucédo dos
servigcos subempreitados, em conformidade com a legislagdo vigente de Seguranca
e Saude do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho, instituidas pela Portaria n°® 3.214/78 e suas alteragdes posteriores;

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protegdo individual
estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurangca do Trabalho. Os

equipamentos minimos obrigatorios seréo:
Equipamentos para protecédo da cabeca
Equipamentos para Protecdo Auditiva
Equipamentos para Protegcao dos membros superiores e inferiores.

A inobservancia das Normas Regulamentadoras relativas a Seguranca e

Saude do Trabalho tera como penalidade adverténcia por escrito e multa.

1.4 - Diario de obra.
Devera ser mantido no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio
dos servigos, para que sejam registrados pela Contratada e, a cada vistoria, pela
Fiscalizacdo, fatos, observagdes e comunicagdes relevantes ao andamento da

mesma

1.5- Limpeza da obra.
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O local da obra, assim como seus entornos e passeio deverao ser
mantidos limpos e desobstruidos de entulhos, durante e apods a realizacdo dos
trabalhos.

1.6 — Locacao de Instalagoes e Equipamentos.
A CONTRATADA procedera a afericao das dimensoes, dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras indicagbes constantes do projeto com as reais

condi¢cdes encontradas no local.

Havendo discrepancias, que nao possam ser sanadas na obra, ou
modificagdes significativas ocorridas apds a concluséo e o recebimento do projeto, a

ocorréncia sera comunicada a Fiscalizagao, que decidira a respeito.

1.7 - Especificagdes de materiais e servigos.
O fornecimento de materiais, bem como a execucdo dos servicos

obedecera rigorosamente ao constante nos documentos:
Normas da ABNT;
Prescrigcdes e recomendacgdes dos fabricantes;
Normas internacionais consagradas, na falta das citadas;
Estas especificagdes e desenhos do projeto.

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em
funcdo e qualidade. O uso destes produtos sera previamente aprovado pela
CONTRATANTE.

A existéncia de FISCALIZACAO, de modo algum, diminui ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeicdo da execucdo de qualquer

servico.
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Ficara a critério da FISCALIZACAO, recusar qualquer servico executado
gue nao satisfaga as condi¢gdes contratuais, as especificacdes e ao bom padrédo de

acabamento.

A CONTRATADA ficara obrigada a refazer os trabalhos recusados pela
FISCALIZACAO.

Cabera & CONTRATADA manter o DIARIO DE OBRAS, no qual se fardo
todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento

dos servigos e demais ocorréncias.

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de

trabalho, bem como danos ou prejuizos causados a CONTRATANTE e a terceiros.
Todas as medidas serao conferidas no local.

A quantificacdo € da responsabilidade das empresas LICITANTES que

serdo obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto.

Todos os materiais serdo novos, comprovadamente de primeira

qualidade.

1.8 - Quanto ao andamento dos trabalhos.

Para fiel observancia do contrato e perfeita execucdo e acabamento das
obras a CONTRATADA devera manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-
se a prestar toda assisténcia técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir

aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais;

A CONTRATADA cabera a execucao das instalacdes provisérias de agua,

luz, forga, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras;

Além do previsto em itens anteriores, cabera a CONTRATADA proceder a
instalagdo do canteiro de obras dentro das normas gerais de construgdo com
previsao de baias para depdsito de agregados, almoxarifado, dota-lo de alojamento

e instalagdes sanitarias para operarios e fiscalizagao.
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Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, devera ser
colocada em local visivel, quando da instalagdo do canteiro de obras, placa
conforme modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.

1.9- Do prazo de execugao.
O prazo para execugao dos servicos em € de 150 (cento e cinquenta) dias

corridos, a contar da data de recebimento da ordem de servigo.
2 -Consideragoes Preliminares

Os servigcos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua
execucao serdao demolidos e reconstruidos por conta exclusiva da CONTRATADA,;
os materiais que nao satisfizerem as especificacdes ou forem julgados inadequados
serao removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar
da determinac&o do Engenheiro Fiscal,

As obras serdo contratadas pela PREFEITURA, através da Comisséao
Permanente de Licitagdo, sendo o Setor de Engenharia responsavel pela sua
fiscalizagdo. Cabe & FISCALIZACAO a verificagdo do andamento da obra de acordo
com o cronograma fisico-financeiro, elaborando as medi¢des e faturas referentes

aos servigos executados no periodo em questado para seu respectivo pagamento;

O responsavel pela fiscalizagdo respeitara rigorosamente o projeto e suas
especificagdes, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e

qualquer modificacao.
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1. IMPLANTAGAO DE SAA RURAL NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA

ESPECIFICACOES TECNICAS

1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.0.1 ENGENHEIRO SANITARISTA E ENCARREGADO GERAL
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

Os servigos de execucgao da obra devem ser acompanhados duas vezes no
més por um Engenheiro Sanitarista, no minimo 1h por dia. A fungdo deste

profissional devera constar da A.R.T. respectiva.

O Executante mantera em obra, além de todos os demais operarios
necessarios, um Encarregado Geral que deve permanecer no canteiro de obras,
durante o periodo de execugao dos servicos e que devera estar sempre presente

para prestar quaisquer esclarecimentos necessarios a Fiscalizacao.

Critério de medigcao e Pagamento

A medicao sera em hora de servigo executado, entretanto o pagamento sera

feito proporcional ao percentual da evolugao fisico financeiro de obra.

1.2 SERVICOS PRELIMINARES

1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Devera ser afixada placa identificadora de obra, em local visivel, no modelo
padrao da CONCEDENTE (3,00 x 2,00 metros), preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor
visualizacdo. A mesma deve ser confeccionada em chapa plana, metalica,
galvanizada, em material resistente as intempéries. As informagdes deverdo estar
em material plastico (poliestireno), para fixagdo ou adesivagédo nas placas. Quando
isso ndo for possivel, as informagdes devem ser pintadas a 6leo ou esmalte.
Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacéo,
inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de
execucao das obras.
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A placa da obra devera ser fixada e mantida até a entrega, de maneira a

nao interromper o transito de operarios, materiais e equipamentos.

Area do nome

da obra
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Figura 1: Modelo de Placa da Obra.

Critério de medigao e Pagamento

O critério de medicdo da Placa sera por unidade, contabilizada, apesar da
quantidade estar expressa em m? (metro quadrado), somente sera pago quando
executada e instalada a unidade inteira com a metragem quadrada definida em

orgcamento.

1.2.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

As operacdes de capina e limpeza serao executadas mediante a utilizacao
de equipamentos adequados, complementadas com o0 emprego de servigos
manuais. O equipamento sera fungédo da densidade e do tipo de vegetacéo existente
e dos prazos previstos para a execug¢ao dos servigos e obras.

Serado executados os servicos de capina, limpeza, rogado, destocamento,
qgueima e remocao, de forma a deixar a area livre de raizes, tocos de arvores, pedra
da area do terreno do reservatdrio elevado.

A capina compreende o corte e remogao de toda vegetagao, qualquer que
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seja sua dimensdo e densidade. O destocamento e limpeza compreendem as
operagdes de escavagado ou outro processo equivalente, para remocgao total dos
tocos e, sempre que necessario, a remogao da camada de solo organico.

Os materiais provenientes da capina e limpeza sera queimado, removido ou

estocado.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em metro quadrado (m?) de limpeza executada.

1.23 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016

As dimensdes do barracdo podem sofrer alteracbes para que se adequem

as caracteristicas de cada obra, observando-se condigcbes adequadas de ventilagao

e iluminacdo, conforme previsto em normas vigentes, porém, mantendo a area de 18

mZ.
Itens e suas caracteristicas:

o Todos os itens (insumos e composi¢cdes) necessarios a execugao do
almoxarifado do canteiro de obra em chapa de madeira compensada estao

incluidos na composicao principal.

Execucgao:

Para fins de especificagdo, foram consideradas as seguintes etapas de
execucao da obra:

o Fundacao em baldrame: escavacgao, execucao do lastro de concreto e
da alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala;

o Piso: execucédo do contrapiso na parte interna e na calgada ao redor
da edificacao;

. Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada;

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com

10



GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

o Cobertura: instalacado de trama de madeira, composta por ter¢as para
telhados de até duas aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

o Execucéo das instalagdes elétricas;

. Instalacdo das esquadrias; e

o Execucao do forro.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.3 URBANIZAGAO

1.3.1 FECHAMENTO

1.3.1.1 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEGAO "T" PONTA
INCLINADA, 10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,4 M EM
ALICERCE CORRIDO, INCLUSOTELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA
EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR E MURETA DE ALVENARIA
REBOCADA E PINTADA
Fornecimento e instalacdo de cerca com mourdes de concreto, secao "t"
ponta inclinada, 10x10 cm, espagcamento de 2,5 m, cravados 0,4 m em alicerce
corrido, incluso tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular /
losangular e mureta de alvenaria rebocada e pintada, que serdo instalados nos
locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estdo representados na planilha
orcamentaria.

Critério de Medigao e Pagamento

A medicao sera em metro linear (m) de servigo executado, e o pagamento

s6 sera efetuado apds a conclusao total do item instalado.

1.3.2 ESQUADRIAS

1.3.21 PORTAO DE FERRO COM FERRAGENS (INCL. PINTURA ANTI-
CORROSIVA). FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Itens e sua caracteristica
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o Portao de ferro com vara 1/2", com requadro.
o Argamassa de cimento e areia 1:6
o Ajudante de pedreiro com encargos.
o Pedreiro com encargos complementares.
Execucgao
o Portdo de ferro com vara 1/2", com requadro. Deverdo ser

confeccionadas e montadas por pessoal especializado e deverdo garantir a perfeita
qualidade do vao e terdo tipo e forma, conforme o indicado em planta técnica,

inclusive ferragens.

o Os perfis estruturais e contramarco deverao ter perfeito alinhamento e
nao devem apresentar empenamento ou defeitos de superficie ou quaisquer outras

falhas.

o Devera haver cuidado no transporte e montagem da esquadria no
sentido de serem evitados quaisquer danos na superficie adonisada. Para instalagao
do portdo deverdo estar previstos todos os acessorios necessarios a sua perfeita

instalacao e uso.
o Por fim, Aplicacdo de argamassa de cimento e areia 1:6.
Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.3.2.2 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020

Itens e suas caracteristicas

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com

12




GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

° Pintor com encargos complementares: responsavel pela pintura das

pecas;

. Tinta esmalte sintético premium brilhante;
o Solvente diluente a base de aguarras.

o Compressor de ar, vazao de 10 pcm, reservatorio 100 1.
Execucgao

. Limpeza da pe¢ca manualmente para remocao de po e outros detritos;

o Preparagao da tinta com diluicdo conforme orientacéo do fabricante;

o Aplicacdo de 2 demaos de tinta na superficie metalica com o
equipamento de pulverizagdo. Respeitando o intervalo entre as demaos, conforme a

orientagao do fabricante.
Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera por metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.3.3 PAVIMENTAGAO

1.3.31 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
AF_10/2018

A locagao da obra devera ser realizada somente por carpinteiro e ajudante,
utilizando instrumentos e métodos adequados. As tabuas deverao ser niveladas,
bem fixadas e travadas, para resistirem a tensdo dos fios de demarcacdo, sem

oscilar nem fugir da posi¢ao correta.
Itens e suas caracteristicas

o Pecga de madeira ndo aparelhada 7,5 x 7,5 cm, magaranduba, angelim
ou equivalente da regi&o;

. Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 7 cm, magaranduba, angelim

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com

13




GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

W EERGS PN NTRAGENTE:

ou equivalente da regiao;

o Tabua de madeira 32 qualidade 2,5 x 23 cm, nao aparelhada,;

o Prego polido com cabega 17 x 21;

e  Concreto magro para lastro com preparo manual;

. Tinta acrilica;

o Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 1600 W,
para disco de diametro de 10” (250mm);

. Marcacao de pontos em gabarito ou cavalete.

Equipamentos

o Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 1600 W,
para disco de diametro de 10” (250mm).

Execucgao

. Verifica-se o comprimento do trecho da instalagao;
. Corta-se o comprimento necessario das pecas de madeira;

o Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde sera inserido o
pontalete (peca de madeira);

o O pontalete € inserido no solo; o nivel & verificado durante este
procedimento;

o Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando
um “L%;

. Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para
sustentar a estrutura do gabarito;

o No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;

. Em seguida, é feita a pintura da tabua (lado de dentro do gabarito) e da
madeira do topo (“L”).

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.
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1.3.3.2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

Itens e suas caracteristicas

o Pedreiro: profissional que executa as atividades necessarias para
execugdao do passeio tais como: langcamento, adensamento e desempeno do
concreto.

o Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para
a concretagem dos passeios.

. Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas
atividades necessarias para execugao do passeio.

. Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.

o Madeira: utilizada como férma para conter o concreto.
Execucgao

o Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada,
montam-

. se as féormas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser
langado;

o Finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto;

o Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura
superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com

o concreto ainda fresco.

o Por ultimo, sao feitas as juntas de dilatagao.

Critério de Medigao e Pagamento

A medigao sera por metro cubico (m?) de servigo executado.
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1.3.4 VEGETAGAO
1.3.41 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

A CONTRATADA devera executar o preparo do solo com terra preta para
receber o gramado. A distribuicdo da placa em grama sera executada de forma a
obter-se uma superficie nivelada em obediéncia as indicagdes do projeto.

Critério de Medigcao e pagamento
A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4 POCO ARTESIANO E EQUIPAMENTOS
141 CASADOPOCO

1.41.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAGOES. AF_10/2018

Itens e suas caracteristicas

o Pecga de madeira ndo aparelhada 7,5 x 7,5 cm, magaranduba, angelim
ou equivalente da regi&o;

. Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 7 cm, magaranduba, angelim
ou equivalente da regi&o;

o Tabua de madeira 32 qualidade 2,5 x 23 cm, nao aparelhada;

o Prego polido com cabecga 17 x 21;

o Concreto magro para lastro com preparo manual;

. Tinta acrilica;

o Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 1600 W,
para disco de diametro de 10” (250mm);

. Marcacao de pontos em gabarito ou cavalete.
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Execucgao

A locacdo da obra devera sera executada por profissional habilitado que devera
implantar marcos (estaca de posigao), com cotas de nivel perfeitamente definidas
para demarcagao dos eixos, de acordo com medi¢cdo de um Topografo.

A locacgéo devera ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito) que
envolva o perimetro da obra. As tabuas que compde esses quadros precisam ser
niveladas, bem fixas e travadas, para resistirem a tensdo dos fios de demarcacao,

sem oscilar nem fugir da posigao correta.

E necessario fazer a verificagdo das estacas de posicdo (piquetes) das fundacdes,
por meio da medida realizada pelo Topografo, estando a precisdo da locagao dentro

dos limites aceitaveis pelas normas usuais de construcao.
Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera por metro linear (m) de servigo executado.

1.41.2 FUNDAGOES
BLOCOS

1.4.1.2.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

Itens e suas caracteristicas

o Pedreiro e servente responsaveis pela escavacdo com o uso de

equipamentos manuais.
Execucgao

o Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem
escavados;

. Executar a cava utilizando pa, picareta e ponteira;
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. ApoOs o arrasamento das estacas, no caso de blocos, finalizar a
escavagao do fundo e realizar o nivelamento;

° Retirar todo material solto do fundo.

. Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques
de armadura desta especificados em projeto de fundagoes.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

1.4.1.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

Itens e suas Caracteristicas

. Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita
1) em massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator
agua/cimento de 0,75.

Execucao

o Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre
lastro de brita.

o Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagao, prever juntas
conforme utilizagao ou previsto em projeto.
o Nivelar a superficie final.

Informag6es Complementares

o Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.

o Quando necessario, devera ser reforcado para suportar situacdes
especiais de carga e geometria que possam introduzir deformagdes iniciais a
geometria destes elementos estruturais.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.
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1.4.1.2.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

Itens e suas Caracteristicas

o Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e
largura de 30,0cm, fornecida em pecas de 4m

o Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para
férma

o Prego polido com cabega 17x24 (comprimento 54,2mm, didametro 3mm)

o Prego polido com cabega 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, diametro

o Prego de agco com cabega dupla 17x27 (2 1/2 x 11)

o Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa
emulsionada em agua — desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel

o Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para
disco de didametro de 10” (250mm)

Execugao

. A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e
realizar o corte das pegas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcagcdo das posigcdes dos cortes, utilizando trena metalica
calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecéanico ou marcador eletrénico
de angulo, etc.;

o Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturagcdo da féorma da
sapata;

o Pregar a tabua nas gravatas;

o Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto
de fabricacéao.

o Fazer a marcacédo das faces para auxilio na montagem das férmas.

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com

19



GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

o Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e
prega-las com prego de cabeca dupla.

o Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno.
e Fixar estrutura de delimitacdo da altura e abertura do tronco de
piramide.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.41.24 ARMA(;/T\O DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Itens e suas Caracteristicas

o Pecas de ago CA-50 com 8,0 mm de diametro, previamente cortadas e
dobradas no canteiro.

o Arame recozido n® 18 BWG, diametro 1,25 mm
o Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado

Execucgao

o Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto

estrutural;

o Dispor os espacgadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm
e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em

projeto;

o Apos a execucgao do lastro, posicionar a armadura na férma e fixa-la de

modo que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em quilogramas (Kg) de servigo executado.
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1.4.1.2.5 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Itens e suas Caracteristicas

o Pecas de ago CA-50 com 6,3 mm de diametro, previamente cortadas e
dobradas no canteiro.

o Arame recozido n® 18 BWG, didmetro 1,25 mm

o Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Execugao

. Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural;

o Dispor os espacgadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm
e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto;

o Ap0ds a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e
fixa-la de modo que n&o apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em quilograma (Kg) de servigo executado.

1.4.1.2.6 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
O servico inclui o fornecimento e preparo do concreto com resisténcia
caracteristica de 20Mpa para a base dos muros em alvenaria com altura conforme
projeto, pode ser considerada a utilizagao de seixo rolado no lugar da brita tipo 1 e 2,
respeitando-se a resisténcia caracteristica de 20Mpa, sendo facultada a Fiscalizagao
quando achar conveniente, solicitar a realizacdo de ensaios para atestar a
resisténcia do concreto. A CONTRATADA devera fornecer antes do inicio da obra o
traco especifico dos materiais que serdo utilizados para a FISCALIZACAO, bem

como expor este traco em local que possibilite a facil consulta deste na hora de
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confecciona-lo (sugestao: préximo a betoneira). O preparo, transporte e langamento

deverdo seguir as normas técnicas vigentes sobre o assunto.

Todos os componentes do concreto deverao ser medidos em peso. A agua e
os aditivos liquidos poderdo ser determinados por pesagem ou em volume. E
vedado o carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a execugado de
operagdes que violem as recomendacgdes do Fabricante. A betoneira devera ser
limpa apds cada periodo de produgao de modo que o material que eventualmente
ficou aderido seja removido e, portanto, ndo prejudique as futuras betonadas.

Concreto parcialmente endurecido ndo devera ser reaproveitado para nova mistura.

Para o concreto feito na obra, o cimento podera ser medido por contagem de
sacos, tomadas as devidas precaugdes para garantir a exatiddo do peso declarado
de cada saco, e os agregados medidos em recipientes (padiolas) com dimensdes

definidas nos estudos de dosagem, previamente aferidas e aprovadas.

A cura e protecdo das superficies de concreto, desde o término de cada
langcamento, sao de responsabilidade da Contratada, que devera providenciar todos
0S meios necessarios para que o endurecimento do concreto ocorra de maneira
adequada. Durante o langamento, adensamento e acabamento superficial, o
concreto devera ser protegido da perda d’agua provocada pela insolagéo direta,
incidéncia de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta protecdo evita a
fissuragdo associada a retracao plastica do concreto. O concreto também devera ser
protegido da acédo direta de chuvas fortes, através de sua cobertura com lonas

plasticas.
Critério de Medi¢cao e Pagamento

A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.
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1.4.1.2.7 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
No momento do langamento deverédo ser levados em consideragdo alguns

cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as seguintes:

Qualquer armadura tera recobrimento de concreto nunca menor que as

espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.

Para garantia do cobrimento minimo, preconizado em projeto, deverdo ser
confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espacadores de PVC com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto (“‘cocadas”)

deverao ser providas de arames de fixagao nas armaduras.

Para manter o posicionamento da armadura, nas operagdes de montagem,
langamento e adensamento de concreto, deverdo ser utilizados fixadores e
espacadores, para que fique garantido o recobrimento minimo preconizado no
projeto e que essas pecas sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a

nao provocarem manchas ou deterioracado nas superficies externas.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigos

deverao estar dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras.

As barras de espera deverao ser protegidas contra a oxidagao, por meio de
pintura com nata de cimento ou zarcao. Ao ser retornada a concretagem as barras

de espera deveréao ser limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

O langcamento do concreto obedecera a plano prévio especifico e aprovado
pela FISCALIZACAO, ndo se tolerando juntas de concretagem ndo previstas no

referido plano.

A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO, em tempo
habil, o inicio de toda e qualquer operagao de concretagem, a qual somente podera

ser iniciada apds sua correspondente liberagao.
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O inicio de cada operacao de lancamento esta condicionado a realizagao
dos ensaios de abatimento (“Slump Test’) pela CONTRATADA, na presenca da
FISCALIZACAO, em cada betonada ou caminh&o betoneira.

O concreto s6 sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalagcéo
de pecas embutidas e preparagao das superficies esteja inteiramente concluido e
aprovado. Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas
com argamassa proveniente de concretagem deverdo ser limpas antes que o

concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto for possivel
praticar, diretamente em sua posigao final, e nao devera fluir de maneira a provocar

sua segregagao.

O lancamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupcdes

superiores ao tempo de pega de concreto.

A FISCALIZACAO s6 podera autorizar o langamento do concreto nas formas

apos a verificacao e aprovagao de:

o Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas;

o Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia
de suas amarracoes;

o Montagem completa das pecas embutidas na estrutura, como
tubulagdes, eletrodutos e chumbadores;

o Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus apoios;

o Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e

o Vedacgéao das formas.

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado
ou socado continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O
adensamento sera executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em

férmas. Durante o adensamento, tomar as precaugdes necessarias para que nao se
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formem ninhos ou haja segregacéo dos materiais. Evitar a vibracdo de armadura

para que nao se formem vazios em seu redor, com prejuizo de aderéncia.
Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera por metro cubico (m?) de servigo executado.

1.4.1.2.8 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

A condi¢cao essencial para classificar-se como satisfatério um servico de
impermeabilizacdo € a estanqueidade: a aplicagdo de materiais impermeaveis
devera garantir a perfeita protegdo contra a penetragcdo de agua, a despeito da

existéncia de pequenas fissuras ou deformacdes na estrutura.

Apenas os trabalhadores especializados envolvidos na execucdo dos
servigcos terdo acesso ao trecho em impermeabilizagdo. Nao usardo tamancos ou
sapatos de sola grossa os trabalhadores que estiverem realizando servigos de

impermeabilizagcdo com asfalto ou elastdmeros.

Cuidados especiais seréao adotados quanto a seguranga dos operarios.
Considerar os riscos de intoxicagao ou inflamagao de gases, assegurando ventilagéo

adequada e prevengao contrafogo. Usar, se necessario, mascaras especiais.

As impermeabilizacbes do tipo colado s6 serdo aplicadas a superficies

resistentes e secas. Os angulos e cantos serao arredondados, com raio de 8cm.

Se, por circunstadncias ocasionais ou condi¢gdes locais, o tipo de
impermeabilizagado especificado tiver que ser mudado, a Contratante decidira sobre
o assunto apds consulta a fiscalizagdo. A autorizagdo para mudangas devera ser
dada por escrito.

Nao serao permitidas solucdes de impermeabilizagcbes que nado tenham sido
previstas, completamente detalhadas e especificadas nos projetos, incluindo-se,

quando for o caso, protecdes térmicas e mecanicas. As especificacbes do tipo de
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impermeabilizagcdo a ser empregada deverdo ser compativeis com o elemento

estrutural a ser impermeabilizado.

Ndo sera permitida a execucdo de impermeabilizacdo em tempo
excessivamente uUmido. Os materiais a serem aplicados nos processos de
impermeabilizagdo propriamente dita, deverdo ser depositados em local protegido,

seco e fechado.

Sempre que possivel, os servigos deverao ser testados pela prova d’agua,
tomando-se as devidas precaug¢des quanto a sobrecarga originada por este teste. A

garantia minima, para qualquer tipo de impermeabilizac&o, sera de cinco anos.

Ainda que tenham os servigcos de impermeabilizacao sido subempreitados, a
responsabilidade integral por qualquer deficiéncia na impermeabilizagdo sera da

empreiteira da obra.

Antes da execugdo dos servigos devera proceder-se regularizagdo com
limpeza cuidadosa: remogao de excessos de argamassa, graxas, 6leos, particulas

soltas e materiais estranhos. Falhas e ninhos serdo obturados com argamassa

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construgcao (tanto em
concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo com duas

demaos cruzadas.

As superficies a serem pintadas deverao estar completamente secas,

asperas e desempenadas.

Deverao ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demé&o de penetragao

(bem diluida) e duas de cobertura, ap6s a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacéo, a menos de orientagdo contraria da fiscalizagao,
deverao ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento,

descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.
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A limpeza da superficie € uma etapa inicial muito importante, e comum a

praticamente todos os tipos de sistema de impermeabilizagéo.

Essa etapa é sempre lembrada, pois restos de massa, pontas soltas,
pedacos metalicos, poeira, e impurezas em geral podem atrapalhar a aderéncia do
material, interferir nos processos de cura e secagem, além de criar pontos criticos e

mais sujeitos a falhas.

Dessa forma, o primeiro procedimento € seguir com a limpeza superficial.
Ela se da primeiramente com uma espatula para soltar qualquer tipo de sujeira
aderida, e depois com uma vassoura retirar toda a sujeira, e utilizacdo de tantas
ferramentas quanto necessarias para que as pegas estejam isentas de sujeiras e

poeiras.

A preparagdo da emulsdo asfaltica, e sua execucdo, deve seguir os
procedimentos descritos pelo fabricante, de maneira a garantir a qualidade do

produto final.
Critério de Medigao e Pagamento

A medigao sera por metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4.1.2.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

O reaterro de cavas sera processado até o restabelecimento dos niveis
anteriores das superficies originais ou de forma designada pela FISCALIZACAO, e
devera ser executado de modo a oferecer condi¢des de seguranga as estruturas e

as fundacdes e bom acabamento da superficie.

Insumos e suas Caracteristicas

o Servente: profissional que langa o material, de forma manual, para o
interior da vala e manipula o soquete de apiloamento de solos.

Execucgao
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. Langamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de
apiloamento manual com soquete.

o O reaterro deve atender as exigéncias da NR 18.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.
1.4.1.3 BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO

1.4.1.3.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

Itens e suas Caracteristicas

o Pedreiro e servente responsaveis pela escavacdo com uso de
equipamentos manuais.

Execugao

. Marcar no terreno as dimensdes das vigas baldrames a serem
escavadas;

. Executar a vala utilizando pa, picareta e ponteira;
. Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

1.4.1.3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

Itens e suas Caracteristicas
. Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento: areia média : brita

1) em massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator
agua/cimento de 0,75.
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Execucgao

. Lancgar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre
lastro de brita.

o Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagao, prever juntas
conforme utilizagao ou previsto em projeto.

o Nivelar a superficie final.
Informagées Complementares

. Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.
o Quando necessario, devera ser reforcado para suportar situagdes
especiais de carga e geometria que possam introduzir deformagdes iniciais a

geometria destes elementos estruturais.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4.1.3.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

Itens e suas Caracteristicas

o Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e
largura de 30,0cm, fornecida em pecas de 4m

° Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para
férma

o Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, n&o aparelhada, para férma

o Prego de agco com cabega dupla 17x27 (2 1/2 x 11)

o Prego polido com cabega 17x24 (comprimento 54,2mm, diametro 3mm)

o Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa

emulsionada em agua — desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel
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o Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para
disco de diametro de 10” (250mm)

Execugao

o A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e
realizar o corte das pegas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcagcdo das posigcdes dos cortes, utilizando trena metalica
calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecéanico ou marcador eletrénico
de angulo, etc.;

o Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturacdo da férma da
sapata;

o Pregar a tabua nas gravatas;

o Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto
de fabricacéao.

o Fazer a marcacédo das faces para auxilio na montagem das férmas.

o Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escora-las com
sarrafos de madeira apoiados no terreno.

o Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4.1.3.4 CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MAO
INCLUSIVE LANCAMENTO

Itens e suas caracteristicas
. Concreto dosado em obra, classe de resisténcia C15, com brita 1,
relagdo agua/cimento igual a 0,75, preparo mecanico em betoneira de 400 litros;
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. Pedra de mao (também conhecida como pedra marroada ou rach&o) —
agregado graudo com dimensdes entre 76 e 250 mm e que atenda a norma ABNT
NBR 7211;

o Pedreiro: responsavel por langar e misturar os componentes;
o Servente: auxilia no carregamento e descarregamento.
Execucgao

. ApoOs verificagdo da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa e
moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compresséao, langar a
primeira camada de concreto, com cerca de 20 cm de altura, com a utilizagdo de
jericas e caso especificado, promover adensamento com vibrador de agulha;

o Incorporar a pedra de mao limpa e saturada de agua a massa
manualmente, guardando distancias de cerca de 10 cm entre uma e outra pedra;

. Lancar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a 20
cm acima do topo das pedras, e caso especificado, promover nova vibragio;

o Incorporar segunda camada de pedras de mao, e assim
sucessivamente até atingir-se o topo da estrutura que estiver sendo moldada.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

1.4.1.3.5 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

A condi¢cao essencial para classificar-se como satisfatério um servico de
impermeabilizacdo € a estanqueidade: a aplicagdo de materiais impermeaveis
devera garantir a perfeita protegdo contra a penetragcdo de agua, a despeito da

existéncia de pequenas fissuras ou deformacdes na estrutura.

Apenas os trabalhadores especializados envolvidos na execug¢ao dos

servicos terdo acesso ao trecho em impermeabilizacdo. Nao usardo tamancos ou
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sapatos de sola grossa os trabalhadores que estiverem realizando servigos de

impermeabilizagdo com asfalto ou elastdmeros.

Cuidados especiais seréao adotados quanto a seguranga dos operarios.
Considerar os riscos de intoxicagédo ou inflamagéo de gases, assegurando ventilagéo
adequada e prevengao contra fogo. Usar, se necessario, mascaras especiais.

As impermeabilizacbes do tipo colado sé serdo aplicadas a superficies

resistentes e secas. Os angulos e cantos serao arredondados, com raio de 8cm.

Se, por circunstidncias ocasionais ou condi¢cbes locais, o tipo de
impermeabilizagdo especificado tiver que ser mudado, a Contratante decidira sobre
0 assunto apds consulta a fiscalizagdo. A autorizagdo para mudancas devera ser

dada por escrito.

Nao serdo permitidas solugdes de impermeabilizacbes que nédo tenham sido
previstas, completamente detalhadas e especificadas nos projetos, incluindo-se,
quando for o caso, protecbes térmicas e mecanicas. As especificagcdes do tipo de
impermeabilizagcdo a ser empregada deverdo ser compativeis com o elemento

estrutural a ser impermeabilizado.

Nao sera permitida a execucdo de impermeabilizacdo em tempo
excessivamente Umido. Os materiais a serem aplicados nos processos de
impermeabilizagdo propriamente dita, deverao ser depositados em local protegido,

seco e fechado.

Sempre que possivel, os servigos deverao ser testados pela prova d’agua,
tomando-se as devidas precaugdes quanto a sobrecarga originada por este teste. A

garantia minima, para qualquer tipo de impermeabilizacéo, sera de cinco anos.

Ainda que tenham os servigos de impermeabilizagao sido subempreitados, a
responsabilidade integral por qualquer deficiéncia na impermeabilizagdo sera da

empreiteira da obra.
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Antes da execugdo dos servicos devera proceder-se regularizagdo com
limpeza cuidadosa: remogao de excessos de argamassa, graxas, 0Oleos, particulas
soltas e materiais estranhos. Falhas e ninhos serdo obturados com argamassa

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construgdo (tanto em
concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo com duas

demaos cruzadas.

As superficies a serem pintadas deverdao estar completamente secas,

asperas e desempenadas.

Deverao ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demé&o de penetragao

(bem diluida) e duas de cobertura, ap6s a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacao, a menos de orientagcdo contraria da fiscalizacao,
deverao ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento,

descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

A limpeza da superficie € uma etapa inicial muito importante, e comum a

praticamente todos os tipos de sistema de impermeabilizagao.

7

Essa etapa é sempre lembrada, pois restos de massa, pontas soltas,
pedacos metalicos, poeira, e impurezas em geral podem atrapalhar a aderéncia do
material, interferir nos processos de cura e secagem, além de criar pontos criticos e

mais sujeitos a falhas.

Dessa forma, o primeiro procedimento € seguir com a limpeza superficial.
Ela se da primeiramente com uma espatula para soltar qualquer tipo de sujeira
aderida, e depois com uma vassoura retirar toda a sujeira, e utilizacdo de tantas
ferramentas quanto necessarias para que as pegas estejam isentas de sujeiras e

poeiras.
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A preparagdo da emulsdo asfaltica, e sua execucdo, deve seguir os
procedimentos descritos pelo fabricante, de maneira a garantir a qualidade do
produto final.

Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera por metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4.1.3.6 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

O reaterro de cavas sera processado até o restabelecimento dos niveis
anteriores das superficies originais ou de forma designada pela FISCALIZACAO, e
devera ser executado de modo a oferecer condicbes de seguranga as estruturas e
as fundagbes e bom acabamento da superficie.

Insumos e suas Caracteristicas

o Servente: profissional que langa o material, de forma manual, para o
interior da vala e manipula o soquete de apiloamento de solos.

Execucgao

. Langamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de
apiloamento manual com soquete.
o O reaterro deve atender as exigéncias da NR 18.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

1414 ESTRUTURA
PILARES

1.4.1.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Itens e sua caracteristica
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o Carpinteiro de férmas - responsavel medigdo, marcagdo, montagem e
verificagcao das férmas;

o Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por
ele desempenhada;

o Fabricagcédo de féorma para pilares, com tabuas de madeira serrada néo
aparelhada, e = 25 mm - contém as tabuas, gravatas, gastalho e demais dispositivos

de travamento, escoramento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na montagem;

o Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa
emulsionada em agua - desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel;

o Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 X 11).
Execucgao

o A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura,
posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medigbes e conferéncias
com trena metalica, esquadros de bragos longos, nivel lazer e outros dispositivos;

fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou recursos equivalentes;

. Posicionar trés faces da férma de pilar, cuidando para que fiquem
solidarizadas no gastalho;

. Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro
metalico;

o Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em
toda a face interna da férma;

o Apos posicionamento das armaduras e dos espagadores, colocar a
quarta face da férma de pilar e realizar a fixagdo entre as gravatas, de modo a

garantir as dimensdes durante o langamento d o concreto;

o Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma,
introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das férmas;
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o Promover a retirada das férmas de acordo com o prazo indicado no
projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para

suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

o Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pegas e armazena-las de
forma adequada para impedir o empenamento.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4.1.4.2 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas

. Pecas de ago CA-60 com 5,0 mm de diametro, previamente cortadas e
dobradas no canteiro. (Composi¢ao Auxiliar)

o Arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm

. Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Execugao

o Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural;

o Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm
e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto;

o Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que nao apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

Critério de medicao

A medigao sera em quilograma (Kg) de servigo executado.
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1.4.1.4.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas

o Pecas de ago CA-50 com 6,3 mm de diametro, previamente cortadas e
dobradas no canteiro. (Composi¢ao Auxiliar)

° Arame recozido n°® 18 BWG, didametro 1,25 mm

. Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Execucgao

. Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural;

. Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm
e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto;

o Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que nao apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em quilogramas (Kg) de servigo executado.

1.4.1.4.4 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
O servigo inclui o fornecimento e preparo do concreto com resisténcia
caracteristica de 20Mpa para a base dos muros em alvenaria com altura conforme
projeto, pode ser considerada a utilizagao de seixo rolado no lugar da brita tipo 1 e 2,
respeitando-se a resisténcia caracteristica de 20Mpa, sendo facultada a Fiscalizagao
quando achar conveniente, solicitar a realizacdo de ensaios para atestar a

resisténcia do concreto. A CONTRATADA devera fornecer antes do inicio da obra o
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traco especifico dos materiais que serdo utilizados para a FISCALIZACAO, bem
como expor este traco em local que possibilite a facil consulta deste na hora de
confecciona-lo (sugestao: préximo a betoneira). O preparo, transporte e langamento

deverao seguir as normas técnicas vigentes sobre o assunto.

Todos os componentes do concreto deverao ser medidos em peso. A agua e
os aditivos liquidos poderdo ser determinados por pesagem ou em volume. E
vedado o carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a execugao de
operagdes que violem as recomendacgdes do Fabricante. A betoneira devera ser
limpa apds cada periodo de produgdao de modo que o material que eventualmente
ficou aderido seja removido e, portanto, ndo prejudique as futuras betonadas.

Concreto parcialmente endurecido ndo devera ser reaproveitado para nova mistura.

Para o concreto feito na obra, o cimento podera ser medido por contagem de
sacos, tomadas as devidas precaugdes para garantir a exatiddo do peso declarado
de cada saco, e os agregados medidos em recipientes (padiolas) com dimensdes

definidas nos estudos de dosagem, previamente aferidas e aprovadas.

A cura e protecdo das superficies de concreto, desde o término de cada
langcamento, sao de responsabilidade da Contratada, que devera providenciar todos
0S meios necessarios para que o endurecimento do concreto ocorra de maneira
adequada. Durante o langamento, adensamento e acabamento superficial, o
concreto devera ser protegido da perda d’agua provocada pela insolagdo direta,
incidéncia de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta protecdo evita a
fissuragdo associada a retracéo plastica do concreto. O concreto também devera ser
protegido da acédo direta de chuvas fortes, através de sua cobertura com lonas

plasticas.
Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com

38



GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

1.4.1.4.5 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
No momento do langamento deverdo ser levados em consideragao alguns

cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as seguintes:

Qualquer armadura tera recobrimento de concreto nunca menor que as

espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.

Para garantia do cobrimento minimo, preconizado em projeto, deverdo ser
confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espacadores de PVC com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto (“‘cocadas”)

deverao ser providas de arames de fixagao nas armaduras.

Para manter o posicionamento da armadura, nas operagdes de montagem,
langamento e adensamento de concreto, deverdo ser utilizados fixadores e
espacadores, para que fique garantido o recobrimento minimo preconizado no
projeto e que essas pecas sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a

nao provocarem manchas ou deterioracado nas superficies externas.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigos

deverao estar dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras.

As barras de espera deverao ser protegidas contra a oxidagao, por meio de
pintura com nata de cimento ou zarcao. Ao ser retornada a concretagem as barras

de espera deveréao ser limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

O langcamento do concreto obedecera a plano prévio especifico e aprovado
pela FISCALIZACAO, ndo se tolerando juntas de concretagem nado previstas no

referido plano.

A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO, em tempo
habil, o inicio de toda e qualquer operagao de concretagem, a qual somente podera

ser iniciada apds sua correspondente liberagao.
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O inicio de cada operacao de lancamento esta condicionado a realizagao
dos ensaios de abatimento (“Slump Test’) pela CONTRATADA, na presenca da
FISCALIZACAO, em cada betonada ou caminh&o betoneira.

O concreto s6 sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalagcéo
de pecas embutidas e preparagao das superficies esteja inteiramente concluido e
aprovado. Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas
com argamassa proveniente de concretagem deverdo ser limpas antes que o

concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto for possivel
praticar, diretamente em sua posigao final, e nao devera fluir de maneira a provocar

sua segregagao.

O lancamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupcdes

superiores ao tempo de pega de concreto.

A FISCALIZACAO s6 podera autorizar o langamento do concreto nas formas

apos a verificacao e aprovagao de:

o Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas;

o Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia
de suas amarracoes;

o Montagem completa das pecas embutidas na estrutura, como
tubulagdes, eletrodutos e chumbadores;

o Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus apoios;

o Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e

o Vedacgéao das formas.

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado
ou socado continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O
adensamento sera executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em

férmas. Durante o adensamento, tomar as precaugdes necessarias para que nao se
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formem ninhos ou haja segregacéo dos materiais. Evitar a vibracdo de armadura

para que nao se formem vazios em seu redor, com prejuizo de aderéncia.
Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera por metro cubico (m?) de servigo executado.

ESTRUTURA - PERCINTA
1.41.4.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas

o Fabricagdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas
(e = 25 mm) e sarrafos (2,5 x 7,0 cm) cortados e pré-montados para as laterais e
fundo de vigas;

. Fabricacdo de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o
pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na
montagem;

o Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa
emulsionada em agua - desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel;

o Prego de agco com cabega dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

Execucgao

o Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das férmas dos pilares,
providenciando apoios intermediarios com escoras em madeira, de acordo com o
indicado no projeto;

o Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares,
cuidando para que nao ocorram folgas (verificar prumo e nivel);

o Fixar as laterais da férma da viga, utilizando-se pregos de cabeca
dupla em cada gravata, para travar o conjunto e facilitar a desforma;

o Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com

41




GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

toda a face interna da férma;

o Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da féorma;

o Promover a retirada das féormas de acordo com os prazos indicados no
projeto estrutural (laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto
atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

o Logo apds a desforma, fazer a limpeza das pegas e armazena-las de
forma adequada para impedir o empenamento.

Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4.1.4.7 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas

o Pecas de ago CA-60 com 5,0 mm de diametro, previamente cortadas e
dobradas no canteiro. (Composi¢ao Auxiliar)

o Arame recozido n® 18 BWG, didmetro 1,25 mm

o Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Execucgao

o Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural;

. Dispor os espacgadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm
e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto;

o Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que n&do apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.
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Critério de medigao

A medigao sera em quilograma (Kg) de servigo executado.

1.4.1.4.8 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas

o Pecas de ago CA-50 com 6,3 mm de diametro, previamente cortadas e
dobradas no canteiro. (Composi¢ao Auxiliar)

o Arame recozido n® 18 BWG, diametro 1,25 mm

o Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Execucgao

. Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural;

o Dispor os espacgadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm
e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em
projeto;

. Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que n&do apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em quilogramas (Kg) de servigo executado.

14149 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
O servico inclui o fornecimento e preparo do concreto com resisténcia

caracteristica de 20Mpa para a base dos muros em alvenaria com altura conforme
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projeto, pode ser considerada a utilizagao de seixo rolado no lugar da brita tipo 1 e 2,
respeitando-se a resisténcia caracteristica de 20Mpa, sendo facultada a Fiscalizagao
quando achar conveniente, solicitar a realizacdo de ensaios para atestar a
resisténcia do concreto. A CONTRATADA devera fornecer antes do inicio da obra o
traco especifico dos materiais que serdo utilizados para a FISCALIZACAO, bem
como expor este traco em local que possibilite a facil consulta deste na hora de
confecciona-lo (sugestao: préximo a betoneira). O preparo, transporte e langamento

deverao seguir as normas técnicas vigentes sobre o assunto.

Todos os componentes do concreto deverédo ser medidos em peso. A agua e
os aditivos liquidos poderdo ser determinados por pesagem ou em volume. E
vedado o carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a execugao de
operagdes que violem as recomendacdes do Fabricante. A betoneira devera ser
limpa apds cada periodo de produgdo de modo que o material que eventualmente
ficou aderido seja removido e, portanto, ndo prejudique as futuras betonadas.

Concreto parcialmente endurecido ndo devera ser reaproveitado para nova mistura.

Para o concreto feito na obra, o cimento podera ser medido por contagem de
sacos, tomadas as devidas precaugdes para garantir a exatiddao do peso declarado
de cada saco, e os agregados medidos em recipientes (padiolas) com dimensdes

definidas nos estudos de dosagem, previamente aferidas e aprovadas.

A cura e protecdo das superficies de concreto, desde o término de cada
lancamento, sao de responsabilidade da Contratada, que devera providenciar todos
0S meios necessarios para que o endurecimento do concreto ocorra de maneira
adequada. Durante o langamento, adensamento e acabamento superficial, o
concreto devera ser protegido da perda d’agua provocada pela insolagdo direta,
incidéncia de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta protecdo evita a
fissuracao associada a retracao plastica do concreto. O concreto também devera ser
protegido da acgédo direta de chuvas fortes, através de sua cobertura com lonas

plasticas.
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Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

141410 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
No momento do langamento deverdo ser levados em consideragdo alguns

cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as seguintes:

Qualquer armadura tera recobrimento de concreto nunca menor que as

espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.

Para garantia do cobrimento minimo, preconizado em projeto, deverao ser
confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espacadores de PVC com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto (“‘cocadas”)

deverao ser providas de arames de fixagdo nas armaduras.

Para manter o posicionamento da armadura, nas operagdes de montagem,
langamento e adensamento de concreto, deverdo ser utilizados fixadores e
espacadores, para que fique garantido o recobrimento minimo preconizado no
projeto e que essas pecas sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a

nao provocarem manchas ou deterioracdo nas superficies externas.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigos

deveréao estar dispostas de modo a n&o acarretar deslocamento das armaduras.

As barras de espera deverao ser protegidas contra a oxidagéo, por meio de
pintura com nata de cimento ou zarc&do. Ao ser retornada a concretagem as barras

de espera deveréao ser limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

O langamento do concreto obedecera a plano prévio especifico e aprovado
pela FISCALIZACAO, ndo se tolerando juntas de concretagem nado previstas no

referido plano.
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A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO, em tempo
habil, o inicio de toda e qualquer operagao de concretagem, a qual somente podera
ser iniciada apds sua correspondente liberagao.

O inicio de cada operacado de langcamento esta condicionado a realizagio
dos ensaios de abatimento (“Slump Test’) pela CONTRATADA, na presenga da
FISCALIZACAO, em cada betonada ou caminh&o betoneira.

O concreto s6 sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalagcao
de pecas embutidas e preparagdo das superficies esteja inteiramente concluido e
aprovado. Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas
com argamassa proveniente de concretagem deverdo ser limpas antes que o

concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto for possivel
praticar, diretamente em sua posicao final, e ndo devera fluir de maneira a provocar

sua segregagao.

O langcamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupcdes

superiores ao tempo de pega de concreto.

A FISCALIZACAO s6 podera autorizar o langamento do concreto nas formas

apos a verificacdo e aprovacao de:

o Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas;

o Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia
de suas amarracoes;

o Montagem completa das pecas embutidas na estrutura, como

tubulagdes, eletrodutos e chumbadores;
o Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus apoios;
o Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e

o Vedacgéao das formas.
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ou socado continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado

adensamento sera executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em
férmas. Durante o adensamento, tomar as precaucdes necessarias para que nao se
formem ninhos ou haja segregagcdo dos materiais. Evitar a vibracdo de armadura

para que nao se formem vazios em seu redor, com prejuizo de aderéncia.
Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera por metro cubico (m?) de servigo executado.

ESTRUTURA - LAJE
1.41.411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Itens e suas caracteristicas

o Carpinteiro de férmas responsavel medigdo, marcagdo, montagem e
verificagcao das férmas;

o Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por
ele desempenhada;

o Fabricacdo de férma para lajes em madeira serrada - contém os
painéis cortados (e = 25 mm).

o Fabricacdo de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o
pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na
montagem; - Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5 cm e
largura de 20,0 cm, fornecida em pecgas de 4 m;

. Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa
emulsionada em agua - desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel;

o Prego de ago com cabega dupla 17x27 (2 1/2 X 11) para fixagdo das
tabuas que comporao o vigamento.

Execucgao
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conforme projeto de férmas;

. Posicionar as escoras de madeira, as longarinas e as travessas

o Distribuir as tabuas do assoalho sobre as longarinas, prevendo as
faixas de escoramento residual;

. Conferir o nivel do assoalho fazendo os ajustes por meio de cunhas

nas escoras;

o Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em
toda a face exposta da forma;

o Promover a retirada das formas somente quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

o Logo apos a desférma, fazer a limpeza das pegas e armazena-las de
forma adequada para impedir o empenamento.

Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera por metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4.1.412 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

As armaduras para concreto armado devem ser constituidas por telas de
aco que atendam, as regulamentagdes normativas da NBR 7480, NBR 7481, define

as condig¢des de utilizacdo destes materiais em cada caso.
Além das armaduras sao utilizados arames, espacgadores e pastilhas.

A executante deve receber os agos e efetuar inspegao rigorosa do material,
verificando a procedéncia, tipo e bitola. Deve ainda programar ensaios para
comprovacao estatistica de qualidade, estocar e catalogar separadamente o
material, por fornecedor, categoria e bitola, em local protegido contra intempéries e

contaminagdes.
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barras, inexisténcia de bolhas, esfoliacbes, corrosdo precoce, impurezas graxas e

E importante observar a homogeneidade geométrica do lote, linearidade das

argilosas e boletins comprobatorios das caracteristicas fisicas de resisténcia.
Os lotes que ndo atendam aos quesitos de qualidade devem ser rejeitados.

E vetado armazenamento em contato com o solo. Preferencialmente, o
armazenamento deve ser realizado sobre plataformas de madeira, continua ou nao,

20 cm acima do solo, nivelado, e coberto com lona ou capa plastica impermeaveis.
Critério de Medigao e Pagamento
A medicao sera em metro (m?) de servigo executado.

1.4.1.413 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGCO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

Itens e suas caracteristicas

o Cimento Portland composto CP 11-32;

. Areia média — areia média na umidade natural, com coeficiente de
inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presenca de
impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder previamente ao seu
peneiramento, utilizar composi¢cao correspondente;

. Brita 1 — agregado graudo com dimensao granulométrica entre 9,5 e
19 mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211;

o Operador de betoneira: responsavel por carregar e descarregar o
equipamento e opera-lo;

o Servente: auxilia no carregamento e descarregamento.

Execucgao

. Lancgar 1/3 do volume de agua e toda quantidade de agregado graudo
na betoneira, colocando-a em movimento;

o Lancgar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e
mais 1/3 tergo do volume de agua;
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o Ap0Gs algumas voltas da betoneira, langar toda a quantidade prevista de
areia e o restante da agua;

o Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica
e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os

materiais.
Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera por metro cubico (m?) de servigo executado.

1.41.414 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
No momento do langamento deverdo ser levados em consideragdo alguns

cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as seguintes:

Qualquer armadura tera recobrimento de concreto nunca menor que as

espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.

Para garantia do cobrimento minimo, preconizado em projeto, deverdo ser
confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espacadores de PVC com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto (“‘cocadas”)

deverao ser providas de arames de fixagao nas armaduras.

Para manter o posicionamento da armadura, nas operagdes de montagem,
lancamento e adensamento de concreto, deverdo ser utilizados fixadores e
espacadores, para que fique garantido o recobrimento minimo preconizado no
projeto e que essas pegas sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a

nao provocarem manchas ou deterioracado nas superficies externas.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigos

deverao estar dispostas de modo a n&o acarretar deslocamento das armaduras.
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As barras de espera deverao ser protegidas contra a oxidagédo, por meio de
pintura com nata de cimento ou zarc&do. Ao ser retornada a concretagem as barras

de espera deveréao ser limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

O langcamento do concreto obedecera a plano prévio especifico e aprovado
pela FISCALIZACAO, ndo se tolerando juntas de concretagem ndo previstas no

referido plano.

A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO, em tempo
habil, o inicio de toda e qualquer operagdo de concretagem, a qual somente podera

ser iniciada apds sua correspondente liberagao.

O inicio de cada operacdo de langcamento esta condicionado a realizacéo
dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na presenga da
FISCALIZACAO, em cada betonada ou caminhao betoneira.

O concreto s6 sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalacéo
de pecas embutidas e preparagdo das superficies esteja inteiramente concluido e
aprovado. Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas
com argamassa proveniente de concretagem deverdo ser limpas antes que o

concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto for possivel
praticar, diretamente em sua posigao final, e nao devera fluir de maneira a provocar

sua segregagao.

O lancamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupcdes

superiores ao tempo de pega de concreto.

A FISCALIZACAO s6 podera autorizar o langamento do concreto nas formas

apos a verificacdo e aprovagao de:

o Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas;
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. Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia
de suas amarracoes;

o Montagem completa das pecas embutidas na estrutura, como
tubulacoes, eletrodutos e chumbadores;

o Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus apoios;

o Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e

o Vedacao das formas.

Durante e imediatamente apés o langamento, o concreto devera ser vibrado
ou socado continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O
adensamento sera executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em
férmas. Durante o adensamento, tomar as precaug¢des necessarias para que nao se
formem ninhos ou haja segregacdo dos materiais. Evitar a vibragcdo de armadura

para que nao se formem vazios em seu redor, com prejuizo de aderéncia.
Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera por metro cubico (m?) de servigo executado.

1.41.5 FECHAMENTO

1.4.1.5.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Itens e suas caracteristicas

° Argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, preparo com
betoneira, conforme composi¢ao auxiliar de argamassa, e espessura média real da
junta de 10 mm;

o Tela metalica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e
dimensodes de 7,5x50cm;

o Pino de ago com furo, haste=27 mm (agéo direta);
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alvenaria de vedacéo.

o Bloco ceramico com furos na horizontal de dimensdes 9x19x19cm para

Execugao

. Posicionar os dispositivos de amarracao da alvenaria de acordo com as
especificagcdes do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

o Demarcar a alvenaria — materializacdo dos eixos de referéncia,
demarcacdo das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento
dos escantilhdes para demarcacao vertical das fiadas, execug¢ao da primeira fiada;

o Elevacédo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizagdo de
argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddées continuos;

o Execucao de vergas e contravergas concomitante com a elevagao da
alvenaria.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em metro quadrado (m?) de servi¢o executado.

1.4.1.5.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Itens e suas caracteristicas

o Argamassa para chapisco convencional — argamassa preparada em
obra misturando-se cimento e areia e trago 1:3, com preparo manual.

Execucgao

o Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa,;
o Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista,
aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de

espessura de 3 a 5 mm.

Critério de medigao e Pagamento
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A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4.1.5.3 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

Itens e suas caracteristicas

o Argamassa tragco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para
embogo/massa unica e preparo mecanico com betoneira de 400 litros.

o Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24
mm, malha 25 x 25 mm.

Execucgao

o Reforgar encontros da estrutura com alvenaria com tela metalica
eletrossoldada, fixando-a com pinos.

o Aplicar a argamassa com colher de pedreiro.

o Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o
excesso.

. Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno.

o Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris,
pingadeiras e reforgos: realizados antes, durante ou logo apdés a Execugdo do
revestimento.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

14154  APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

Itens e suas caracteristicas

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com

54




GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

o Selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de
dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a

absorcao e selar as superficies como alvenaria, reboco, concreto e gesso.
Execucgao

o Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao;

o Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

o Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.
Critério de Medigcao e Pagamento
A medigao sera por metro quadrado (m?) de servigo executado.

14155  APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

Itens e suas caracteristicas

. Massa corrida PVA para paredes internas — massa niveladora
monocomponente a base de dispersdao aquosa, para uso interno e externo, em
conformidade a NBR 15348:2006;

o Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha).

Execucgao

o Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao;

o Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme
fabricante;

o Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado;

o Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remocao do
po.
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Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4.1.5.6 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

Itens e suas caracteristicas

o Tinta acrilica premium, cor branco fosco — tinta a base de dispersao

aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.
Execucgao

o Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao;

o Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

o Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo
de tempo entre as duas aplicagdes.

Critério de Medi¢cao e Pagamento

A medigao sera por metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4.1.5.7 ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Itens e suas caracteristicas

o Pedreiro com encargos complementares: responsavel pela marcagao

e elevacao da alvenaria;

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com

56



GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

o Servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro em todas
as atividades;

o Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos, 50x50x7cm;

. Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e areia média umida),
preparo mecanico com betoneira de 600 litros.

Execucgao

o Demarcar a alvenaria - materializacdo dos eixos de referéncia,
demarcacgao das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, distribuir as pecas
no vao de forma a criar um gabarito das juntas, executar a primeira fiada;

. Elevacéo da alvenaria - molhar as faces que entrardo em contato com
a argamassa, assentar as pegas com juntas a prumo, utilizando argamassa aplicada

com colher de pedreiro;

o Conferir que a inclinagédo das aletas conduza as aguas pluviais para o
exterior do edificio;

o Rejuntar as pegas utilizando um molde sulcador para assegurar a
uniformidade do rejuntamento.

Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera por metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4.1.6 ESQUADRIAS

1.4.1.6.1 PORTAO EM TELA DE ARAME GALVANIZADA N.12, MALHA 2" E
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
INCLUSO FERRAGENS

Itens e sua caracteristica

o Portao de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)

Execucgao
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o Portédo de ferro com vara 1/2 c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva).
Deverao ser confeccionadas e montadas por pessoal especializado e deverao
garantir a perfeita qualidade do vao e terdo tipo e forma, conforme o indicado em

planta técnica, inclusive ferragens.

o Os perfis estruturais e contramarco deverao ter perfeito alinhamento e
nao devem apresentar empenamento ou defeitos de superficie ou quaisquer outras

falhas.

. Devera haver cuidado no transporte e montagem da esquadria no
sentido de serem evitados quaisquer danos na superficie adonisada. Para instalagao
do portdo deverao estar previstos todos os acessorios necessarios a sua perfeita

instalagao e uso.

o Aplicagdo de pintura de tinta anti-corrosiva no portdo de maneira
adequada.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

14.1.6.2 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

Itens e sua caracteristica

o Pintor com encargos complementares: responsavel pela pintura das
pecas;

o Tinta esmalte sintético premium brilhante;

. Solvente diluente a base de aguarras.

Execucgao
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o Limpeza da pega manualmente para remogao de po e outros detritos; -
Preparacgao da tinta com diluicao conforme orientacéo do fabricante;

o Aplicacdo de 2 demaos de tinta na superficie metalica com pincel ou
rolo. Respeitando o intervalo entre as demé&os, conforme a orientagéo do fabricante.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4.1.7 PAVIMENTAGCAO

1.41.71 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

Itens e suas Caracteristicas

. Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento : areia média :
brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator
agua/cimento de 0,75.

Execugao

. Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre
lastro de brita.
o Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagao, prever juntas

conforme utilizagao ou previsto em projeto.

o Nivelar a superficie final.
Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4.1.7.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
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e S

Itens e suas caracteristicas

o Argamassa trago 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso e preparo
mecanico com betoneira 400 litros.

o Cimento Portland CP 11-32 — polvilhado durante o preparo da base com
uso de cimento e agua para ponte de aderéncia entre impermeabilizacido e
contrapiso.

Execucgao

o Definir os niveis do contrapiso.

° Assentar taliscas sobre a camada impermeabilizagao.

o Ponte de aderéncia: molhar a base e polvilhar o cimento.

o Argamassa de contrapiso: envolve langamento, espalhamento e
compactagao, definicdo preliminar de mestras e posterior atuagdo no resto do
ambiente. Essa etapa exige cuidado para ndo danificar a camada de
impermeabilizagéo.

o Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.4.1.7.3 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA. AF_06/2018

Itens e suas Caracteristicas

o Argamassa de cimento e areia, trago 1:3, preparo mecanico com
betoneira de 400 litros.

o Junta plastica de dilatagcéo para pisos.
o Cimento Portland Composto CP [I-32.
Execucgao
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o Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nivel e
assentar as juntas plasticas com a prépria argamassa do piso;

o Lancar e espalhar a argamassa trago 1:3, procurando obter 0 maximo
de adensamento contra a base;

o Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira,
efetuar o polvilhamento de cimento e alisar com desempenadeira de ago, de modo a
obter uma camada superficial de pasta de cimento de 1Tmm.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servi¢o executado.

14.2 POCO
Execucédo de perfuragcdo e alargamento de pogo profundo com 50 metros,

com perfuratriz a percussao diametro de 12 4" e alargado para o didmetro de 17”.

PERFURACAO

1.4.21 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO -
diametro de 12 1/2"

A perfuracdo devera ser acompanhada por fiscalizacdo e todas as fases de
execucao nao podera ser iniciada sem a presenca ou o conhecimento prévio do
mesmo.

A perfuragao sera executada observando-se os seguintes pontos:

o Perfuracgao inicial para colocacao do tubo-de- boca.

o Execucéao de furo-piloto ou furo-guia.

o Execucéo das amostragens

o Perfuragao nos diametros e profundidades de projeto.

o Verificagao dos parametros da perfuragao.

o Verificagdo das condi¢des hidraulicas do fluido de perfuragao.

A Contratada devera dispor, na obra, de maquinas perfuratrizes e de
equipamentos em quantidade e capacidade suficientes para assegurar a execugéo

dos trabalhos, sem paralisacido ou atrasos decorrentes de sua falta.
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Qualquer substituicdo de maquina, ferramenta ou acessorio indispensavel a
perfuragao para execugédo do programa construtivo do pogo devera ocorrer por conta
e risco da Contratada, ndo Ihe cabendo direito a pagamento ou prorrogagdes de
prazo por esse Servico.

Qualquer alteragao nos diametros estabelecidos e/ou nas correspondentes
profundidades s6 podera ser efetivada mediante autorizacdo da Fiscalizagao.

Deverao ser recolhidas amostras do material perfurado a cada 2,00 metros
de escavacao.

As amostras coletadas deverdo ser secas, desagregadas e dispostas em
ordem crescente de profundidade, em caixas numeradas com o0s respectivos
intervalos de escavacao.

Uma vez examinadas pela Fiscalizagdo, as amostras deverdo ser
acondicionadas em sacos plasticos etiquetados ou em vidros rotulados com
informagdes sobre intervalo de profundidade e sigla do poco.

Os testemunhos recuperados deverao ser retirados do barrilete, limpos da
lama de perfuracdo e acondicionados em caixas de madeira de fundo resistente,
ordenados da direita para a esquerda, de cima para baixo, separados com tacos de
madeiras identificando a profundidade da manobra da ferramenta cortante.

As amostras selecionadas para analise granulométrica, pesardo, no minimo,
1,0 kg e serdo enviadas ao laboratério, que fornecera a curva granulométrica de
cada uma, em separado.

Em caso de utilizacdo de lama de perfuracdo, a mesma devera ser mantida
dentro dos parametros abaixo, salvo em situacio especial:

o Densidade entre 1,04 e 1,14 g/cm3.

o Viscosidade aparente entre 35 e 60 segundos.

o Conteudo de areia inferior a 3% em volume.

o PH superior a 7,00.

o Filtrado abaixo de 15cc.

N&o sera permitido, no preparo da lama de perfuragdo, o emprego de

aditivos como dleo diesel ou outras substancias capazes de poluir o aquifero.
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Verificando-se o abandono da perfuracdo por problema técnico, o furo
devera ser lacrado. O fato sera imediatamente comunicado ao 6rgéo publico
estadual ou regional encarregado do controle das aguas, que decidira sobre seu
aproveitamento para outros fins.

CRITERIOS DE CONTROLE

O controle da perfuracido sera feito através da verificacdo da observancia,
por parte da Contratada, de todas as prescricdes do projeto do pogo, das normas
pertinentes e da realizagdo dos ensaios de laboratério sobre a natureza do solo
escavado.

Registro de Sondagem

O técnico responsavel pelo acompanhamento da perfuragdo devera
monitorar, diariamente, o preenchimento do Boletim de Sondagem, no qual
deverao ser informados, pelo menos:

o Dados precisos sobre as formagdes geoldgicas atravessadas;

. Dados basicos para a complementagao do poco;

. Registro continuo das operagdes, tais como:

o Diametros da perfuracado executada

o Metros perfurados e profundidade total do pogo no fim da jornada de

trabalho.

. Material perfurado e avanco da penetragao.

o Profundidade do nivel de agua no inicio e no fim da jornada de

trabalho.

. Indicacao correta dos niveis produtores.

. Dados para manutengao preventiva do poco como um todo.

Amostragem
A amostragem dos materiais atravessados devera ser efetuada
rigorosamente nas profundidades determinadas nas especificagbes construtivas.

Serdo registrados os trechos em que ocorrerem desmoronamentos e
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afinamentos de fluido de perfuragao.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

NOTA: o pagamento sera realizado somente caso o sistema seja

considerado dutil.
1.4.2.2 ALARGAMENTO DE POCO COM PERFURATRIZ A
PERCUSSAO - diametro de 17"

O alargamento devera ser acompanhado por fiscalizacdo e profissional
técnico habilitado, todas as fases de execug¢ao nao poderao ser iniciadas sem a
presenca ou o conhecimento prévio dos mesmos.

o Devera ser utilizado broca de 17”.

. O alargamento devera ser realizado a partir da abertura executada
anteriormente.

o Alargamento nos diametros e profundidades de projeto.

o Verificagdo dos parametros de alargamento.

o Verificagao das condicoes hidraulicas do fluido de perfuragao.

A Contratada devera dispor, na obra, de maquinas perfuratrizes e de
equipamentos em quantidade e capacidade suficientes para assegurar a execugao
dos trabalhos, sem paralisacédo ou atrasos decorrentes de sua falta.

Qualquer substituicdo de maquina, ferramenta ou acessorio indispensavel a
perfuragdo para execugédo do programa construtivo do pogo devera ocorrer por conta
e risco da Contratada, ndo Ihe cabendo direito a pagamento ou prorrogagdes de
prazo por esse servigo.

Qualquer alteragao nos diametros estabelecidos e/ou nas correspondentes

profundidades s6 podera ser efetivada mediante autorizag&o da Fiscalizagéo.

Critério de medigao e Pagamento

A medicdo sera em metro linear (m) de servico executado, o pagamento
sera realizado somente caso o sistema seja considerado util.
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14.3 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE TUBULACAO DO POGO
Fornecimento e execucdo da instalacdo de tubulacdo do pogo, conforme

projeto detalhe barrilete de poco.

1431 TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO
REFORCADO, DN =150 MM, COMPRIMENTO =2 M

A colocagao da coluna de tubos devera obedecer a cuidados especiais, de
modo a evitar deformagdes ou ruptura do material que possam comprometer a sua

finalidade ou dificultar a introdu¢ao de equipamentos.

Ao longo da coluna de tubos, deverédo ser soldadas guias centralizadoras, de

modo a manté-la centralizada e assegurar a posterior colocagao de pré-filtro.

As juntas e conexdes dos tubos de revestimento deverao ser perfeitamente

estanques.

A extremidade inferior da coluna de tubos lisos e filtros devera ser obturada

por meio de peca apropriada.
Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

1.4.3.2 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
Fornecimento e instalagdo de tubo de ago galvanizado DN 80 (3”), para
conexdo com bomba submersa, conforme projeto detalhe barrilete de pogo, prancha
07/13.

Itens e suas caracteristicas
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. Tubo em ACO GALVANIZADO COM COSTURA, Classe Média, DN
80mm (3").
Execucgao

. Verifica-se o comprimento de tubulagéo do trecho a ser instalado, como
indicado no projeto;

. Corta-se o comprimento necessario da barra do tubo de aco;

. Retiram-se as arestas que ficaram apods o corte;

o Fixa-se o tubo em um torno apropriado, com cuidado para nao
deformar o tubo;

. Em seguida é feita a fabricagdo dos filetes de rosca no tubo através de
rosqueadeira afiada;

. Apdés a rosca atingir o tamanho desejado, passa-se zarcao
(anticorrosivo) na regiédo dos filetes do tubo;

o Para garantir melhor vedacao, aplica-se fita veda rosca ou estopa na
rosca do tubo;

o Fixa-se o tubo no local definido em projeto;
o As extremidades séo deixadas livres para posterior conexao.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

144 EXECUGAO DE ENSAIO DE VAZAO E LIMPEZA
Devera ser executado o ensaio de vazéo, limpeza e desinfec¢cdo na entrega

dos pocgos tubulares para captagao de agua subterranea.

1.4.41 TESTE DE VAZAO

O teste de producdo do poco devera ser procedido, na presenca da
Fiscalizag&o, a fim de se determinar a vazao exploravel.

A bomba de teste devera ter capacidade para extrair vazdo igual ou maior
que a prevista em projeto. SO devera ser empregado ar comprimido
excepcionalmente e com aprovacao da Fiscalizagao.

Na instalacdo do equipamento de bombeamento no pocgo, devera ser

colocada uma tubulagdo auxiliar, destinada a medir os niveis da agua. Essa
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tubulacao devera ser colocada até um metro acima do crivo da bomba.

As medi¢des de nivel de agua no pogo deverdo ser feitas com medidor
elétrico, com fio numerado de metro em metro e marcado a cada meio metro, ou
pneumatico, de tal modo que as leituras tenham a precisdo de centimetros.

Na medigcdo da vazdo bombeada, deverdo ser empregados dispositivos que
assegurem uma determinagédo com relativa facilidade e precisdo. Para vazdes de até
40m3/h, deverao ser empregados recipientes de volume aferido, de 200 a 220 litros,
indeformados e em bom estado de conservacao. Vazées acima de 40m3/h deverao
ser determinadas por meio de sistemas continuos de medida, tais como vertedores,
orificios calibrados, tubo de Venturi e outros.

A tubulagdo de descarga da agua devera ser dotada de valvula de
regulagem sensivel e de facil manejo, permitindo controlar e manter constante a

vazao em diversos regimes de bombeamento.

O langamento da agua extraida devera ser feito a uma distancia de 25
metros da jusante do pogo. Nos casos de aquiferos livres arenosos ou de aquiferos

fissurados, a distancia sera maior, devendo ser determinada em projeto.

Antes de dar inicio ao bombeamento, o operador devera certificar-se da
posicdo do nivel da agua original, efetuando pelo menos trés medidas de nivel a

cada meia hora.

O teste de produgcdao devera ser iniciado com o bombeamento a vazao

maxima definida no projeto, em um periodo minimo de 24 horas.

Uma vez terminado o teste de produgcdo a vazdo maxima, devera ser

procedido o teste de recuperacao do nivel.

No teste de recuperacgao, a frequéncia dos tempos de medida do nivel da
agua no pogo devera ser idéntica a do teste de bombeamento.

O teste de producdo devera ser efetuado em quatro etapas de mesma
duragdo, com vazbes progressivas em regime continuo de bombeamento,

mantendo-se a vazao constante em cada etapa. A passagem de uma etapa para
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outra devera ser feita de forma instantanea, sem interrup¢cao do bombeamento.

O plano de teste devera prever um escalonamento de vazbes de

aproximadamente 50%, 65%, 80% e 100% da vazdo maxima.

As medidas de vazao deverao ser efetuadas em correspondéncia com as de
nivel de agua. Nao podera haver variagdo de vazado superior a 10% durante o

bombeamento.

Nos casos de vazdo do poco inferior a 10 m3/h, o teste final de
bombeamento podera ser efetuado a uma s6 vazao, constante, com a condicao de
que tenha uma duragdo total ndo inferior a 24 horas, assegurando-se uma

estabilizagdo do nivel dinamico durante um minimo de 6 horas.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.4.42 LIMPEZA E DESINFECGAO DO POGCO

A limpeza do pog¢o consistira na aplicacao de Cloro liquido para limpeza e
desinfeccao e instalagdo de caminhao pipa 6.000 L, para turbilhonar a agua do poco,
fazendo com que os produtos possam agir na formagao geoldgica, nas paredes do
pogo, e nas tubulagdes de revestimento do pogo. Assim, toda a sujeira impregnada
nas tubulagdes de revestimento e paredes internas se soltam e sao decantadas no
fundo do pocgo. Depois de decantado, os soélidos sdo retirados através de
bombeamento pelo sistema air lift até a limpeza total da agua. O processo sera
finalizado com a instalacdo do equipamento de bombeamento ou recalque.

OBS: Esta limpeza nao devera ser feita com a bomba submersa.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com

68



GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

1.4.5 CIMENTAGAO ANELAR
1.4.5.1 CIMENTAGAO ANELAR - POGO COM TUBO DE 8"

O processo de cimentacdo de qualquer espago anular deve ser feito numa
operagao continua.

O material a ser utilizado sera Argamassa de trago 1:3.

Devera ser feito o preenchimento o espago anelar existente entre os tubos e
a parede da formacgado, tendo como principal finalidade a unido da tubulagdo de
revestimento com a parede do pogo e evitar que as aguas contaminadas entrem em
contato com o aquifero.

Nenhum servigo pode ser efetuado no pogo durante as 48h seguintes a
cimentagdo, a ndo ser que se utilize produto quimico para aceleragcdo da pega
(cura).

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

1.4.6 EXECUGCAO DE LAJE DE PROTEGAO SANITARIA
14.61 EXECUCAO DE LAJE DE PROTEGAO SANITARIA, DIMENSOES
1,00x1,00 M, E= 15CM

Concluidos todos os servigos no pogo, deve ser construida uma laje de
concreto, fundida no local, envolvendo o tubo de revestimento.

A laje de protecao deve ter declividade do centro para a borda, espessura de
15cm e area de 1,0 m?

A coluna de tubos deve ficar saliente no minimo 50cm sobre a laje.
Critério de medigao e Pagamento

A medicao sera em unidade (Un) de servigo executado.

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com

69




GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

1.4.7 ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA

1.4.71 ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA

A coleta para analise bacteriolégica deve ser feita em frasco apropriado e
esterilizado seguindo as recomendacgdes do laboratério. Estas coletas devem ser
efetuadas durante os ensaios de bombeamento e de desinfeccao final do poco.

Durante a coleta de agua, devem ser medidos o pH e a temperatura da agua
no pogo.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.4.7.2 ANALISE FiSICO-QUIMICA DA AGUA

A amostra para analise fisico-quimica deve ser coletada quando do teste de
bombeamento, com volume minimo de 3L, em recipiente lavado com agua deste. O
prazo entre a coleta e a entrega da amostra no laboratério ndo deve exceder 24h.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.4.8 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBA SUBMERSIVEL

1.4.8.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBA SUBMERSA PARA
POCOS TUBULARES PROFUNDOS, 3 CV

Instalagoes Elétricas

o A instalagdo devera ser feita por pessoal qualificado segundo norma
NBR 5410.

o E necessaria uma emenda & prova de agua para permitir interligar o
cabo elétrico de saida do motor aquela de alimentagcdo de energia. Podera ser feita
com resina especial ou fita adesiva.

o A instalagdo elétrica da bomba requer uma protecdo especial para
sobrecarga de tenséo e/ou corrente para o motor submerso.

o A tensdo de rede de abastecimento deve ser 220V para motores
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Monofasicos e 220V ou 380V para motores Trifasicos.
o OBS: Tolerancia de variagao de tensao: + 10%.

Quadro de Comando

E responsavel por todas as operacdes de funcionamento e protecdo do
motor elétrico submerso (monofasico ou trifasico). Deve ter os seguintes
componentes: fusiveis, relé térmico, relé de nivel, eletrodos, protecdo contra surto
de tensdo e contador. Para a instalacdo do quadro elétrico, recomenda-se que o
mesmo fique proximo ao pogo, alojado preferencialmente em uma construgcédo de
alvenaria de forma que mantenha o equipamento em local seco e longe de umidade.
Além disso, orienta-se a colocagdo de um disjuntor geral e um ponto de luz para

inspecgoes feitas no periodo noturno.

Importante: E absolutamente necessaria a instalagdo de um Quadro de

Comando apropriado.
Descida da Tubulagao

Ajuste um par de abracadeiras de sustentacdo, amarrado a talha, para
permitir a descida do primeiro lance do tubo. Desga o conjunto até descansar sobre
a borda do pocgo. Todas as se¢des de tubulagdo, de maneira semelhante, irdo sendo
sucessivamente colocadas até que a bomba alcance a profundidade adequada para
perfeita operacao, conforme previamente estabelecida.

Toda tubulagdo devera ser montada de forma garantir sua total firmeza
(emendas dos tubos) para resistir a movimentagédo durante a partida do motor, além
do peso do conjunto motobomba.

Especial atencao devera ser dada a descida do cabo elétrico, a fim de que
seu revestimento ndo seja danificado na bomba do tubo de revestimento do poco.

Normalmente coloca-se uma proteg¢ao na boca para evitar tal ocorréncia

Apos a descida de toda tubulacao, deverao ser instalados os eletrodos para

controle de nivel (descida dos eletrodos superior, inferior e de referéncia, no interior
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do pocgo).

Finalmente insira uma tampa especial no ultimo tubo instalado, passe os
cabos de ligagao pela luva de acoplamento do tubo conduite, inclusive os dois cabos

de nylon nos orificios correspondentes.

Aperte firmemente a luva que ira segurar a tubulagdo de recalque e apoie
todo o conjunto na boca do pogo. Estique a corda de nylon ao maximo e dé pelo
menos duas lagadas para que fique acoplada na tampa. Ajuste o conjunto de

conexodes.

Instale o Quadro de Comando de acordo com as instru¢cdes do fabricante e

inicie os testes de pré-operacao.

o Verifique com o auxilio Ohmiter, todos os trés cabos para assegurar a
continuidade, as emendas e a rotacdo do motor.

. Verifique com Megbmetro conectado entre os cabos e a terra, para
assegurar se as leituras estdo de acordo com as recomendagdes do fabricante do
motor elétrico.

. Ligue todos os cabos elétricos ao Quadro de Comando e certifique-se
que os contatos estdo em perfeito estado, e principalmente se o Quadro de
Comando esta devidamente aterrado.

o Ligue a bomba para vericar o sentido de rotagdo do motor, caso
produza pouca vazao ou vazao nula, inverta as fases para motores Trifasicos.

o Verifique a queda de tensédo e a amperagem das trés fases do motor. A
amperagem maxima nao deve exceder o valor registrado na plaqueta de
identificacdo do motor.

o Regule a vazao da bomba para vazdo adequada e pré-estabelecida do
poco, mediante o ajuste do registro instalado na saida do conjunto de conexdes.

Quando houver grande incidéncia de descarga elétrica (raios), é

recomendavel que se desligue o equipamento imediatamente, seja qual for a
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condic&o de operagao do conjunto moto bomba.
Métodos de aterramento do protetor contra surto de tensao

Como o revestimento do poco terminar a 6m ou mais acima do lengol onde
se acha instalado o motor submerso, e a tubulacdo de recalque da bomba devera
ser metalica, deve-se aterrar o protetor contra surto de tensdo ao tubo de recalque
da bomba e executar uma interligacdo elétrica do tubo de recalque com o

revestimento junto a boca do pogo livre.

Utilize sempre abracadeiras metalicas para tubulagdes de recalque,
evitando-se o uso de abracadeiras plasticas, ou tipo retorcido, em torno do tubo.

Cabo de cobre do tipo tragado é preferivel ao tubo rigido.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.4.9 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO E CONEXOES
PARA O BARRILETE DO POGO

1.4.9.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA,
PONTA / BOLSA, CLASSE K9, DIAM. = 8S0MM"
Devera ser feito um exame visual a fim de se detectar a existéncia de

trincas.

Iniciar a conexdo com a aproximagao dos flanges de tal forma que os furos
figuem alinhados, deixando espaco suficiente entre eles para a colocacao da arruela

de vedacéo.

Colocar os parafusos, as duas arruelas e a porca executando a aproximacao
dos flanges. O aperto inicial sera apenas para que a arruela de vedagao se adapte
as faces dos flanges, moldando-se todas as imperfeicbes ou irregularidades que
possam existir. Executar um segundo aperto, neste caso em parafusos
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diametralmente opostos, garantindo a conex&o e a posi¢cado das pecgas. No terceiro
aperto e final, devera ser aplicada uma pressao no parafuso, correspondente a 1 2
vez o0 valor da pressado interna da tubulagdo em operagdo, evitando-se assim

possiveis vazamentos.

Quando for necessario o corte do tubo para acertar a disposi¢cao das pecas,
este devera ser feito perpendicularmente ao eixo do tubo. Apds o corte executar
rosca conica, tanto no tubo quanto no flange. O servigo devera ser terminado com
escariacoes e limpeza, deixando as roscas limpas, isentas de rebarbas, com filetes

continuos e de superficie lisa.

Critério de medigao e Pagamento

A medicao sera por pega (P¢) de servigo executado.

14.92 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 5647)

. Preferencialmente cada tubo assentado deve ter como extremidade

livre uma bolsa, na qual sera acoplada a ponta do tubo subsequente.

o Assentar a tubulag&o, com ligeira sinuosidade, ao longo do eixo da vala

para permitir futura dilatagdo sem prejuizo para o sistema.

o Deve-se evitar a permanéncia prolongada dos tubos ao longo da vala

aberta.

. Utilizando estopa comum limpa, limpar a ponta do tubo a ser encaixado
e a bolsa do tubo de encaixe.

o Realizar um calco nos tubos para evitar a entrada de corpos estranhos
nas bolsas e nas pontas durante a execugao da junta elastica.

o Marcar com lapis, na ponta do tubo PBA, o comprimento total da bolsa
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para controlar o encaixe perfeito.
o Encaixar o anel JERI conforme manual do fabricante.

o Aplicar a pasta lubrificante apenas na parte visivel do anel de borracha
e na ponta do tubo, a fim de facilitar o deslizamento de encaixe.

. Introduzir a ponta do tubo até o fundo da bolsa e depois recua-la em
aproximadamente 1 cm para permitir pequenos movimentos da tubulagcdo devido a
dilatacédo dos tubos e recalques do terreno.

Obs.: Nao usar o6leos, graxas ou sabdo como lubrificantes pois podem
danificar o anel de borracha.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

1.4.9.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONEXOES PARA A
INSTALAGAO DO POGO

Itens e suas caracteristicas

o Curva 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de
3".

o Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr
10351).

o Valv. Gav. F°f° c/fl pn-10/16
o Te de ferro galvanizado, de 3"
o Luva de redugéo de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3" x 2"

o Valvula de retencao horizontal, de bronze (pn-25), 3", 400 psi, tampa
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de porca de unido, extremidades com rosca
o Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 3"

o Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3"

As conexdes tém como fungao unir e promover a condugédo de agua potavel
em trecho de tubulacao do poco. As conexdes deverao ser realizadas somente por
encanador ou bombeiro hidraulico e com auxilio de servente, utilizando instrumentos

e métodos adequados.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1494 Fornecimento e Instalagao de ventosa triplice fungao, pn 25, diam
= 80mm
Fornecimento e instalacdo de ventosa triplice fungdo em FoFo PN 25 DN 80,
sdo chamadas pecas especiais.
Antes da montagem das pecas especiais deverao ser observados algumas

providencias preliminares:

o A limpeza dos flanges a serem conectadas;

o A existéncia de cortes ou deformacbes permanentes nos anéis e
arruelas de borracha ou amianto;

o As dimensdes e condi¢cdes de rosqueamento das porcas e parafusos.

Montagem

Inicialmente, deverdo ser verificados a locacdo e o posicionamento das
pecas a serem montadas, de acordo com o projeto e levando-se em conta, ainda a
acessibilidade dos acionamentos em operacdo normal e as condicbes para sua

manutengao ou eventual troca.
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Para o posicionamento das pecgas no seu local de montagem, a Contratada
devera observar as normas indicadas pelo fabricante para icamento e transporte,
visando evitar danos as mesmas.

Durante a montagem, as pecgas deverao ser fixadas provisoriamente, quando
houver risco de deslocamentos acidentais, até a instalagdo definitiva. Como
regra geral, deverdo ser removidos, apos o acoplamento definitivo, todos os
dispositivos de fixacdo proviséria, salvo definicdo em contrario da Fiscalizagao.

Os procedimentos e os cuidados a serem observados na montagem serao
os mesmos adotados no assentamento dos tubos e conexdes, conforme o tipo de

junta:

. Lubrificar com graxa grafitada e testar manualmente cada conjunto de
parafuso e porca.

o Alinhar as pecgas a serem conectadas de maneira que os furos se
posicionem frente a frente, mantendo-se um espaco livre suficiente entre elas para a
colocagdo da arruela de vedagdo. O alinhamento da pecga flangeada com a
tubulacdo devera ser feito através da unido dos flanges, sempre de montante
para jusante. O posicionamento devera ser feito preliminarmente por meio de pinos
de montagem. Apds verificadas as condigbes de nivelamento e alinhamento, os
pinos deverdo ser substituidos um a um, alternadamente, pelos parafusos da
conexao.

o Colocar a arruela bem centrada entre os ressaltos dos dois flanges.

o Colocar os parafusos e porcas e executar a aproximacao das
extremidades a conectar, através de um aperto inicial, visando apenas adaptar a
arruela as imperfeicbes das superficies dos flanges. Para evitar tensbes
diferenciadas nos flanges, danos nas juntas e visando-se atingir perfeita vedagao, os
parafusos deverao ser apertados em sequéncia de dois de cada vez, diametralmente
opostos, graduando, através de torquimetro, o ajuste em, pelo menos, dois ciclos
completos, antes do aperto;

. Executar um segundo aperto, de forma progressiva, em parafusos
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diametralmente opostos, utilizando-se, preferencialmente, um torquimetro.

o Efetuar um ultimo aperto, aplicando-se uma pressao correspondente a
1,5 vezes o valor da pressao interna da tubulagdo em operagao, evitando-se, assim,
possiveis vazamentos.

. A ventosa podera ser montada diretamente sobre um té (montagem
direta) ou através de uma placa de redugéo, quando o té n&o apresentar diametro
compativel com o dispositivo.

. . ..
! I - -
- =
- -
17 | —p—————
Figura 3. Montagem direta Figura 4. Montagem com Placa de Redugdo

A montagem de pecas especiais devera obedecer integral e rigorosamente
aos projetos, memoriais, detalhes fornecidos, as normas, especificacbes e métodos
aprovados ou em fase de projeto da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) relacionadas direta ou indiretamente com o servico. Deverdo, ainda, ser
observadas as determinacdes da Fiscalizacdo, as recomendacdes dos fabricantes e
da Seguranga no Trabalho, levando-se em conta o cumprimento do cronograma e

da programacéo do trabalho pré-estabelecidos.

Quando nao for citada a norma a ser seguida e inexistirem normas

brasileiras a respeito, ficara a critério da Fiscalizagdo a sua indicagao.

Antes da montagem, devera ser feito um teste com os parafusos e porcas,
verificando-se as condicbes das roscas, do rosqueamento e dos revestimentos

superficiais. As arruelas deverdo ser compativeis com os parafusos em suas
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dimensdes, ndo sendo permitida qualquer conexao sem elas.

Devera haver um rigoroso acompanhamento topografico dos servigos de
montagem das pecgas especiais, como também do assentamento dos tubos,

conexdes e outras pecgas acessorias.

A Fiscalizacdo podera desautorizar, a seu critério, a utilizacdo de
equipamentos mecanicos da Contratada que sejam inadequados e improprios as
condigbes de montagem. Com a devida autorizagdo da Fiscalizagao, poderdo ser

utilizados pérticos com talhas, tripés e outros acessorios deslocaveis manualmente.

Nao serdo toleradas solugdes improvisadas no assentamento de tubos,
pecas e conexdes de ferro fundido com flanges, como colocagdo de mais de uma
arruela de borracha, ajustagem por acréscimo de elementos metalicos entre flanges,
desbastes em superficies usinadas (0 que descaracterizaria as especificagdes
originais de fabricagdo das pecas) ou adapta¢des nos parafusos das juntas para se

compensar desvios ocorridos em etapas anteriores do assentamento.

Todos os ajustes que se tornarem necessarios por falta de alinhamento ou
nivelamento, deverdao ser executados nos tubos, através de cortes ou desbastes,

desde que autorizados pela Fiscalizagao.

As juntas ou anéis de vedacao utilizados deverao estar de acordo com as

normas de fabricagdo e com as pressdes definidas em projeto.

Concluidos os servigos, deverdo ser exigidos os testes necessarios a

verificagao da estanqueidade e funcionalidade do sistema como um todo.
Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.
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1.4.9.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,

4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

Deverao ser providenciados os seguintes materiais e ferramentas para
a execucao das tubulagdes com tubos de PVC roscaveis:

o Esquadro
o Tarraxa
o Lima (rasqueta ou limat&o)

o Fita veda rosca

o Chave de grifo

o Torno de corrente ou morsa

As juntas serdo executadas criteriosamente, por profissionais de

experiéncia comprovada, devendo ser observados os seguintes procedimentos:

. As pecas deverdo ser cuidadosamente conectadas em todo o
comprimento da rosca.

o Para juntas desmontaveis, como nas conexdes da tubulagdo com
as torneiras, sera utilizada fita veda rosca (Tigre ou similar) sobre os filetes,
girando-se a fita sobre a rosca, de tal maneira que cada volta trespasse a
anterior em 0,5 cm, num total de 3 a 4 voltas.

o Tratando-se de juntas sem pretensdo de desmontagem, poderéo
ser aplicados as resinas Epoéxi (Araldite, Epikote ou similares).

. Durante a execucao, as extremidades das tubulacdes deverao ser
mantidas tamponadas com “caps” ou “plugs”. Esses tamponamentos soé
deverao ser retirados por ocasidao do assentamento das pecas, nao sendo
permitido o uso de rolhas, madeiras, papel ou estopa para vedacao proviséria
dos pontos de alimentacao.

Todos os servicos deverdo estar de acordo com as prescricdes da
ABNT relativas ao fornecimento de materiais e a execugao de instalacdes

prediais de agua fria.
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N&o sera permitido o “mix” de tubos de PVC com conexdes de
ferro galvanizado, uma vez que as caracteristicas (profundidades) das roscas
de PVC e Ferro sédo diferentes, podendo, por conseguinte, afetar a

estanqueidade da instalagcdo, comprometendo a sua funcionalidade.
Nao serdo permitidas passagens de instalagdes hidraulicas em pecgas

de concreto armado, salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas
com folga suficiente para salvaguardar a integridade das tubulagdes, em caso
de ocorréncia de deformacdes ou dilatagdes térmicas.

Teste de estanqueidade

Antes do inicio de execucdo dos revestimentos, toda a instalacio
hidraulica sera testada quanto a estanqueidade, para verificagao de possiveis

pontos de vazamento ou falhas nas juntas.

O equipamento necessario para o teste constara de:

o Bomba d agua, elétrica ou manual, capaz de fornecer pressao de
até 8 kgf/cm2 dotada, se necessario, de camara hidro- pneumatica acoplada,
para evitar oscilagdes de presséo e golpe de ariete

o Mandmetro com calibragem para 10 kgf/cm2 e preciséo de 0,2
kgf/lcm2, dotado de registro de macho de trés vias, para purga de ar,
devidamente aferido pelo INMETRO, e das conexdes necessarias ao
acoplamento com os trechos da instalagéo predial.

As tubulacdes a serem testadas deverao se encontrar limpas, em carga
com agua fria a uma temperatura de 20° e, o maximo possivel, isentas de ar no

seu interior.

Inicialmente, o trecho da instalagao a ser testado devera ser delimitado

e tamponado.

Escolhido o ponto a ser pressurizado, a agua sera injetada sob
pressdo, lenta e gradualmente, até ser atingida uma pressdo de valor igual a
1,5 vezes a maxima pressao estatica da instalacdo, obedecendo a um minimo
de 1,0 kgf/cm2 (10m.c.a.).
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Atingido esse valor, a pressao sera mantida por um periodo de
6 horas, ap6s o qual toda a tubulagdo objeto do teste sera inspecionada e
corrigida, se necessario.
As ocorréncias de juntas com defeitos e vazamentos serdo anotadas
no Livro de Ocorréncias, o que permitira ao eng® fiscal, ao longo da obra, a
continua avaliacdo dos servigcos. Uma vez constatada incapacidade ou desleixo
do (s) encanador (es), podera ser solicitada a sua substituicdo. Ao término da
obra, essas anotacgoes refletirdo o padrao de qualidade das instalagdes prediais
da referida edificacgéo.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.4.9.6 CAIXA ABRIGO PARA VENTOSA E / OU REGISTROS. DIM:
0,60 X 0,60 X 0,60 EM CONCRETO ARMADO e= 0,06 M, COM LASTRO DE
BRITA E TAMPA EM CONCRETO.

Fornecimento e instalagdo de caixa em concreto armado, com
espessura de 6 cm e dimensdes de 60x60x60 cm, seguindo as etapas de

execugao:

o Locagcdo convencional conforme indicado em projeto, com
gabaritos de tabuas corridas pontaletadas a cada 2 metros;

o Escavagdo e remogdo do material excedente, de forma a
comportar a caixa nas dimensdes previstas (60x60x60 cm).

° Langamento de lastro de concreto magro com espessura minima
de 5,0 cm. O concreto utilizado devera apresentar consumo minimo de cimento
de 150 kg/m3.

o Montagem de fébrma para caixa abrigo, em madeira serrada,
espessura de 25 mm,;

o Armacao de agos CA-50 de 6,3 mm e CA-60 de 5 mm.

o Langamento de concreto com fck = 15 Mpa (trago 1:3,4 :3,5),
preparo em betoneira 600 litros;
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o Execucgao da tampa superior, em concreto armado, com
espessura minima de 12cm, consumo minimo de cimento de 350 kg/m3,
armacgéo em aco CA-50 e CA-60 de 5 mm, conforme detalhes do projeto.

o Lastro de vala com preparo de fundo, com camada de brita;
° Reaterro compactado do espago excedente escavado.
Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.4.10 FILTROS

14101 TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO
NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M
(FILTRO)

o A colocagéo da coluna de tubos e filtros deve evitar deformacgdes
ou ruptura do material que possam comprometer a sua finalidade ou dificultar a

introducéo de equipamentos.

o Ao longo da coluna de tubos e filtros, devem ser usadas guias
centralizadoras, de modo a manté-la centralizada e assegurar a posterior

colocacgao de pré-filtro.

o As juntas e conexdes dos tubos de revestimento devem ser

perfeitamente estanques.

o A extremidade inferior da coluna de tubos e filtros deve ser
obturada por meio de peca apropriada.
Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

1.4.10.2 LEITO FILTRANTE - FORN. E ENCHIMENTO C/ BRITANO. 4

. A colocagdo do pré-filtro, quando requerida no programa
construtivo do poco, deve ser feita paulatinamente, de modo a formar anel

cilindrico continuo entre a parede de perfuracéo e a coluna de tubos e filtros.

o O método de colocagcdo do material do pré-filtro deve ser por
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bombeamento com fluido.
o A complementagdo do nivel do pré-filtro deve ser assegurada

durante o desenvolvimento do poco.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

14.2 CLORADOR
1.4.2.1 INSTALACAO DE CLORADOR
A instalacdo do clorador simplificado pode ser feita na saida do pogo

ou na subida do reservatorio.
Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.4.2.2 BOMBA DOSADORA ANALOGICA DE SOLUCOES, VAZAO DE
0,5A 15 L/H E PRESSAO DE 0 A 15 BAR

Itens e suas caracteristicas

o Hipoclorador / Bomba Dosadora Analégica De Solugdes, Vazao
De 0,5 A 15 L/H E Pressdo De 0 A 15 Bar.

O servico deve ser realizado somente por eletricista, utilizando

instrumentos e métodos adequados.
Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.4.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO E
CONEXOES PARA A INSTALAGAO DO CLORADOR

Itens e suas caracteristicas
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. Curva de pvc 90 graus, soldavel, 20 mm, para agua fria
predial (nbr 5648)

o Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1/2 " (ref 1509)
o Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 20 mm x 1/2",

para agua fria

o Uniado pvc, soldavel, 20 mm, para agua fria predial

o Te soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial (nbr
5648)

. Tubo pvc, soldavel, dn 20 mm, agua fria (nbr-5648)

. Te de ferro galvanizado, de 3"

o Bucha de reducéo de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3" x 1
1/2"

. Bucha de reducgao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2"
x 1/2"

As conexdes deverdo ser realizadas somente por encanador ou
bombeiro hidraulico, com auxilio de servente, utilizando instrumentos e

métodos adequados.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.5 RESERVATORIO
1.5.2 FUNDAGOES DO RESERVATORIO

1.5.3 SAPATAS E ARRANQUES
Sera executado sapatas para fundacédo dos pilares do reservatério e
casa do clorador, conforme projeto, devera ser realizado somente por

profissional habilitado, utilizando instrumentos e métodos adequados

1.5.3.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
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Itens e suas Caracteristicas
° Pedreiro e servente responsaveis pela escavacdo com uso de

equipamentos manuais.

Execucgao

o Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem
escavados;

° Executar a cava utilizando pa, picareta e ponteira;

. Apds o arrasamento das estacas, no caso de blocos, finalizar a
escavagao do fundo e realizar o nivelamento;

° Retirar todo material solto do fundo.

. Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os
arranques de armadura desta especificados em projeto de fundagoes.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

1.5.3.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

Itens e suas Caracteristicas

o Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento : areia média
: brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de
600lI, fator agua/cimento de 0,75.

Execucgao

o Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou
sobre lastro de brita.

o Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagcéo, prever juntas
conforme utilizagao ou previsto em projeto.
o Nivelar a superficie final.

Informag6es Complementares
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o Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre

~ o Quando necessario, devera ser reforgado para suportar situagoes
especiais de carga e geometria que possam introduzir deformagdes iniciais a

geometria destes elementos estruturais.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.5.3.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

Itens e suas Caracteristicas

. Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e
largura de 30,0cm, fornecida em pecas de 4m

o Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo
para férma

o Prego polido com cabega 17x24 (comprimento 54,2mm, didametro
3mm)

o Prego polido com cabega 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm,
didmetro 2,4mm)

o Prego de agco com cabega dupla 17x27 (2 1/2 x 11)

. Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa
emulsionada em agua — desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel

o Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de SHP,
para disco de diametro de 10” (250mm)

Execucgao

o A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas
e realizar o corte das pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao
projeto, observar perfeita marcagdo das posi¢cées dos cortes, utilizando trena
metalica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecénico ou
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marcador eletronico de angulo, etc.;
o Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturagédo da férma da
o Pregar a tabua nas gravatas;

sapata;

o Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme
projeto de fabricagéo.

. Fazer a marcagdo das faces para auxilio na montagem das
férmas.

o Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e
prega-las com prego de cabeca dupla.

. Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno.

. Fixar estrutura de delimitagdo da altura e abertura do tronco de
piramide.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.5.3.4 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Itens e suas Caracteristicas

o Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de didmetro, previamente

cortadas e dobradas no canteiro.
° Arame recozido n°® 18 BWG, diametro 1,25 mm

. Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado.

Execucgao
o Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da

armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o

projeto estrutural;
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. Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no
maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento
minimo indicado em projeto;

o Apos a execucgao do lastro, posicionar a armadura na férma ou
cava e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

Critério de medicao e Pagamento
A medicéo sera em quilograma (Kg) de servigo executado.
1.5.3.5 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Itens e suas Caracteristicas

o Pecas de agco CA-50 com 12,5 mm de didmetro, previamente
cortadas e dobradas no canteiro.

° Arame recozido n°® 18 BWG, diametro 1,25 mm

. Espacador de plastico industrializado circular para concreto

armado.

Execucgao

o Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

. Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo
50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto;

o ApoOs a execucgao do lastro, posicionar a armadura na férma ou
cava e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em quilograma (Kg) de servigo executado.
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1.5.3.6 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Itens e suas Caracteristicas
o Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de didametro, previamente

cortadas e dobradas no canteiro.

° Arame recozido n°® 18 BWG, didametro 1,25 mm
. Espacador de plastico industrializado circular para concreto

armado.

Execucgao

. Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

. Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo
50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto;

o ApoOs a execucgao do lastro, posicionar a armadura na féorma ou
cava e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em quilograma (Kg) de servigo executado.

1.5.3.7 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

Itens e suas Caracteristicas

o Cimento Portland composto CP 11-32.

o Areia média — areia média umida, com coeficiente de inchamento
de 1,30, pronta para o uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar
composig¢ao correspondente.
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. Brita 1 - agregado graudo com dimensao granulométrica
entre 9,5 e 19 mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211
. Betoneira capacidade nominal de 600 |, capacidade de mistura
360 I, motor elétrico trifasico poténcia de 4 CV, sem carregador, O insumo
pode ser substituido por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel
poténcia 10 HP, com carregador.

Equipamentos
. Betoneira capacidade nominal de 600 |, capacidade de mistura

360 I, motor elétrico trifasico poténcia de 4 CV, sem carregador, O insumo
pode ser substituido por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel
poténcia 10 HP, com carregador.

Execucgao
o Lancar parte da agua e todo agregado na betoneira, colocando-a

em movimento;

o Lancar o cimento conforme dosagem indicada;
o Apods algumas voltas da betoneira, lancar o restante da agua;

. Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela normalizagao
técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea

de todos os materiais.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

1.5.3.8 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Execugao

o Observar se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para
evitar o vazamento da nata de cimento;

o O transporte devera ser feito de modo a evitar a segregagéao.
Utilizar carrinhos de mao (com pneus de borracha) somente para pequenas
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distancias. Prever rampas de acesso as formas. Iniciar a concretagem
pela parte mais distante.

o O langamento devera ser feito logo apés o amassamento, nas
férmas previamente molhadas.

o Em nenhuma hipotese langar o concreto com pega ja iniciada.
o A altura de langamento ndao pode ultrapassar, conforme as

normas, 2 m.
o Nas pecas com alturas maiores que 3 m, langamento do concreto
deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das formas.

o Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas.
o O adensamento/vibragdo devera ser realizado logo apds o

langcamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da férma.

. A profundidade de vibracdo nao deve ser maior do que o
comprimento da agulha de vibragéo.

. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto
nao desande.

o O processo de vibracdo deve ser cuidadoso, introduzindo e
retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente.

. Varias incisbes, mais proximas e por menos tempo, produzem
melhores resultados.

o Cura: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem,
mantendo o concreto umido por, pelo menos, 7 dias.

. Molhar as formas.
o Cobrir a superficie concretada com material que possa manter-se

umido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel).

o Proteger a area concretada do sol e do vento até a desforma.

Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.
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1.5.3.9 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

Execucgao
o Devera ser aplicada em 2 (duas) deméos de tinta betuminosa,

com auxilio de uma trincha, diferenciada sobre o revestimento impermeavel.

o Impermeabilizar € impedir a passagem da agua para dentro das
edificagdes ou de dentro dos locais construidos para armazena-las.

o Para tanto, utiliza-se alguns sistemas de impermeabilizagdo que
variam de acordo com o tipo e finalidade das estruturas e também de acordo
com a solicitagdo a que estéo sujeitas estas estruturas.

. Em condigdes especiais, onde ndo seja aconselhavel o emprego
dos sistemas relacionados, deve ser adotado outro mais adequado ao caso,
com autorizacao prévia da FISCALIZACAO.

o Visto que os servicos de impermeabilizacdo requerem
conhecimentos especificos, recomenda-se que sejam executados por
profissionais habilitados

o Durante a execucgao dos servigos de impermeabilizacao, deve ser
proibido o transito na area, bem como a passagem de equipamentos.

o Os materiais empregados nas impermeabilizagbes devem ser
armazenados em locais protegidos, secos e fechados.

Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.5.3.10 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

O reaterro de cavas sera processado até o restabelecimento dos niveis
anteriores das superficies originais ou de forma designada pela
FISCALIZACAO, e devera ser executado de modo a oferecer condi¢bes de

segurancga as estruturas e as fundagdes e bom acabamento da superficie.

Itens e suas caracteristica
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e Servente: profissional que langa o material, de
forma manual, para o interior da vala e manipula o soquete de apiloamento de
solos.

Execucgao
e Lancamento manual do material de reaterro, em camadas,

seguido de apiloamento manual com soquete.

e O reaterro deve atender as exigéncias da NR 18
Critério de Medigao e Pagamento

A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

VIGAS BALDRAME

1.5.3.11 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

Itens e suas Caracteristicas

o Pedreiro e servente responsaveis pela escavacdo com uso de

equipamentos manuais.
Execucgao

o Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem
escavados;
o Executar a cava utilizando pa, picareta e ponteira;

o ApOs o arrasamento das estacas, no caso de blocos, finalizar a
escavacgao do fundo e realizar o nivelamento;

o Retirar todo material solto do fundo.

. Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os
arranques de armadura desta especificados em projeto de fundagdes.

Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.
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15.312  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

Itens e suas Caracteristicas

o Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento : areia média
: brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de

600l, fator agua/cimento de 0,75.

Execucgao

o Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou
sobre lastro de brita.

o Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagcéo, prever juntas
conforme utilizagao ou previsto em projeto.

o Nivelar a superficie final.

Informagées Complementares

o Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.

. Quando necessario, devera ser reforgado para suportar situagdes
especiais de carga e geometria que possam introduzir deformagdes iniciais a
geometria destes elementos estruturais.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em metro quadrado (m?) de servi¢o executado.

1.5.3.13 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

Itens e suas Caracteristicas

o Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e
largura de 30,0cm, fornecida em pecas de 4m

. Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo
para forma

o Prego de ago com cabega 17x24 (comprimento 54,2mm, didmetro

3mm)
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o Prego polido com cabega 1 1/2 x 13 (comprimento
40,7mm, didametro 2,4mm)

o Prego de agco com cabega dupla 17x27 (2 1/2 x 11)
. Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa

emulsionada em agua — desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel
o Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de SHP,
para disco de didmetro de 10” (250mm)

Execucgao
o A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas

e realizar o corte das pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao
projeto, observar perfeita marcagdo das posi¢gées dos cortes, utilizando trena
metalica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecanico ou
marcador eletronico de angulo, etc;

o Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturagédo da férma da
sapata;

o Pregar a tabua nas gravatas;

o Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme
projeto de fabricagéo.

o Fazer a marcagdo das faces para auxilio na montagem das
férmas.

. Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e
prega-las com prego de cabeca dupla.

o Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno.

o Fixar estrutura de delimitacdo da altura e aberta do tronco de
piramide.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.5.3.14 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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Itens e suas Caracteristicas
o Pecas de aco CA-50 com 6,3 mm de diametro, previamente

cortadas e dobradas no canteiro.

. Arame recozido n® 18 BWG, diametro 1,25 mm
o Espacador de plastico industrializado circular para concreto

armado.

Execugao

o Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

. Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo
50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto;

o ApoOs a execugao do lastro, posicionar a armadura na féorma ou
cava e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em quilograma (Kg) de servigo executado.

1.5.3.15 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Itens e suas Caracteristicas

o Pecas de aco CA-50 com 8,0 mm de diametro, previamente
cortadas e dobradas no canteiro.
° Arame recozido n°® 18 BWG, didametro 1,25 mm

o Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado.

Execucgao
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o Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a
montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido,
respeitando o projeto estrutural,

. Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo
50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto;

o ApoOs a execucgao do lastro, posicionar a armadura na féorma ou
cava e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em quilograma (Kg) de servigo executado.

1.5.3.16 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Itens e suas Caracteristicas

o Pecas de aco CA-60 com 12,5 mm de diametro, previamente
cortadas e dobradas no canteiro.

. Arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm

o Espacador de plastico industrializado circular para concreto

armado.
Execucgao

. Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

o Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo
50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto;

o ApoOs a execucgao do lastro, posicionar a armadura na féorma ou

cava e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a
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E?ﬁ%ﬁ@%%mmedigéo e Pagamento
A medigao sera em quilograma (Kg) de servigo executado.

1.5.3.17 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

Itens e suas Caracteristicas

o Cimento Portland composto CP 11-32.

o Areia média — areia média umida, com coeficiente de inchamento
de 1,30, pronta para o uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar
composig¢ao correspondente.

o Brita 1 - agregado graudo com dimens&o granulométrica entre 9,5
e 19 mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211

o Betoneira capacidade nominal de 600 |, capacidade de mistura
360 |, motor elétrico trifasico poténcia de 4 CV, sem carregador, O insumo
pode ser substituido por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel

poténcia 10 HP, com carregador.

Equipamentos

. Betoneira capacidade nominal de 600 I, capacidade de mistura
360 I, motor elétrico trifasico poténcia de 4 CV, sem carregador, O insumo
pode ser substituido por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel
poténcia 10 HP, com carregador.

Execugao

o Lancgar parte da agua e todo agregado na betoneira, colocando-a
em movimento;

o Lancar o cimento conforme dosagem indicada;

o ApOs algumas voltas da betoneira, lancar o restante da agua;
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o Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela
normalizagdo técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a
mistura homogénea de todos os materiais.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

1.5.3.18 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Execucgao

o Observar se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para
evitar o vazamento da nata de cimento;

o O transporte devera ser feito de modo a evitar a segregacgao.
Utilizar carrinhos de m&o (com pneus de borracha) somente para pequenas
distancias. Prever rampas de acesso as formas. Iniciar a concretagem pela
parte mais distante.

o O langamento devera ser feito logo apés o amassamento, nas
férmas previamente molhadas.

° Em nenhuma hipétese langar o concreto com pega ja iniciada.

. A altura de lancamento ndo pode ultrapassar, conforme as
normas, 2 m.

o Nas pecas com alturas maiores que 3 m, langamento do concreto
deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das féormas.

. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas.

o O adensamento/vibragdo devera ser realizado logo apds o
langamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da férma.

o A profundidade de vibracdo ndo deve ser maior do que o
comprimento da agulha de vibragao.

. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto

nao desande.

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com




L. =

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEENR oM BN GBdoBPE4Y-ACAS

o O processo de vibragao deve ser cuidadoso, introduzindo
e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente.
. Varias incisbes, mais proximas e por menos tempo, produzem
melhores resultados.
o Cura: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem,
mantendo o concreto umido por, pelo menos, 7 dias.

o Molhar as formas.
. Cobrir a superficie concretada com material que possa manter-se

umido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel).

o Proteger a area concretada do sol e do vento até a desforma.
Critério de Medigcao e Pagamento
A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.
1.5.3.19 IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E =2 CM. AF_06/2018

Execucgao

o Devera ser aplicada em 2 (duas) deméos de tinta betuminosa,
com auxilio de uma trincha, diferenciada sobre o revestimento impermeavel.

. Impermeabilizar € impedir a passagem da agua para dentro das
edificagdes ou de dentro dos locais construidos para armazena-las.

o Para tanto, utiliza-se alguns sistemas de impermeabilizagdo que
variam de acordo com o tipo e finalidade das estruturas e também de acordo
com a solicitagdo a que estéo sujeitas estas estruturas.

° Em condig¢des especiais, onde ndo seja aconselhavel o emprego
dos sistemas relacionados, deve ser adotado outro mais adequado ao caso,
com autorizacao prévia da FISCALIZACAO.

o Visto que os servicos de impermeabilizacdo requerem
conhecimentos especificos, recomenda-se que sejam executados por

profissionais habilitados.
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o Durante a execucao dos servicos de impermeabilizacao,
deve ser proibido o transito na area, bem como a passagem de equipamentos.
. Os materiais empregados nas impermeabilizagbes devem ser
armazenados em locais protegidos, secos e fechados.

Critério de Medigcao e Pagamento
A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.5.4 ESTRUTURA
PILARES

Sera executado pilares em concreto armado, nos cantos, do

reservatoério e casa do clorador, conforme projeto.

1.5.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas

o Fabricacédo de férma para pilares, com tabuas de madeira serrada
nao aparelhada, e = 25 mm - contém as tabuas, gravatas, gastalho e demais
dispositivos de travamento, escoramento e acoplagem, em madeira, para
auxiliar na montagem;

o Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa
emulsionada em agua - desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel;

J Prego de agco com cabega dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

Execucgao

o A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de
estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medi¢des e
conferéncias com trena metalica, esquadros de bragos longos, nivel lazer e
outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou recursos

equivalentes;
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o Posicionar trés faces da férma de pilar, cuidando para que
figuem solidarizadas no gastalho;

. Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando
esquadro metalico;

o Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray
em toda a face interna da forma,;

o Apos posicionamento das armaduras e dos espagadores, colocar
a quarta face da forma de pilar e realizar a fixagao entre as gravatas, de modo
a garantir as dimensdes durante o langamento d o concreto;

o Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da
férma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das férmas;

o Promover a retirada das férmas de acordo com o prazo indicado
no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

o Logo apés a desforma, fazer a limpeza das pegas e armazena-las
de forma adequada para impedir o empenamento.

Informagoes Complementares
° Entendem-se como estruturas similares, elementos estruturais de

edificagées que ndo necessitem de escoramento vertical para sustentacéo, tais
como: reservatérios apoiados, pilar parede, caixas de elevador, blocos, etc.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1.5.42 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas

o Pecas de agco CA-50 com 10,0 mm de didametro, previamente
cortadas e dobradas no canteiro. (Composigao Auxiliar)
° Arame recozido n°® 18 BWG, didametro 1,25 mm
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o Espacador de plastico industrializado circular para
concreto armado.

Execucgao

o Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

o Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo
50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto;

o Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em quilogramas (Kg) de servigo executado

1.5.43 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas

o Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de diametro, previamente
cortadas e dobradas no canteiro. (Composigao Auxiliar)

° Arame recozido n°® 18 BWG, diametro 1,25 mm

. Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado.

Execucgao

o Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

o Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo
50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto;

o Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Critério de medicgao

A medigao sera em quilograma (Kg) de servigo executado.
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1544 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,3:2,7

(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

Itens e suas Caracteristicas
o Cimento Portland composto CP 11-32.
. Areia média — areia média umida, com coeficiente de inchamento

de 1,30, pronta para o uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar
composig¢ao correspondente.

o Brita 1 - agregado graudo com dimens&o granulométrica entre 9,5
e 19 mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211

. Betoneira capacidade nominal de 600 I, capacidade de mistura
360 I, motor elétrico trifasico poténcia de 4 CV, sem carregador, O insumo
pode ser substituido por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel
poténcia 10 HP, com carregador.

Equipamentos

. Betoneira capacidade nominal de 600 I, capacidade de mistura
360 I, motor elétrico trifasico poténcia de 4 CV, sem carregador, O insumo
pode ser substituido por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel
poténcia 10 HP, com carregador.

Execucgao

o Lancgar parte da agua e todo agregado na betoneira, colocando-a
em movimento;

o Lancar o cimento conforme dosagem indicada;

o Apods algumas voltas da betoneira, lancar o restante da agua;

o Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela normalizagao
técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea
de todos os materiais.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.
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1.5.45 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Equipamento

. Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, didametro de
ponteira de 45 mm, com mangote.

Execucgao

. Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as
armaduras atendem a todas as disposi¢des do projeto estrutural e que todos os
embutidos foram adequadamente instalados nas formas (gabaritos para
introdugao de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

o Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos
elementos, nivelamento, estanqueidade etc.) e do cimbramento, e verificar a
condigao de estanqueidade das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de
cimento;

o Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado
corresponde ao pedido de compra, se o0 concreto esta com a trabalhabilidade
especificada e se n&o foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto
(tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) — verificagdes
com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

o Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e
moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia a compressao do
concreto, langar o material com a utilizagdo de baldes e funil e adensa-lo com
uso de vibrador de imersdao, de forma a que toda a armadura e os
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto;

o Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de nao se formarem ninhos, evitando-se vibracbes em
excesso que venham a causar exsudacgao da pasta / segregagao do material;

o Conferir o prumo da estrutura ao final da execugéo.
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Critério de Medigao e Pagamento
A medigéo sera em metro cubico (m?) de servigo executado.
VIGAS (NIVEIS 3,0M; 5,0M; 7,5M; 10,0M)

Sera executado vigas para sustentacdo das cargas do reservatorio e

casa do clorador, conforme projeto, devera ser realizado somente por

profissional habilitado, utilizando instrumentos e métodos adequados.

1546 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Itens e suas Caracteristicas

o Fabricacdo de fébrma para vigas em madeira serrada - contém
tabuas (e = 25 mm) e sarrafos (2,5 x 7,0 cm) cortados e pré-montados para as
laterais e fundo de vigas;

o Fabricacdo de escoras em madeira serrada tipo pontalete -
contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para
auxiliar na montagem;

. Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa
emulsionada em agua - desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel;

. Prego de agco com cabega dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

Execucgao

. Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das féormas dos
pilares, providenciando apoios intermediarios com escoras em madeira, de
acordo com o indicado no projeto;

o Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares,
cuidando para que ndo ocorram folgas (verificar prumo e nivel);

. Fixar as laterais da férma da viga, utilizando-se pregos de cabeca
dupla em cada gravata, para travar o conjunto e facilitar a desforma;

o Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray
em toda a face interna da féorma;
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o Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da
o Promover a retirada das fébrmas de acordo com os prazos

indicados no projeto estrutural (laterais e fundo respectivamente) somente
quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004;

o Logo apos a desforma, fazer a limpeza das pegas e armazena-las
de forma adequada para impedir o empenamento.

Critério de Medigao e Pagamento

A medigao sera em metro quadrado (m?) de servigo executado.

1547 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas

o Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de diametro, previamente
cortadas e dobradas no canteiro. (Composigao Auxiliar)

. Arame recozido n° 18 BWG, didametro 1,25 mm

o Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado.

Execucgao

. Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

o Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo
50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto;

o Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Critério de medicao
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A medicado sera em quilograma (Kg) de servigo executado.
1548 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas

. Pecas de aco CA-50 com 6,3 mm de diametro, previamente
cortadas e dobradas no canteiro. (Composigao Auxiliar)

o Arame recozido n° 18 BWG, didametro 1,25 mm

. Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado.

Execugao

o Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

o Dispor os espacgadores plasticos com afastamento de no maximo
50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto;

o Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em quilogramas (Kg) de servigo executado.

1.5.49 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas
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o Pecas de aco CA-50 com 8,0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composigao Auxiliar)

o Arame recozido n°® 18 BWG, diametro 1,25 mm
. Espacador de plastico industrializado circular para concreto

armado.

Execugao
o Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da

armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

. Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo
50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto;

o Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em quilogramas (Kg) de servigo executado

1.5.410 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas

o Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de diametro, previamente
cortadas e dobradas no canteiro. (Composigao Auxiliar)

o Arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm

. Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado.

Execucgao

o Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o

projeto estrutural;
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o Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no
maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento
minimo indicado em projeto;

o Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em quilogramas (Kg) de servigo executado.

1.5.411 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas

o Pecas de aco CA-50 com 12,5 mm de didmetro, previamente
cortadas e dobradas no canteiro. (Composigao Auxiliar)

° Arame recozido n°® 18 BWG, didametro 1,25 mm

o Espacador de plastico industrializado circular para concreto
armado.

Execucgao

o Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o
projeto estrutural;

. Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo
50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto;

o Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Critério de medigao e Pagamento
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A medigao sera em quilogramas (Kg) de servigo executado
1.5.412 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

Itens e suas Caracteristicas

o Cimento Portland composto CP 11-32.

o Areia média — areia média umida, com coeficiente de inchamento
de 1,30, pronta para o uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar
composig¢ao correspondente.

o Brita 1 - agregado graudo com dimens&o granulométrica entre 9,5
e 19 mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211

. Betoneira capacidade nominal de 600 |, capacidade de mistura
360 I, motor elétrico trifasico poténcia de 4 CV, sem carregador, O insumo
pode ser substituido por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel

poténcia 10 HP, com carregador.
Equipamentos

. Betoneira capacidade nominal de 600 |, capacidade de mistura
360 I, motor elétrico trifasico poténcia de 4 CV, sem carregador, O insumo
pode ser substituido por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel
poténcia 10 HP, com carregador.

Execucgao

o Lancar parte da agua e todo agregado na betoneira, colocando-a

em movimento;

o Lancgar o cimento conforme dosagem indicada;

o Ap0ds algumas voltas da betoneira, langar o restante da agua;

. Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela normalizagao
técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea

de todos os materiais.
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Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.
1.5.4.13 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Execucgao

o Observar se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para
evitar o vazamento da nata de cimento;

o O transporte devera ser feito de modo a evitar a segregagao.
Utilizar carrinhos de m&o (com pneus de borracha) somente para pequenas
distancias. Prever rampas de acesso as formas. Iniciar a concretagem pela
parte mais distante.

o O langamento devera ser feito logo apés o amassamento, nas
férmas previamente molhadas.

. Em nenhuma hipétese langar o concreto com pega ja iniciada.

o A altura de lancamento ndo pode ultrapassar, conforme as
normas, 2 m.

o Nas pecas com alturas maiores que 3 m, langamento do concreto
deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das formas.

o Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas.

o O adensamento/vibragdo devera ser realizado logo apds o
langamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da férma.

. A profundidade de vibracdo ndao deve ser maior do que o
comprimento da agulha de vibragao.

. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto
nao desande.

o O processo de vibracdo deve ser cuidadoso, introduzindo e
retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente.

. Varias incisbes, mais proximas e por menos tempo, produzem

melhores resultados.
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o Cura: deve ser iniciada assim que terminar a
concretagem, mantendo o concreto umido por, pelo menos, 7 dias.

o Molhar as formas.
. Cobrir a superficie concretada com material que possa manter-se

umido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel).

o Proteger a area concretada do sol e do vento até a desforma.
Critério de Medigcao e Pagamento
A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

LAJES
LAJE MACIGA — APOIO CAIXA D’AGUA
Sera executado laje maciga para sustentagdo da caixa d’agua,
conforme projeto e devera ser realizado somente por profissional habilitado,

utilizando instrumentos e métodos adequados.

1.5.414 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES.AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas

o Fabricagdo de fbrma para lajes em madeira serrada - contém os
painéis cortados (e = 25 mm).

o Fabricacdo de escoras em madeira serrada tipo pontalete -
contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para
auxiliar na montagem;

o Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5 cm
e largura de 20,0 cm, fornecida em pecas de 4 m;

. Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa
emulsionada em agua - desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel;

o Prego de aco com cabega dupla 17x27 (2 1/2 X 11) para fixagao
das tabuas que comporao o vigamento.

Execucgao
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o Posicionar as escoras de madeira, as longarinas e as
travessas conforme projeto de formas;

o Distribuir as tabuas do assoalho sobre as longarinas, prevendo as
faixas de escoramento residual;

. Conferir o nivel do assoalho fazendo os ajustes por meio de
cunhas nas escoras;

o Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray
em toda a face exposta da férma;

o Promover a retirada das férmas somente quando o concreto
atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2004;

o Logo apds a desforma, fazer a limpeza das pegas e armazena-las
de forma adequada para impedir o empenamento.

Critério de Medigcao e Pagamento
A medigao sera em metro quadrado (m?) de servi¢o executado.

1.5.415 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15416 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15417 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

15418 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Utilizar seguintes armagdes, conforme disposicdo em projeto, para

confeccéo da estrutura:
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Armagao ago CA-50, @ 6,3 mm — Fornecimento / Corte / Dobra

Armacao aco CA-50, @ 8 mm — Fornecimento / Corte / Dobra /

Colocacéo.

Armagado ago CA-50, ¥ 10 mm — Fornecimento / Corte / Dobra /
Colocacéo.

Armagao ago CA-50, & 12,5 mm — Fornecimento / Corte / Dobra /
Colocacéo.

Recomendacao

O ferreiro armador devera cortar todos os ferros de um mesmo
didmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro didmetro. Devera ser
preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos

ferros e reduzindo-se as perdas.
Procedimentos de execugao

Corte e preparo da armacdo: Os ferros deverdo ser estendidos,
estirados e alinhados. Em seguida, serao cortados e dobrados a frio, conforme

os desenhos do projeto estrutural.
Armacgao

A armacéao sera executada sobre as proprias formas, no caso de vigas
e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares sera executada
previamente. A fixacdo entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido
N°18. Os ferros deverao ser bem amarrados, mantendo-se os espagamentos e

as posicoes previstas no projeto estrutural.
Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera por quilograma (kg) de servigo executado.
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1.5.419 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

Itens e suas Caracteristicas

o Cimento Portland composto CP 1I-32.

o Areia média — areia média umida, com coeficiente de inchamento
de 1,30, pronta para o uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar
composig¢ao correspondente.

o Brita 1 - agregado graudo com dimensao granulométrica entre 9,5
e 19 mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211

o Betoneira capacidade nominal de 600 |, capacidade de mistura
360 I, motor elétrico trifasico poténcia de 4 CV, sem carregador, O insumo pode
ser substituido por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel
poténcia 10 HP, com carregador.

Equipamentos

o Betoneira capacidade nominal de 600 |, capacidade de mistura
360 I, motor elétrico trifasico poténcia de 4 CV, sem carregador, O insumo pode
ser substituido por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel
poténcia 10 HP, com carregador.

Execucgao

o Lancar parte da agua e todo agregado na betoneira, colocando-a
em movimento;

o Lancar o cimento conforme dosagem indicada;

o Ap0Gs algumas voltas da betoneira, lancar o restante da agua;

. Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela normalizacao
técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea

de todos os materiais.
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Critério de medigao
A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

1.5.4.20 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Execucgao

o Observar se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para
evitar o vazamento da nata de cimento;

o O transporte devera ser feito de modo a evitar a segregagéao.
Utilizar carrinhos de m&o (com pneus de borracha) somente para pequenas
distancias. Prever rampas de acesso as formas. Iniciar a concretagem pela
parte mais distante.

o O langamento devera ser feito logo apés o amassamento, nas
férmas previamente molhadas.

o Em nenhuma hipotese langar o concreto com pega ja iniciada.

. A altura de lancamento ndo pode ultrapassar, conforme as
normas, 2 m.

o Nas pecas com alturas maiores que 3 m, langamento do concreto
deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das féormas.

. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas.

o O adensamento/vibragdo devera ser realizado logo apds o
langamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da férma.

o A profundidade de vibracdo ndo deve ser maior do que o
comprimento da agulha de vibragao.

° Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto
nao desande.

o O processo de vibracao deve ser cuidadoso, introduzindo e
retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente.

. Varias incisbes, mais proximas e por menos tempo, produzem
melhores resultados.
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o Cura: deve ser iniciada assim que terminar a
concretagem, mantendo o concreto umido por, pelo menos, 7 dias.

o Molhar as formas.
. Cobrir a superficie concretada com material que possa manter-se

umido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel).

o Proteger a area concretada do sol e do vento até a desforma.
Critério de Medigcao e Pagamento
A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

1.5.3 ESCADA
1.5.3.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA TIPO
MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"
A escada tipo marinheiro tem como fungdo possibilitar o acesso ao
reservatorio, tendo seu inicio a partir da laje de cobertura, conforme projeto da

casa de bomba e reservatério, prancha 05/13.

o Segundo NR-12, Seguranga no Trabalho em Maquinas e
Equipamentos, as escadas fixas do tipo marinheiro devem ter:
a) dimensao, construgao e fixagao seguras e resistentes, de forma a

suportar os esforgos solicitantes;

b) constituicdo de materiais ou revestimentos resistentes a intempéries
€ COIrosao;

c) gaiolas de protecao, instaladas a partir de 2,0 m (dois metros) do
piso, ultrapassando a plataforma de descanso ou o piso superior em pelo
menos de 1,10 m (um metro e dez centimetros) a 1,20 m (um metro e vinte
centimetros);

d) corrimao ou continuagdo dos montantes da escada ultrapassando a
plataforma de descanso ou o piso superior de 1,10 m (um metro e dez
centimetros) a 1,20 m (um metro e vinte centimetros);

e) largura de 0,40 m (quarenta centimetros) a 0,60 m (sessenta
centimetros);

f) espacamento entre barras de 0,25 m (vinte e cinco centimetros) a

0,30 m (trinta centimetros);
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g) espagamento entre o piso da edificagédo e a primeira barra

nao superior a 0,55 m (cinquenta e cinco centimetros);

h) distdncia em relagdo a estrutura em que é fixada de, no minimo,
0,15 m (quinze centimetros);

i) barras de 0,025m (vinte e cinco milimetros) a 0,038 m (trinta e oito
milimetros) de diametro ou espessura; e

j) barras com superficies, formas ou ranhuras a fim de prevenir
deslizamentos.

. As gaiolas de protegao devem possuir:
a) diametro de 0,65m (sessenta e cinco centimetros) a 0,80 m (oitenta

centimetros); e
b) vaos entre grades protetoras de, no maximo, 0,30 m (trinta

centimetros).

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

1.5.5 RESERVATORIO

1.5.5.1 RESERVATORIO EM PRFV (PLASTICO REFORGADO COM
FIBRA DE VIDRO) NO FORMATO TRONCO CONICO COM CAPACIDADE
DE 20.000L

Instalagao

o Devera ser apoiado e instalado sobre uma superficie horizontal
plana, de acordo com projeto, prendendo firmemente a base.

o Deve ser evitado impactos e quedas.

o A base deve ser totalmente apoiada.

o Sera necessario que todo o fundo do reservatorio esteja apoiado
na superficie instalada, sem a presencga de pedras, areia, produtos perfurantes,
detritos ou pontas que possam danifica-la.
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. Encher a caixa de agua com a tampa ja instalada.
o O reservatorio nao deve ser arrastado.
. Caso haja necessidade de movimenta-la, utilizar equipamento

adequado (guincho, grua) de acordo com um profissional especializado.

o Apos fixagdo do Reservatorio, realizar somente os furos nos
locais indicados na parede do mesmo — faces planas;

o Utilize a ferramenta serra-copo compativel com os flanges de
entrada, de saida, do extravasor (ladréo) e de limpeza;

° Certifique-se de que as tubulacbes e conexdes estejam
firmemente fixadas e apoiadas.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.5.5.2 CABO DE ACO GALVANIZADO 10MM (TENSOR)

Itens e suas Caracteristicas:

o Cabo de acgo galvanizado, diametro 9,53 mm (3/8"), com alma de
fibra 6 x 25 f - massa nominal 0,35 kg/m;

o Armador com encargos complementares;

e  Servente com encargos complementares;

Os cabos seréo instalados de maneira a garantir a fixagdo das tampas
dos reservatorios em PRFV. Os mesmos devem ser fixados nas tampas e na
laje de apoio do reservatério elevado. Devera ser executado somente por
profissional habilitado e de acordo com projeto do reservatorio.

Critério de medigao e Pagamento

A medicao sera por metro (m) de servigo executado.

1.5.6 BARRILETE DO RESERVATORIO
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TUBOS E CONEXOES BARRILETE - SUBIDA

1.5.6.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Itens e suas caracteristicas
o Tubo de PVC com diametro nominal de 75 mm para aplicagédo em

instalagdes hidraulicas de agua fria e com ligagéo das pegas do tipo soldavel,

o Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de
PVC.
Execugao

o Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado,
apos lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das
superficies a serem soldadas;

o Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugéo limpadora;

. O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexao
e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexao
aplicando % de volta. Manter a junta sobre pressdao manual por
aproximadamente 5 minutos;

o ApoOs soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a
tubulacdo as pressdes de servigco ou ensaios de estanqueidade e obstrucio.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

1.5.6.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONEXOES
PARA A TUBULAGAO DE SUBIDA PARA O RESERVATORIO ELEVADO

Itens e suas caracteristicas

o Curva de pvc 90 graus, soldavel, 75 mm, para agua fria predial (nbr
5648).

. Te soldavel, pvc, 90 graus, 75 mm, para agua fria predial (nbr
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5648)

e _. Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 75 mm x 2 1/2",
para agua fria.

o Registro gaveta bruto em latéo forjado, bitola 2 1/2 " (ref 1509)
o Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 75 mm x 2 1/2", para

caixa d’agua.
As conexdes tém como fung¢do unir e promover a condugdo de agua
potavel na tubulacido de subida para o reservatério elevado. As conexdes

deverao ser realizadas somente por encanador ou bombeiro hidraulico, com

auxilio de servente, utilizando instrumentos e métodos adequados.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

TUBOS E CONEXOES BARRILETE - DESCIDA

1.5.6.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

Itens e suas caracteristicas

o Tubo de PVC com diametro nominal de 110 mm para aplicagao
em instalagdes hidraulicas de agua fria e com ligagdo das pegas do tipo

soldavel;

o Lixa d"agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de
PVC.

Execucgao

o Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado,
apos lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das

superficies a serem soldadas.

° Lixamento.

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com

I MRS P KD SACENT £



b

LW GRS PN N TBACERTE:

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
limpadora. PREFESNRAOM EN GdoPESY-ACAS

o Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugéo
o O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta

do tubo. Apds a jungcao das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos,

pois estes atacam o PVC. Nao os movimentar por aproximadamente 5 minutos.

o Apds soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a
tubulacao as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucio.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

1.5.6.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONEXOES
PARA A TUBULAGAO DE DESCIDA PARA O RESERVATORIO ELEVADO

Itens e suas caracteristica

o Curva de pvc 90 graus, soldavel, 110 mm, para agua fria predial
(nbr 5648)

o Te soldavel, pvc, 90 graus, 110 mm, para agua fria predial (nbr
5648).

o Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 110 mm x 4", para
caixa d’agua.

o Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 4 " (ref 1509).
o Unido pvc, soldavel, 110 mm, para agua fria predial.

o Abracgadeira, galvanizada/zincada, rosca sem fim, parafuso inox,
largura fita *12,6 a *14 mm, d = 3" a 3 3/4".

o Abragadeira, galvanizada/zincada, rosca sem fim, parafuso inox,
largura fita *12,6 a *14 mm, d = 4" a 4 3/4".
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o adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 110 mm
x 4", para agua fria.

As conexdes tém como fungdo unir e promover a condugdo de agua
potavel na tubulacido de descida para o reservatério elevado. As conexdes
deverao ser realizadas somente por encanador ou bombeiro hidraulico, com
auxilio de servente, utilizando instrumentos e métodos adequados.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.6 ELETRICO GERAL - URBANIZAGAO E EDIFICAGOES

1.6.1 Luminaria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 18W

Itens e sua caracteristica

° Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel
pela instalacdo da luminaria.

o Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao
oficial na instalagao da luminaria.

o Luminaria tipo de sobrepor com aletas e 2 lampadas de led de

10w.

o Lampada compacta fluorescente branca de 18 W.

Execucao

o Encaixa-se a lampada ao soquete da luminaria;

. Com os cabos da rede elétrica ja instalados, eles sdo conectados
ao spot;

o Fixa-se a luminaria ao teto através de parafusos.

Critério de Medi¢cao e Pagamento

A medigao sera por unidade (und) de servigo executado.

1.6.2 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
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FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM

Os postes de iluminagcdo serdo instalados na area externa
(urbanizagao), conforme projeto elétrico.

o O poste de iluminacdo deve ser de ago galvanizado a fogo,
fabricado em chapa de agco SAE 1010/1020, de secao circular, com solda
longitudinal.

. A chapa deve ser completamente tratada por galvanizagao a fogo,
interna e externamente, de acordo com a norma NBR 6323.

o Os postes devem ser dos tipos conico continuo, e nos modelos
reto flangeado. A fixagcdo do poste deve ser do tipo flangeado, que se da
mediante a utilizagao de parafusos e chumbadores.

o O poste deve suportar ventos transversais de até 45 m/s, e ser da
classe 170, considerando o conjunto de luminarias instalado nele.

o Devem ser instalados bracos para luminarias publicas fabricados
em aco carbono ou ago com tratamento galvanizado a fogo.

o A fixacdo da luminaria deve ser feita através de parafusos de acgo
inoxidavel, com travamento de seguranga, que impegam qualquer rotagdao ou
desprendimento da luminaria decorrente de oscilagdes sofridas pelo poste ou
pelo vento.

. O poste deve ser projetado para receber a fiagado de alimentagao
elétrica pelo fundo, e permitir que a fiagdo chegue nas extremidades
caminhando pelo seu interior, passando pela janela onde devem ser instalados
os fusiveis.

o O poste deve ser equipado com janela com tampa aparafusada,
de dimensdes minimas de 80 mm de largura e 250 mm de altura. No fundo da
janela deve existir uma chapa metalica, ja furada adequadamente para receber
até trés bases de fusivel, de corrente nominal até 10 A, e possuir um terminal
para aterramento da carcaga. Esta janela deve estar instalada a uma altura de
4,80 metros em relagao a base.

° O poste deve ter ponto para aterramento na placa da janela de

inspecao.
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° Deve ser fabricado conforme a norma NBR 14744 da
Critério de medigao e Pagamento

A medicao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.6.3 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE
137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX (COLETADO
CAIXA) AF_08/2020

As luminarias de LED para iluminagdo publica serédo instaladas nos
postes de ago para iluminagédo da area externa (urbanizag&o), conforme projeto
elétrico. Devera possuir poténcia de 100W e revestimento em aluminio ou ago
iNOX.

Sua fonte de luz sera composta por médulos com placas de LED, de
alta poténcia e eficiéncia luminosa.

Encaixe em tubo com diametro de @48 ou 60,3mm através de aperto
dos parafusos disponibilizados externamente.

Parafusos e arruelas fabricados em aco inox.

E recomendado o uso de luminaria LED branco frio, pois possui baixa

emissao de calor.
Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.
1.6.4 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

As caixas octogonais serdo instaladas nas lajes em cada ponto de
iluminagdo (casa de quimica, casa de bomba e casa de bomba) conforme

projeto elétrico.
Itens e suas Caracteristicas
o Caixa octogonal em PVC, 4” x 4”.

Execucgao
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o Ap6s a marcagdo da caixa, com nivel para deixa-la
o Faz-se a fixacdo da caixa na forma, antes da concretagem.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.6.5 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

As caixas de passagem serdao instaladas, na area externa
(urbanizagao), para a conducdo e manutencdo da fiagdo, conforme projeto
elétrico.

Especificagcao dos materiais

Caixa de passagem 30x30cm — dimensao interna, executada “in loco”
em alvenaria convencional, executadas em tijolos macigos assentados com
argamassa de cimento e areia, com espessura total de 10cm, sendo 5cm em

tijolos e os demais em chapisco, embocgo e reboco.

Com tampa em concreto e alga de vergalhdo de ago galvanizado e
cantoneira nas bordas para o encaixe e vedacdo especifico contra as
intemperes. No fundo da caixa sera preparado um colchao de areia e brita para
que a percolagdo do solo acontega, evitando o acumulo de agua na caixa de

passagem.
Execucgao

As areas de localizagdo das caixas devem ser escavadas, com
dimensdo no minimo 50 cm superior para cada uma das faces, além da
dimensé&o projetada da peca. As caixas de inspec¢do sanitarias, deverdo ser
executadas em tijolos macigos, num total de 5 cm (0sso) e 5 cm rebocadas. Os
tijolos serdo assentados com argamassa de assentamento de cimento e areia

1:3 (cimento e areia). No assentamento as pecas devem estar umedecidas.
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Apos o periodo de secagem, superior a 24 horas, devem ser realizados
os procedimentos de chapisco, emboc¢o e reboco das alvenarias, que antes da
aplicacao devem estar umedecidas novamente com o auxilio de uma trincha.
Internamente, deve possuir acabamento liso e fundo. Deverao ter tampas de
concreto com fechamento hermético.

Os materiais a serem utilizados devem ser de procedéncia idonea, € a
mao-de-obra de instalagao deve possuir experiéncia comprovada neste tipo de
instalagdo. O material recebido deve ser estocado em local protegido das
intempéries, evitando eventuais contaminagbes ou misturas com residuos
improprios. Cimentos devem estar protegidos da umidade e da exposi¢cao ao
sol.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.6.6 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
As caixas retangulares 4"x2" serao instaladas em cada ponto de

interruptores na casa de quimica, casa do pogo e casa de bomba, conforme

projeto elétrico.

Itens e suas caracteristicas

o Caixa retangular em PVC, 4” x 2”.

Execucgao

o Ap6s a marcagéo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada, e a
furacao do local,

° Abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto;

o Conecta-se o eletroduto a caixa;

o Faz-se o0 encaixe da peca no local definido e eventual fixacdo com

argamassa (para parede de alvenaria de vedagao ou alvenaria estrutural).
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Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.6.7 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Os interruptores serao instalados em cada ponto de iluminagéo (casa
de quimica, casa do pogo e casa de bomba), conforme projeto elétrico
PRANCHA 12/13.

Itens e suas caracteristicas

. Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluido
suporte e placa, 10A/250V.

Execucgao

. Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de
fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (modulos);

o Em seguida, fixa-se o modulo ao suporte (ndo contemplado na
COMpOSigao).

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.6.8 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
As tomadas serdo instaladas em cada ponto de forca, na casa de

quimica, casa do pogo e casa de bomba, conforme projeto elétrico.
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Itens e suas caracteristicas
o Tomada de embutir (somente os modulos), sem suporte e sem

placa, 10A/250V.

Execucgao
. Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de

fornecimento de energia, ligam-se os cabos as tomadas (modulo);
o Em seguida, fixa-se o modulo ao suporte (ndo contemplado na
COMpOSigao).

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.6.9 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Itens e suas caracteristicas

o Eletrodutos corrugados em PEAD, DN 60 MM (2”), instalados em
rede enterrada de alimentagéo de energia (da concessionaria até o QG).

Execucgao

o Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo;
o Corta-se/escava-se o comprimento necessario da bobina do

eletroduto;

° Fixa-se o eletroduto no local definido através de pontos em
concreto;

o As extremidades sédo deixadas livres para posterior conexao.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

1.6.10 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO,
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PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CICUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Itens e suas caracteristicas
o Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4”), instalados em

circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos
de iluminagéo).

Execucgao

. Verifica-se o comprimento do trecho da instalagao;

° Corta-se o comprimento necessario da bobina do eletroduto;

o Fixa-se o eletroduto no local definido através de abragadeiras (os
esforcos de fixacdo das abracadeiras nao estdo contemplados nesta
COmposicao);

o As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

1.6.11 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Itens e suas caracteristicas

o Cabo de cobre, 2,5 mm?, instalados em circuitos terminais (do
quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagéo);
o Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Execucgao

o Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o
processo de passagem dos cabos;

. Faz-se a juncdo das pontas dos cabos com fita isolante; em
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trechos longos, recomenda-se a utilizagéo de fita guia;
o Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita

guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a
outra extremidade;

° Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos
de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagao.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

1.6.12 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Itens e suas caracteristicas

o Cabo de cobre, 4 mm?, instalados em circuitos terminais (do
quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagéo);
o Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Execucgao

o Apds o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o
processo de passagem dos cabos;

. Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em
trechos longos, recomenda-se a utilizagao de fita guia;

o Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita
guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a
outra extremidade;

. Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos
de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagao.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.
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1.6.13 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2,

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

Itens e suas caracteristicas
o Cabo de cobre, 6 mm? instalados em circuitos terminais (do

quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagao);

o Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Execucgao

o Apods o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o
processo de passagem dos cabos;

o Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em
trechos longos, recomenda-se a utilizagao de fita guia;

o Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita
guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a
outra extremidade;

o Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos
de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagao.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

1.6.14 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Itens e suas caracteristicas

o Cabo de cobre, 16 mm?, instalados em baixa tens&o, até o(s)
quadro(s) de distribuicao;
o Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Execucgao
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. Apds o eletroduto ja estar instalado no local definido,

inicia-se o processo de passagem dos cabos;

. Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em
trechos longos, recomenda-se a utilizagao de fita guia;

o Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita
guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a
outra extremidade;

. Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos
de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagao.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

1.6.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

Itens e suas caracteristicas

o Cabo de cobre, 25 mm?, instalados em baixa tenséo, até o(s)
quadro(s) de distribuicao;
o Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Execucgao

o Apods o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o
processo de passagem dos cabos;

o Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em
trechos longos, recomenda-se a utilizagao de fita guia;

o Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita
guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a
outra extremidade;

o Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos
de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagao.

Critério de medicao e Pagamento
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A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.
1.6.16 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Quadro geral de distribuicao de baixa tensdo (QGBT) sera instalado na
casa de poco e tera como finalidade alimentar e proteger os elementos
elétricos e o Quadro de Distribuicdo, conforme projeto elétrico. Devera ser
instalado por eletricista e auxiliar.

o O furo na parede devera possuir pelo menos 100 mm de
profundidade e largura suficiente para que as ancoras de alvenaria sejam
inseridas. Os quadros de distribuicdo devem ser fixados usando argamassa.

. Em seguida as ancoras de alvenaria devem ser preparadas.

. E necessario abrir as passagens de alimentagdo dos cabos:
secgOes pré-cortadas mais largas fazem esse trabalho ser mais facil.

Disjuntores

Os disjuntores devem ser incorporados aos quadros de distribuigdo
sem necessidade de qualquer acessorio adicional, além do suporte de fixacao
para fixar o dispositivo no trilho.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.6.17 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

Itens e suas caracteristicas

o Disjuntor monopolar tipo DIN, 10 A.

o Terminal a compressdo em cobre estanhado, 2,5 mm>2
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. Execucao
ligado; 4 Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito a ser

o Apos o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do
disjuntor é desencaixado;

o Coloca-se o terminal no polo;

. O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.6.18 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

1.6.19 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Itens e suas caracteristicas

. Disjuntor tripolar tipo NEMA (Americano), 10 a 50 A.
o Terminal a compressdo em cobre estanhado, 16 mm?2.

Execucgao

o Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser
ligado;

o Apds o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do
disjuntor € desencaixado;

o Coloca-se o terminal no polo;

. O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.
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1.6.20 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

Itens e suas caracteristicas
° Haste de aterramento, 3,00 m, 3/4".
Execucgao

o Verifica-se o local da instalacéo;

o O solo é molhado para facilitar a entrada da haste;

. A haste é posicionada e martelada no solo até alcancar a
profundidade ideal.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.6.21 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA
CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecimento e instalagao de terminal a compresséo em liga de cobre
para a unido da cordoalha de cobre nu com a haste de aterramento, evitando o
desprendimento das unidades e fuga de corrente elétrica para o solo

(aterramento do quadro de carga).

Itens e suas caracteristicas

o Suporte isolador reforgado.
o Porca em ago zincado eletrolitico.

Execucgao

. Com o suporte isolador posicionado, faz-se a marcacdo na
estrutura da edificacao do furo orificios;
o Com uma furadeira, € feito o furo na estrutura;

° Encaixa-se a bucha;
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o Em seguida posiciona-se o suporte e a fixagao é feita
através do parafuso.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.6.22 CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NAO
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

Itens e suas caracteristicas

. Cabo de cobre nu, 16 mm3.

Execucgao

. Verifica-se o comprimento do trecho da instalagao;
o Corta-se o comprimento necessario do rolo de cabo de cobre;

o Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente

instalados.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

1.6.23 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO
NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES

O contator tripolar sera utilizado para protecdo do quadro de
distribuicdo (QGBT), que se encontra na casa do pogo. O contator tripolar
permite, a partir de um circuito de comando, efetuar o controle de cargas no

circuito. Devera ser instalado por eletricista e auxiliar.

Um CONTATOR utilizado para comandar um motor trifasico possui

pelo menos:
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- 3 contatos principais NA, que pertencem ao circuito principal
- 1 contato auxiliar NA, que pertence ao circuito de comando,

- 1 contato auxiliar NF, que pertence ao circuito de sinalizagao.

O comando para atuagao do contator é realizado pela energizagédo da
bobina, cujo campo magnético provoca a atragdo do nucleo de ferro,
ocasionando o deslocamento dos contatos moéveis que nessas condigcdes se
justapdem ou se afastam dos fixos, conforme sejam normalmente abertos ou
fechados, respectivamente. Em outras palavras, os contatos NF sao mantidos
abertos ou NA mantidos fechados enquanto circula corrente pela bobina. A
corrente que circula pela bobina € a corrente do circuito de comando, sendo,

portanto, muito menor de que aquela que circula pelo circuito principal.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.1.1. TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Fornecimento e instalagdo de terminal a compressédo em liga de cobre
para a unido da cordoalha de cobre nu com a haste de aterramento, evitando o
desprendimento das unidades e fuga de corrente elétrica para o solo.

Itens e suas caracteristicas

o Suporte isolador reforcado.
o Porca em ago zincado eletrolitico.

Execucgao

. Com o suporte isolador posicionado, faz-se a marcacdo na
estrutura da edificacdo do furo dos orificios;

. Com uma furadeira, é feito o furo na estrutura;
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o Encaixa-se a bucha;
o Em seguida posiciona-se o suporte e a fixagao é feita através do

parafuso.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.1.2. CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018
Itens e suas Caracteristicas

o Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava e
instalar a caixa;

o Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

o Lastro de vala com preparo de fundo: composicao utilizada para
execucao de lastro de areia no fundo da cava;

. Caixa inspecao em polietileno para aterramento e para raios,
didmetro = 300 mm.

Execucgao

o ApoOs execucdo da escavacao, preparar o fundo com lastro de
areia;
. Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.1.3. BASE METALICA PARA MASTRO 1 "> PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

Itens e suas caracteristicas

o Base metélica para mastro de 1 %"
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FXeCcUCA0 e & posicionada no local definido e sdo feitas marcagées nos
orificios;

o Apos a marcacéo, utiliza-se furadeira para fazer os furos;
o Encaixam-se as buchas;

o Em seguida a base é posicionada novamente e faz-se a fixagao
com os parafusos.
Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.1.4. MASTRO 1 2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

Itens e suas caracteristicas

o Mastro simples galvanizado de 1 7%’

Execucgao

° Encaixa-se o mastro na base metalica;

o Em seguida, faz-se o aperto dos parafusos da base metalica para
a completa fixacdo das pecas.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.1.5. CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

Itens e suas caracteristicas

. Captor tipo Franklin em latao.

Execucgao

o Encaixa-se o captor no topo do mastro;

. Em seguida, rosqueiam-se as pecas para a completa fixagao.
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Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.1.6. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NAO
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2017

Itens e suas caracteristicas

° Cabo de cobre nu, 35 mm3.

Execucgao

o Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo;
o Corta-se o comprimento necessario do rolo de cabo de cobre;

o Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente
instalados.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

1.1.7. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Itens e suas caracteristicas

o Cabo de cobre, 2,5 mm?, instalados em circuitos terminais (do
quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagéo);

° Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Execucgao

o Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o
processo de passagem dos cabos;

. Faz-se a jungcdo das pontas dos cabos com fita isolante; em
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trechos longos, recomenda-se a utilizagéo de fita guia;
o Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita

guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a
outra extremidade;

° Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos
de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagao.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un.) de servigo executado.

1.1.8. ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Itens e suas Caracteristicas

o Eletrodutos rigidos em PVC roscavel, DN 25 MM (3/4”), instalados
em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou
pontos de iluminagao).

Execugao

. Verifica-se o comprimento do trecho da instalagao;

. Corta-se o comprimento necessario da barra do eletroduto de
PVC rigido;

o Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

o Faz-se um giro para direita e V2 de volta para a esquerda;

o Repete-se a operagéo anterior até atingir a rosca no comprimento
desejado;

. Fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras;
o As extremidades séo deixadas livres para posterior conexao.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com

I MRS P KD SACENT £



GOVERNO DO ESTADO DO PARA

PREFECNIR) M BN GiMdoPF43-ACAS
1.1.9. SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE

COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

Itens e suas caracteristicas

o Suporte isolador reforcado.

° Parafuso de acgo zincado 4,2mm.

Execugao

. Com o suporte isolador posicionado, faz-se a marcacdo na
estrutura da edificacdo dos dois orificios;

o Com uma furadeira, sao feitos os furos na estrutura;

o Encaixam-se as buchas;

o Em seguida posiciona-se o suporte e a fixagao ¢ feita através do
parafuso.

Critério de medicao e Pagamento

A medicao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.1.10. ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-
RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM

Fornecimento e instalagdo de abracadeiras de latdo para fixagao de

cabo em cobre NU de 35 mm que interliga o para raio a caixa de aterramento.

E um fixador de condutor de baixada. Adequado para fixar cabo redondo a

superficies planas. E composto de parafuso auto roscante e anilha de

neoprene.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un.) de servigo executado.

11.11. ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA FIXACAO
Fornecimento e instalacao de abracadeiras em aco e com acabamento

galvanizado eletrolitico (zincado), para a amarragdo dos eletrodutos, que
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permitem a passagem do cabo de cobre NU de 35 mm, a parede da
casa de bomba. Conforme especificado em projeto de SPDA, prancha 13/13.
Sua fixagao devera ser realizada através de uma trava (Cunha).

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un.) de servigo executado.
1.1.12. CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE

1", PARA ELETRODUTO
Execucgao

o Verifica-se a quantidade a ser instalada no trecho;

. Faz-se um giro para direita e V2 de volta para a esquerda;

. Repete-se a operacgao anterior até atingir a rosca no comprimento
desejado;

o Fixa-se a curva no local definido através de abragadeiras;
Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.1.13.  SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM
RELE FOTOELETRICO
Os sinalizadores sdo utilizados para prevenir acidentes, como luz de
obstaculo e para balizamento de pontos elevados, como é o caso dos
reservatorios elevados. Devera ser fixado junto ao mastro, com suporte de
abracadeira de ago galvanizado e sua ligagao devera ser realizada por meio de

cabo de cobre flexivel isolado de 2,5 mm, sendo uma fase e um neutro.

Os aparelhos sinalizadores de obstaculos com célula fotoelétrica
simples deverédo ser em corpo de aluminio fundido, globo de vidro temperado
na cor vermelha, soquete de porcelana tipo rosca e ter lampada LED de
poténcia nominal de 6W.Como complemento relé fotoelétrico individual, isolado
incorporado ao aparelho e obedecer as Normas Técnicas Brasileiras ABNT

para o sistema.
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Os sinalizadores instalados devem atender a:
-NBR 5419:2015-3
-Portaria n°957/GC3 de 2015 do Min. da Aeronautica do Brasil.

-ABNT NBR 9541:2006-Sinalizacdo aeronautica de obstaculos.

-ANAC- RBAC n° 154 Emenda n° 04. -ICAO apéndice 14, volume 1,

capitulo 6.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.1.14. RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

O relé fotoelétrico de 220V sera utilizado para o acionamento do
sinalizador noturno na auséncia de luz natural. Devera ser instalado junto ao
sinalizador noturno, préximo ao topo do para-raios conforme projeto de SPDA,
prancha 13/13, por profissional habilitado.

Possui tensdo de 220 V, tampa em policarbonato com protecédo UV,
base em copolimero polipropileno, gaxeta em PVC e filiro de tempo, para
impedir acionamentos indevidos devido a variacbes bruscas de luminosidade
como raios, laser, nuvens e etc. possui ainda exclusivo sistema de comutagao
dos contatos préximo ao zero de tensdo da rede elétrica aumentando a vida util

do conjunto.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

11.15. CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
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A caixa externa de medicao sera utilizada para alojar medidor
de energia elétrica, eletromecanico ou eletrénico, condutores, transformadores
de corrente, dispositivos de seccionamento e/ou protecdo e demais acessorios.

Devera ser fixada firmemente por meio de parafusos, porcas, buchas e
arruelas, e apoiada sobre alvenaria da casa de bomba.

A caixa de medig¢ao deve ser de chapa de aco, viseira de policarbonato
virgem totalmente transparente, com 2,5 a 3 mm de espessura e tela protetora
nas caixas, dobradicas inviolaveis, e dispositivo para selagem (lacre). A tela
protetora das caixas metalicas deve ser desenvolvida no préprio corpo das
caixas de medigéo, conforme protétipo de homologagéao da EDP.

O fundo da caixa de medi¢cdo deve ser provido de placa universal
metalica, para a fixacdo do medidor. A placa metalica do medidor deve ser
fixada ao perfilado metalico de sustentagdo que por sua vez deve ser

rigidamente fixado as estruturas da caixa por meio de isoladores.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.2 REDE DE DISTRIBUIGAO
LOCAGAO DE REDE DE AGUA

1.2.1. LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO.
AF_10/2018

Itens e suas caracteristicas

. Peca de madeira ndo aparelhada 7,5 x 7,5 cm, macaranduba,
angelim ou equivalente da regido;

o Tabua de madeira aparelhada *2,5 x 25* cm, macaranduba,
angelim ou equivalente da regiao;

o Prego polido com cabecga 17 x 21;

. Tinta acrilica;
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o Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de
1600 W, para disco de diametro de 10” (250mm);

. Prego polido com cabecga 17 x 21.
Execucgao

. Verifica-se o comprimento do trecho da instalagao;
o Corta-se o comprimento necessario das pecas de madeira;

o Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde sera inserido o
pontalete (peca de madeira);

o O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este
procedimento;

o Interligam-se os pontaletes com uma tabua de madeira;
o Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete;
o Verificam-se as medidas do cavalete instalado com o projeto;

e  Faz-se a marcagido dos pontos com pregos.

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.
MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2. ESCAVAGCAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020
As escavacgoes as cavas deveréo ser realizadas de acordo com projeto.
Devem possuir 60 cm de largura minima para trabalho. Deve ser executado por

motorista habilitado para servico.

Itens e suas Caracteristicas

o Trator de esteiras, poténcia 100 hp, peso operacional 9,4 t, com
l&mina 2,19 m3 - chp diurno. Af_06/2014
Execucgao

° Marcar no terreno as dimensdes das cavas a serem escavadas;

° Executar a cava utilizando trator de esteiras;
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. Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo.
Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

1.2.3. ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO
MANUAL. AF_07/2021

A execucao do enchimento de areia para dreno, incluindo langamento
manual para protec¢ao dos tubos, conforme consta em projeto arquitetonico.

Critério de Medigcao e Pagamento

A medigao sera por metro cubico (m?) de servigo executado.

1.2.4. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Itens e suas caracteristicas

o Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularizagao
do fundo da vala.

o Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades e faz a
limpeza da vala e opera o Compactador.

o Compactador de solos: equipamento para a compactacao do solo
e da camada de material granular no preparo do fundo de vala.

. Areia: material utilizado como lastro no fundo da vala para
assentamento dos tubos.

Execucgao

o Finalizado a contencao da vala procede-se a preparar o fundo da
vala para receber o assentamento das redes de esgoto, drenagem ou aguas.

. O servigco consiste na limpeza, regularizacdo e ajuste de
declividade, conforme previsto em projeto, do fundo da vala.

o Quando previsto em projeto, € feito a execugdo de um lastro com
material granular. O langamento do material na vala pode se dar de forma

manual ou mecanizado.
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o A partir dai os demais servicos sao executados tais como:
assentamento da tubulacdo e reaterro (atividades n&o inclusas nesta
composicdo — utilizar composicdes especificas para tais fins)

Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.
1.2.5. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

AF_10/2017

O reaterro de cavas sera processado até o restabelecimento dos niveis
anteriores das superficies originais ou de forma designada pela
FISCALIZACAO, e devera ser executado de modo a oferecer condigbes de

segurancga as estruturas e as fundagdes e bom acabamento da superficie.

Insumos e suas Caracteristicas

o Servente: profissional que langa o material, de forma manual, para
o interior da vala e manipula o soquete de apiloamento de solos.
Execucgao

o Lancamento manual do material de reaterro, em camadas,
seguido de apiloamento manual com soquete.

o O reaterro deve atender as exigéncias da NR 18.
Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado.

1.2.6. RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO
ASFALTICO (AQUISIGAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS -
INCLUSO DEMOLIGAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

Execucao da retirada do revestimento asfaltico para a passagem da
tubulagdo, conforme mostrado em projeto.

Critério de Medi¢cao e Pagamento

A medigao sera em metro cubico (m?) de servigo executado
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBOS E CONEXOES

1.2.7. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE PVC DN
50MM, PARA REDE DE AGUA FRIA

1.2.8. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE
AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM
LOCAL COM NIiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

Itens e suas caracteristicas

o Assentador de tubos e servente: oficial e ajudante designados
para a atividade de assentamento de tubos;

o Pasta lubrificante para tubos de PVC com junta elastica.

o Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 50 mm, para rede de agua (nbr
5647)

Execucao

o Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve
estar uniforme e regularizado;

o Transportar o tubo para dentro da vala, com cuidado para nao
danificar a pega (deve-se impedir o arrasto dos tubos no solo);

o Limpar o anel, a ponta e a bolsa dos tubos;

o Aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte aparente
do anel;

. Apds o posicionamento correto da ponta do tubo a ser acoplado
junto a bolsa do tubo ja assentado, realizar o encaixe empurrando o tubo e
deixando folga adequada para permitir pequenos movimentos;

. Deve-se verificar o alinhamento da tubulagao;

o O sentido de montagem dos trechos deve ser, de preferéncia, no
sentido das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado
deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do
tubo subsequente.

Critério de medigao e Pagamento
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A medigao sera em metro linear (m) de servigo executado.
1.2.9. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE PVC DN
100MM, PARA REDE DE AGUA FRIA
1.210. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE

AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM
LOCAL COM NIiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

Itens e suas caracteristicas

o Assentador de tubos e servente: oficial e ajudante designados
para a atividade de assentamento de tubos;

o Pasta lubrificante para tubos de PVC com junta elastica.

o TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 5647)
Execugao

o Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve
estar uniforme e regularizado;

o Transportar o tubo para dentro da vala, com cuidado para nao
danificar a pega (deve-se impedir o arrasto dos tubos no solo);

o Limpar o anel, a ponta e a bolsa dos tubos;

o Aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte aparente
do anel;

o Apoés o posicionamento correto da ponta do tubo a ser acoplado
junto a bolsa do tubo ja assentado, realizar o encaixe empurrando o tubo e
deixando folga adequada para permitir pequenos movimentos;

. Deve-se verificar o alinhamento da tubulagao;

o O sentido de montagem dos trechos deve ser, de preferéncia, no
sentido das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado
deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do

tubo subsequente.

Critério de medicao e Pagamento
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A medicao sera em metro linear (m) de servigo executado.
1.211. FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO DE PVC 100X50MM

REDE DE AGUA FRIA

Para a execugao do encaixe dos tubos com o TE de redugcdo em PVC,
deve ser observado os seguintes procedimentos:

o Primeiramente, sera limpa a canaleta da bolsa da conexao, para o
alojamento do anel.

. Deve ser introduzido anel de borracha no sulco da bolsa
o A ponta devera ser limpa e lixada, para facilitar o encaixe e evitar

danos ao anel.

. Deve ser aplicado lubrificante no anel e na extremidade do tubo.
. O encaixe devera ser executado com cuidado para que nao

ocorra danos a bolsa da conexao.

Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.2.12. CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110
MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

1.2.13. CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60
MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
Para a execugao do encaixe dos tubos com as curvas em PVC, deve

ser observado os seguintes procedimentos:

o Primeiramente, sera limpa a canaleta da bolsa da conexao, para o
alojamento do anel.

o Deve ser introduzido anel de borracha no sulco da bolsa

o A ponta devera ser limpa e lixada, para facilitar o encaixe e evitar
danos ao anel.

. Deve ser aplicado lubrificante no anel e na extremidade do tubo.
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o O encaixe devera ser executado com cuidado para que
nao ocorra danos a bolsa da conexao.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.2.14. REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60
MM, PARA REDE DE AGUA
Para a execucéao do encaixe dos tubos com a conexao de redugao em

PVC, deve ser observado os seguintes procedimentos:

o Primeiramente, sera limpa a canaleta da bolsa da conexao, para o
alojamento do anel.
° Deve ser introduzido anel de borracha no sulco da bolsa

o A ponta devera ser limpa e seu chanfro verificado, para facilitar o

encaixe e evitar danos ao anel.
. Deve ser aplicado lubrificante no anel e na extremidade do tubo.

. O encaixe devera ser executado com cuidado para que nao
ocorra danos a bolsa da conexao.

Critério de medigao e Pagamento

A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.2.15.  CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 10351)

Para a execugao do encaixe dos tubos com o CAP em PVC, deve ser

observado os seguintes procedimentos:

. Primeiramente, sera limpa a canaleta da bolsa da conexéo, para o
alojamento do anel.

° Deve ser introduzido anel de borracha no sulco da bolsa
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o A ponta devera ser limpa e seu chanfro verificado, para
facilitar o encaixe e evitar danos ao anel.

. Deve ser aplicado lubrificante no anel e na extremidade do tubo.
. O encaixe devera ser executado com cuidado para que nao

ocorra danos a bolsa da conexao.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.2.16. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas

. Tubo de PVC com diametro nominal de 25 mm para aplicagao
em instalagbes hidraulicas de agua fria e com ligagdo das pegas do tipo

soldavel;

o Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de
PVC.

Execugao

o Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado,
apos lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugédo desengordurante das

superficies a serem soldadas;
o Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solug¢édo limpadora;

o O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexao
e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexao
aplicando 7% de volta. Manter a junta sobre pressdao manual por

aproximadamente 5 minutos;

o Apds soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a
tubulacao as pressdes de servigco ou ensaios de estanqueidade e obstrucio.

Critério de medicao e Pagamento
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A medicao sera por metro linear (m) de servico executado.
1.2.17. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas
o Joelho 90 Graus em PVC com diametro nominal de 25 mm para

aplicagao em instalagdes hidraulicas de agua fria e com ligagao das pecgas do

tipo soldavel;

o Lixa d*agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de
PVC

Execucao

o As conexbes devem ser soldadas com adesivo plastico
apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugéo

desengordurante das superficies a serem soldadas;
o Limpar a ponta e a bolsa com soluc¢éo limpadora;

o O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada
fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apds a jungao das pegas,
deve-se remover o0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao

movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos;

o Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

as pressoes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.
Critério de medicao e Pagamento

A medigao sera por metro linear (m) de servigo executado.

LIGAGOES DOMICILIARES
1.2.18. KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA
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PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 20 ('2"). FORNECIMENTO E

INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

Itens e suas caracteristicas
- Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr

- Kit cavalete, pvc, com registro, para hidrémetro, bitolas 1/2" ou 3/4" —

completo
- Solugao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3

Tem como fung&o promover a condugdo de agua potavel em trecho de
tubulagédo compreendido entre o ponto de derivacao da rede de distribuigcdo de
agua e o hidrbmetro. A instalagdo devera ser executada por encanador ou
bombeiro hidraulico e auxiliar, utilizando equipamento e material adequado, e

instalado conforme especificado em projeto.

Critério de medigao e Pagamento

A medicao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.219. LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"
Os servigos deverao ser executados sem interrupcio, até a liberagao
da area, podendo ser programados para fins de semana ou para os horarios de

menor movimento. Realizar sinalizacdo de via quando necessario.

Itens e suas caracteristicas:

. Colar tomada PVC, com travas, saida com rosca, de 50 mm x 1/2"

ou 50 mm x 3/4", para ligagao predial de agua;

. Colar tomada PVC, com travas, saida com rosca, de 110 mm X
1/2" ou 110 mm x 3/4", para ligagao predial de agua;

o Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L x C);
o Luva de redugéo rosavel, PVC, 1" x 3/4", para agua fria predial,

. Registro de esfera PVC, com cabega quadrada, com rosca
externa, 1/2"

o Encanador  ou bombeiro hidraulico com encargos

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com



GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEENR oM BN GBdoBPE4Y-ACAS

90mp§5‘?98?ﬁéeébm encargos complementares.
Execugao

As roscas das conexdes serdo limpas e sera aplicada fita veda rosca
sobre os filetes, no sentido da rosca, de tal modo que cada volta trespasse a

outra em 0,5 cm, num total de 3 a 4 voltas.

As pecas deverdo ser cuidadosamente conectadas em todo o

comprimento da rosca.

As conexdes de PVC nao deverao ser atarraxadas com exagero, para
nao se romperem. Lembrar que nao € o excesso de aperto que proporciona a
vedacdo, mas sim a utilizacdo de material vedante adequado e de boa

qualidade.

Durante a execucao, as extremidades das tubulacbes deverdo ser
mantidas tamponadas com “caps” ou “plugs”. Esses tamponamentos soé
deverao ser retirados por ocasidao do assentamento das pecas, nao sendo
permitido o uso de rolhas, madeiras, papel ou estopa para vedagao provisoria
dos pontos de alimentagéo.

As tubulagdes de PVC para instalagdes hidraulicas de agua fria, n&o
deverao ser expostas ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variagdes
das pressdes de servico, bem como alteragdes na estrutura fisica das paredes
do tubo.

Todos os servigos deverao estar de acordo com as prescricbes da
ABNT relativas ao fornecimento de materiais e a execugao de instalacdes

prediais de agua fria com tubos de PVC rigido.

Nao sera permitido o “mix” de tubos de PVC com conexdes de ferro
galvanizado, uma vez que as caracteristicas (profundidades) das roscas de
PVC e Ferro sado diferentes, podendo, por conseguinte, afetar a

estanqueidade da instalagcdo, comprometendo a sua funcionalidade.
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Teste de estanqueidade
Antes do inicio de execucdo dos revestimentos, toda a instalacio

hidraulica sera testada quanto a estanqueidade, para verificacdo de possiveis
pontos de vazamento ou falhas nas juntas.O equipamento necessario para o
teste constara de:

e Bomba d’agua, elétrica ou manual, capaz de fornecer pressao de
até 8 kgf/cm2 dotada, se necessario, de camara hidro- pneumatica acoplada,
para evitar oscilagdes de presséo e golpe de ariete

e Manbmetro com calibragem para 10 kgf/cm2 e precisdo de
aproximadamente 0,2 kgf/cm2, dotado de registro de macho de trés vias, para
purga de ar, devidamente aferido pelo INMETRO, e das conexdes necessarias
ao acoplamento com os trechos da instalagao predial.

As tubulagbes a serem testadas deveréo se encontrar limpas, em carga
com agua fria a uma temperatura de aproximadamente 20° e, o maximo

possivel, isentas de ar no seu interior.

Inicialmente, o trecho da instalagao a ser testado devera ser delimitado

e tamponado.

Escolhido o ponto a ser pressurizado, a agua sera injetada sob
pressdo, lenta e gradualmente, até ser atingida uma pressao de valor igual a
1,5 vezes a maxima pressao estatica da instalacdo, obedecendo a um minimo
de 1,0 kgf/cm2 (10m.c.a.).

Atingido esse valor, a pressao sera mantida por um periodo de 6 horas,
apos o qual toda a tubulagéo objeto do teste sera inspecionada e corrigida, se

necessario.

As ocorréncias de juntas com defeitos e vazamentos serdo anotadas
no Livro de Ocorréncias, o que permitira ao eng® fiscal, ao longo da obra, a
continua avaliacdo dos servigos. Uma vez constatada incapacidade ou desleixo
do(s) encanador(es), podera ser solicitada a sua substituicdo. Ao término da

obra, essas anotacgdes refletirdo o padréao de qualidade das instalagdes prediais
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da referida edificagéo.
Critério de medigao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.2.20. HIDROMETRO DN 20 (%), 1,5 M¥H FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016

Insumos e suas caracteristicas

. Hidrometro, DN 20 ('2").
. Fita veda rosca, 18mm x 50m.

Execucgao

o Coloca-se fita veda rosca nas extremidades do hidrometro.
o Encaixa-se o hidrdbmetro nos adaptadores presentes no cavalete.

. As pecas sao rosqueadas até completa vedacgao.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

1.2.21. CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE
HIDROMETRO COM DN 20 (%) FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016

Insumos e suas caracteristicas

o Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrémetro,
280x450x500mm.

Execucgao

. Posiciona-se a caixa de modo com que ela abrigue as tubulagdes
do cavalete.

o Em seguida, a caixa é nivelada.

. Deixa-se a caixa posicionada para posterior fixagao.

Critério de medicao e Pagamento
A medigao sera em unidade (Un) de servigo executado.

k&%ﬁ/ Durdes
Eng?. Civil
CREA/PAg 1516123638
RENARA DURAES
RESPONSAVEL TECNICO
CREA/PA: 1516123638 PA
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MEMORIAL DESCRITIVO

IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA RURAL NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA.

PLACAS/PA
2022
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DESCRIGAO GERAL

Este projeto trata IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL
NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA. Contemplando captacdo, tratamento, reservagdo e
distribuicdo. Tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e
componentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento

relata e define integralmente o projeto basico e suas particularidades.

O local de implantagdo sera Av. das Industrias, It 10a, qd 24- Agrovila Bela Vista, de
coordenada geografica LAT: 3°563'17"S e LONG: 54°22'40"0O, conforme Foto 1:

Populagdo: 329 Residéncias

Foto 1- Localizagao do area de atuacao do Projeto

Atualmente na Vila Bela Vista contém 329 iméveis, considerando que para atender
o horizonte de 20 anos, conforme determina a LEI N° 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007
foi elaborado a projegao populacional, considerando a taxa de crescimento do Estado do

Para 0,97%, conforme IBGE, conforme Foto 02.
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Foto 2 Taxa de Crescimento do Estado do Para ano 2022

Considerando a taxa de crescimento de 0,97% foi calculado a proje¢&o populacional
de 2022 a 2042, considerando 5 habitantes por residéncia.

Parametros
- indice de Atendimento: 100 |%
Coeficientes -
Consumo Diario de Agua: 120 |I/hab
Dia de maior consumo (k1): 1,2 Crescimento Populacional 0,97 | %
Hora de maior consumo (k2): 1,5 Reservagéo (Dia de Maior Consumo) : 25 | %
Hora de menor consumo (k3): 0,5 Tempo de Funcionamento da Bomba 16,00

Quadro 1 — Parametros hidraulicos de projeto.

No Quadro 2 esta sendo apresentado a projegao populacional até 2042, vazao
meédia, vazado maxima diaria, vazdo maxima horaria, necessidade de producao (L/s) e
necessidade de reservacdo em m3.

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com



GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

Abastecimento D'agua - Quadro de Vazées
Sistem )
a: Abastecimento de Agua

Populagao Vazao (l/s) Producao (I/s) Reservagio (md)

Ano Habitantes Ay

.- Maxima Neces Ofert_a Difereng | Necessa Ofert.a Diferen

Total | Atend | Média saria Previs a fia Previs ca
ida Diaria | Horaria ta ta

2022 925 925 1,28| 1,54 2,31 2,31 2,80 0,49 33,30 40,00 6,70
2023 934 934 1,30| 1,56 233| 2,33| 2,80 0,47| 33,62 40,00 6,38
2024 943 943| 1,31, 1,57 236| 2,36| 2,80 0,44| 33,95 40,00 6,05
2025 952 952 1,32 1,59 2,38 2,38 2,80 0,42| 34,28 40,00 5,72
2026 961 961 1,34 1,60 240 240| 2,80 0,40| 34,61 40,00 5,39
2027 971 971 1,35| 1,62 243 243| 2,80 0,37 34,95 40,00 5,05
2028 980 980 1,36| 1,63 245 245| 2,80 0,35| 35,29 40,00 4,71
2029 990 990| 1,37| 1,65 247 247| 2,80 0,33| 35,63 40,00 4,37
2030 999 999 1,39| 1,67 250 250| 2,80 0,30| 35,97 40,00 4,03

2031 1.009 | 1.009| 1,40| 1,68 252 252| 280 0,28| 36,32 40,00 3,68
2032 1.019 | 1.019] 1,41 1,70 2,55 255| 280 0,25| 36,67 40,00 3,33
2033 1.029 | 1.029| 1,43| 1,71 2,57 257| 280 0,23| 37,03 40,00 2,97
2034 1.039 | 1.039| 1,44| 1,73 2,60 260| 280 0,20| 37,39 40,00 2,61
2035 1.049 | 1.049| 1,46| 1,75 262 262 280 0,18| 37,75 40,00 2,25
2036 1.059 | 1.059| 1,47| 1,76 2,65 265| 280 0,15 38,12 40,00 1,88
2037 1.069 | 1.069| 1,48| 1,78 2,67 267| 280 0,13] 38,49 40,00 1,51
2038 1.079 | 1.079| 1,50| 1,80 2,70| 2,70 2,80 0,10| 38,86 40,00 1,14
2039 1.090 | 1.090f 1,51| 1,82 2,72 2,72| 280 0,08| 39,24 40,00 0,76
2040 1.101 1.101 1,53 1,83 2,75 2,75| 2,80 0,05| 39,62 40,00 0,38
2041 1.111 1.111 1,54 1,85 2,78| 2,78| 2,80 0,02| 40,00 40,00 0,00
2042 1122 | 1.122| 1,56| 1,87 2,80 280 280 0,00| 40,39 40,00 -0,39

O SAA Bela Vista sera dimensionado para populagao final de plano 2042 de 1.122
Habitantes.

Além disso, para realizar a calculo do poco tubular, foi utilizado como referéncia

os dados de profundidade, nivel estatico, nivel dindmico do Pogo: 15000006345, registrado

CPRM, SIAGAS, conforme mostrado a seguir:
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Pogo: 1500003381 UF:PA Municipio: Placas Localidade: Comunidade Bela Vista - Fabrica de Succa
Paslil Constistive | Gersis | Construtives — Geoldgicos: | Hidrogeoldgicns | Testede Bombeamenw | Andhses Quimicss
Dados Gerais
Noma: POGOPLC-05
Dlata ¢a Instaiagdo:
FEropratinio
Naturezs do Ponto Pogo fubular 5
Uso da Agua: Abastecimento comestico
Cots da Terreno (mi:
Localizagao:
Locabdade: Comunidade Belz Vists - Fabnca de Sucaa
UTM {NormerSul} BATO0ER
UTM [Laste/Custa) TR1224
Latitude (GGMMSS) 025308
Longhuds (GOMMES) 542240
Bssia Higrogrifien Rio Amazonas
Subbacla Hidrogrifiea Rios Amazonas. Xingu, Iira Paru
Situagdo:
Dats; 18002008
Siuagdio: Abandonago
Pogo: 1500003361 UF: PA Municipio: Placas L Bela Vista - Fab s Sucoa
Garais || Constntives | Gacldgicos el Tese de AndRzes Quiriess
Perfuragio - -
Dz Protundidade inicial (m}! Profundidade Final {mj Perfurader Método:
05/08/199% 0.00 75.00
Didmetro:
De {mj Ais (m) Folegadas Wilimetros
0.00 15.00 15 381.0000
15.00 50.00 10 2940000
; 50.00 75.00 ] 203.2000
imento: :
De (m): At (m) Materal Dedmetro (pol): Didmetro (mm);
0.00 48.00 Plastica geomecanics 5 1524000
5£.00 £5.00 Plastico geomecanico & 1524000
Filtro:
D (mi Atk m) Material Dedmetre (pol) Didmaira (mm Ranhura
48.00 54.00 Plastico geomecanico € 1524000 075
£6.00 72.00 Plzstic geomecanion H 1524000 0.50
Espago Anular: =
Da imf; Atk (rre) Matenat
0.00 15.00 i =
0.00 15.00 Cimenrscis
15.00 7500 Cascalho
Boca do Tube:
p Almuraimj: Diédmetro (pelj, Difmetro (mmp
16/05/2005 250 [ 132.4000
Entra 3
Profundidaoe(m;
Profundidade Util: Z
Daus Profurdidade st
00
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Pogo: 1500003361 UF: PA Municipio: Placas Locatidade: Comunidade Bela Yista - Fabrica de Sucoa
Prslil Constusdiva Germs | Constnsives Gecldgicos Hidrgeslgicos Teste dz Bembeaments s Guien

e Surgéncia Blivel Estatice (m) Duragdo do Teste (k)
12/08/1995 N 20.00 24
Mivel Dindmes (m) vazdo Especifics (mahim) e e Armazensmenis Wazdo Livre {m3/h}
Permeabéidade {mis) Transmissividade (m2isk \azSo Apos Estsbilzagdo im3m} Tipo do Teste:

& Rebaivamentn

Método Unidade:
Air-ift

MEMORIA DE CALCULO

VILA BELA VISTA — PLACAS/PA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

MEMORIA DE CALCULO

PARAMETROS POPULACIONAIS

Taxa de crescimento populacional Tep 1,0097
097 | %
Per-capta habitacional p 5 hab/unid
N° de edificagdes (2011) Nh 185 | unid
N° de habitantes 2022 925 habitantes

PROJEGAO POPULACIONAL (POPULAGAO DE PROJETO)
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s g =
o o
TR .csv*;'é

Populagao de projeto 2042 | 1121,99 | habitantes
Pop
Populacéo a ser adotada de projeto proj 1122,00 | habitantes
PARAMETROS HIDRAULICOS
Coeficiente do dia de maior consumo K1 1,20
Coeficiente da hora de maior consumo K2 1,50
litros/hab/di
Consumo de agua percapta q 120 |a
N° de horas de funcionamento do conjunto motor-
bomba htb 16 horas
Coeficiente de BRESSER K 1,00
Coef.P
Coeficiente de HAZEN-WILLIANS PVC VvC 140
Coef.F°
Coeficiente de HAZEN-WILLIANS F°Ge G° 110
Profundidade do Pogo PP¢ 75 m
Diametro do Pogo DP¢ 6 "
Nivel Estatico do Pogo NE 12 m
Nivel Dinamico do Pogo ND 36 m
Profundidade de colocagao do conjunto moto-bomba Pmb 42 m
Comprimento total da tubulagao de recalque acima do
pogo Ir m
Altura na entrada do reservatério elevado Hr 13,0 |m
Calculo das Demandas
134.640
Consumo diario cd ,00 | litros/dia Pop proj x g
134,64 | m3/dia Cd /1000
5,610 |[m%h
Vazio Média Vvm 1,558 litros/s
5.610,0
0 litros/h (Pop projxq)/24
10,098 | m%h
Vaz&o de captacdo Vc 2,805 | litros/s
10.098, (Pop proj x g x K1)
00 litros/h / htb
10,098 | m%h vd /1000
Vazéo de distribuicdo vd 2,805 _| litros/s Vd /3600
10.098, (Pop proj x q x K1
00 litros/h x k2) / 24
Calculo da Adutora
Vazao de Produgao Vp 0,0028 | m?¥/s Vc /3600
Diédmetro da Adutora DNA | 0,0530 |m K x Raiz Vp
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RSN CERTE:

60 mm Interno adotado
Comercial
2 " adotado

Calculo da Perda de Carga na Adutora

Quantid
Pecas @d(m) |Noded ade L (m)
Ampliagéo gradual 0,0600 30 1 1,80 L1
Curva de 90° 0,0600 30 4 7,20 L2
Registro de Gaveta 0,0600 8 2 0,96 L3
Valvula de retengao 0,0600 100 1 6,00 L4
Curva de 45° 0,0600 15 2 1,80 L5
Té Passagem Direta 0,0600 20 1 1,20 L6
. . L1+L2+L3+L4+L5
Total de Comprimento Equivalente Ce 18,96 |m +16
(10,643*(Vp)*1,85
. *Ce)/(Coef.
Perda de carga localizada hp Ce FoGo™M,85*(DN
0,572 |m A/1000)"4,87
|
Comprimento de tubulagdo da bomba até a boca do Ct
poco 8,00 |m Pmb
(10,643*(Vp)*1,85
~ *Ct)/(Coef.
Perda de carga na tubulacao hp Ct FoGo™M,85*(DN
0,241 |m A/1000)"4,87
|
Comprimento de tubulagao da boca do pogo até a Ct
entrada na caixa d'agua 25,00 |m Ir
(10,643*(Vp)*1,85
~ *Ct)/(Coef.
Perda de carga na tubulagao hp Ct PVCM 85%(DN
0,483 |m A/1000)"4,87
|
Perda de Carga total na adugao HPT 1,296 |m hp Ce + hp Ct
Perda de Carga total na adugao HPT 1,30 |m
Nivel Dindmico do Poco ND 36 m
Diferenca de cota entre o pogo e o reservatoério Dif 0 m
Altura na entrada do reservatério elevado Hr 130 |m
Altura Manométrica HManT 20,00 |mea
20,00 |mca Valor adotado

| Especificagdo do Conjunto Moto-Bomba do Pogo

| Vaz&o de Captagéo ‘ Vc ‘ 10,10 |m3/h
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Altura Manomeétrica HManT | 20,00 ‘ mca
Painel de comando Tipo
Marca: Ledo ou similar CPD/1,5/22TR 3.450 RPM - 60Hz
Modelo: R11A-02 500 Poténcia: 3 CV N° de Estagios:2

Calculo da Reservagao

134.640 | lit i P j
Consumo diario Cd 34640 | litros/dia P Proj X g
134,64 | m¥/dia
Coeficiente do dia de maior consumo Ki 1,20
part
Capacidade de reservagao do Consumo diario CRCd 5 consumo
32313,6
Volume de reservacao Vol 0 litros Cd x K1 x CRCd
33.000 |litros Valor adotado
Vol
Volume adotado Ado 20% do Volume
40 m? Adotado
Calculo do Sistema de cloragao
Vazéo a tratar Vit 10,098 | m*h Ve
Tempo de operagao t 16 | horas/dia t
Dosagem de cloro desejada dcd 3| mgll dcd
Teor de cloro na pastilha %cp 65,00 | % %
Taxa de dissolugao na pastilha Txd 100 | g/h Txd
Quantidade de cloro necessario Qcn 30,294 | g/h Vt* dcd
Quantidade de pastilhas necessarias Qpn 46,61 |g/h Qcn / %cp
Numero de dosadores Nd 0,47 Qpn / Txd
Numero de dosadores adotado Nda 1,00 Qpn / Txd
Dimensionamento do sistema elétrico
Poténcia do motor-bomba submersa Pmb 3|CV
Sistema de lluminagédo e Tomada 1,00 | Kw
Capacidade minima requerida CminG 2,104 | KW
Utilizando um fator de poténcia médio Ft 0,92| %
i 0,
Carga necessaria a ser instalada COG 2,29 | KVA Cmin G / Ft%
10 | KVA adotado
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Ap6s célculo das unidades o Sistema de Abastecimento de Agua sera composto por:

e Poco tubular de 6” e 75m de profundidade

¢ Reservatério Elevado de 40m® em base em concreto armado.

e Conjunto motor bomba para atender Q=10,10m*h e Hm =20mca (3 CV)
e Tratamento por meio de 1 Clorador tipo pastilha

e Transformador 10KVA (se necessario)

No esquema 1 € apresentado o resumo dos parametros hidraulicos do Sistema
de Abastecimento de agua da Vila Bela Vista.

PERDA DE
CARGA TOTAL
(mca)

| a1,

A

VOLUME DE
RESERVAGAO

40

COMPRIMENTO DA
TUBULACAO DE
RECALQUE ACIMA

ALTURA DE
RECALQUE
ACIMA DO

POCO (m)

DO POCO (m)

ALTURA
MANOMETRICA DE
RECALQUE (m)

VAZAO DA
BOMBA (m@/h)

ﬁ

PROFUNDIDADE
DO POCO (m)

NIVEL
DINAMICO (m) PROFUNDIDADE DE

COLOCAGCAO DA BOMBA
SUBMERSA (m)

DIAMETRO DO F'O%O b

Apos definigado das unidades foi definido a localizagdo do SAA que ficara nas coordenadas
Lat 3°563'17"S e Long. 54°22'40"0 em terreno de 15m x 30m, conforme foto a seguir:
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Foto 2 — Terreno a ser implantado o Sistema de abastecimento de Agua
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BN KNCERTE

O microssistema de abastecimento de agua deste Bairro, esta de acordo com os
projetos e planilha orgamentaria e sera composto por:

1- Servigos Preliminares

Este agrupador refere-se aos servigos que devem ser executados para dar inicio a
execucao da obra propriamente dita. Sdo eles: capinal/limpeza do terreno, placa da obra e
almoxarifado.

Faz-se necessaria para implantacao da obra, a capina e limpeza do terreno, que
atualmente encontra-se coberto por vegetagao rasteira, conforme demonstrado em relatério
fotografico.

Para identificacédo da obra, foi prevista placa em chapa de ago galvanizado nas
dimensdes 2,00 x 3,00 m conforme padrao fornecido pelo érgédo concedente. A mesma deve
ser instalada a 2,00m de altura e deve ser mantida em bom estado e em local visivel até a

conclusao da obra.

2- Urbanizagao

Este agrupador refere-se aos servigos que deverao ser executados no entorno das
edificagbes previstas em projeto (Casa do pogo e reservatoério elevado).

Para isolamento da area onde sera implantado o sistema, sera construida cerca com
mourdes em concreto, mureta e tela ao redor de todo terreno.

Para acesso ao terreno serdo executados portdes de ferro com vara 2" nas
dimensdes 1,00x2,00m para acesso de pedestres e 3,00x2,00m para acesso de veiculos e
receberao pintura em esmalte brilhante inclusive protegdo com zarcao.

O acesso as edificagdes sera feito com calgadas em concreto moldado in loco com

espessura de 5 cm.

3- Casa do pog¢o artesiano e equipamentos

Foi projetada uma edificagado que abrigara o sistema de captagao.
A edificagao tera area de 4,41 m? as fundacbes serdo em blocos de concreto

armado e baldrame em concreto ciclopico.
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A estrutura sera composta por pilares retangulares e vigas percintas, ambos em
concreto armado. A laje tera area de 2,50x2,50m com armagao composta por dupla tela de
acgo nervurada.

O fechamento da edificacdo sera com alvenaria de bloco ceramicos, que recebera
chapisco, massa unica e pintura. Para a ventilagdo do ambiente, foram previstos dois
requadros de 1,50x1,50m em cobogo de concreto (elemento vazado).

A esquadria para acesso sera um portao de ferro com vara pintado com zarcao e
tinta esmalte brilhante. Para a pavimentagao, sera executado lastro de concreto magro,
contrapiso em argamassa e piso cimentado com espessura de 2cm e acabamento liso.

Para a captacao, sera perfurado pocgo artesiano com profundidade de 30 metros e
serdo instalados tubos PVC Geomecanicos e tubo edutor em ago galvanizado de 2”.

De maneira a garantir a funcionalidade do pogo e suas instalagdes, deverdo ser
feitos testes de vazao e além de ser executada a limpeza e desinfeccdo. Para avaliar a
qualidade da agua captada, deverao ser feitas analises bacteriologicas e fisico-quimicas.

Os filtros serdo executados com tubo PVC de revestimento Geomecanicos e leito
filtrante com utilizacdo de brita n.4. Os tubos utilizados serdo em ferro e PVC PBA, a
captacao sera feita com auxilio de bomba submersivel.

Para garantir a vedacgao eficiente e permanente do pogo, sera executada cimentacao
ao longo de 50 cm de profundidade do pogo em relagéo a borda.

Sera executada ainda uma laje de prote¢ao sanitaria com 15cm de espessura.

E importante ressaltar que o pagamento dos servicos referentes & execugéo do pogo
esta condicionado ao perfeito funcionamento do mesmo e condi¢des de potabilidade da agua
a ser distribuida no sistema.

O tratamento da agua captada do pogo sera feito com auxilio de bomba dosadora
de cloro, que injetard o produto na agua advinda da captagédo, antes da mesma ser

encaminhada para o reservatério elevado.
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3- Reservatoério e Clorador

O reservatorio elevado tera 10m de altura e servira de apoio para a caixa d’agua e
clorador. Serao instalados 02 reservatérios em PRFV (plastico reforgado com fibra de vidro)
com capacidade de 20.000 litros cada.

As fundagdes serdo em sapatas e vigas baldrame em concreto armado, assim como
a estrutura, que sera composta por pilares, vigas e lajes.

A pavimentagao sera em piso cimentado com acabamento liso sobre camada de
contrapiso em argamassa e lastro de concreto magro.

Para acesso ao reservatorio, sera instalada escada marinheiro em aco CA-50
pintada com fundo anticorrosivo tipo zarcao.

Nos barriletes de subida descida serdo utilizados tubos e conexbes em PVC
soldaveis conforme projeto.

4- Elétrico Geral — Urbanizacao e Edificagoes

Serao instalados postes de ago conico reto com luminarias de LED de 100W para
iluminacao publica. Na casa do poco, sera instalada luminarias led para duas lampadas 18w
e tomada 2P+T e interruptor. A bomba sera submersa de 3,0CV, instalacao tripolar.

A distribuicdo da energia elétrica se fara através de eletrodutos e cabos de cobre
flexiveis isolados. Serdo ainda instalados dois quadros de distribuicdo de energia de embutir
onde serao instalados disjuntores monopolar e tripolar. O quadro sera aterrado com
cordoalha de cobre e haste. Diagrama geral tripolar de 150A com 4 circuitos e uma reserva.

O reservatorio elevado contara ainda com Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), onde serao instalados terminais a compressao e de pressao, captor
tipo Franklin e mastro simples galvanizado. As descargas serao encaminhadas através da

cordoalha de cobre nu até a caixa de inspecao para aterramento onde tera uma haste que

por fim descarregara no solo.

5- Rede de Distribuigao
O projeto da Rede de Distribuigdo de agua foi elaborado de acordo com a PNB 594/77
da ABNT, referente a Elaboracéo de Projetos Hidraulicos de Rede de abastecimento de agua

Potavel para Abastecimento publico.
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Toda a rede foi projetada através de distribui¢cao calculada por rede segmentada, com
distribuicdo em marcha, As vazdes em cada trecho foram calculadas a partir da vazéao por
metro de rede e as perdas de carga, forma calculadas pela formula de Hazen-Willians, com
coeficiente de C=140 para tubos de PVC.

A distribuicdo de agua sera feita por gravidade a partir de um reservatoério elevado, a
ser instalado ao lado do pogo, com altura suficiente para garantir a pressdo minima exigida
pela norma.

Para execucado da rede de distribuicdo de agua devera ser feita previamente a
locagao da mesma.

Para as instalagdes das tubulagdes da rede, deverdo ser escavadas valas com
profundidade de 70 cm. Nas valas serdo executados lastro de areia com 30 cm de altura,
onde sera assentada a tubulacdo e em seguida sera executado reaterro e recomposi¢cao
asféltica nos trechos que ja possuem pavimentagdo em CBUQ.

As tubulacbes e conexdes serdo em PVC e PBA. Serdo no total 48 ligagcbes
domiciliares que contardo com ramal predial, kit cavalete com registro, hidrbmetro e caixa
para o hidrébmetro.

Para fins de medicéo e pagamento dos servigos relacionados a rede de distribui¢ao,
devera constar a listagem dos medidores instalados (por dia trabalhado e final) até a
quantidade prevista em orgamento e projeto, contendo: enderego completo, identificacdo do

hidrémetro (n° de série) e data de instalagao, conforme modelo abaixo:

EXEMPLO DE MICROMEDIDORES INSTALADOS

NO

MARCA | MODELO | SERIE BAIRRO

INSTALACAO

oW N =

Jé}nf‘l‘?ﬁ*"i?? Durdes
Eng?. Civil
CREAIPA 1516123638

RENARA DURAES
RESPONSAVEL TECNICO
CREA/PA: 1516123638 PA
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Placas - Par4a, 09 de janeiro de 2023.

NOTA TECNICA

APRESENTAGAO DO OBJETO

A presente obra se trata de convénio firmado entre a Prefeitura Municipal de Placas

e o MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, tendo como representante a Caixa

Econbmica Federal, conforme informacgdes listadas abaixo:

L
Il
Il
Iv.

Proponente: Prefeitura Municipal de Placas

Concedente: Ministério do Desenvolvimento Regional

NUmero da Operagao: 1082304-93

Objeto: “IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL
NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA.

Valor Total: R$ 608.651,06 (Seiscentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais

e seis centavos)

As especificidades desta obra constam nos seguintes documentos:

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGAO TECNICA
PLANILHA ORCAMENTARIA E MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS;
PROJETO BASICO.

Para este objeto sdo apresentados: projetos, planilhas de composicdes de

quantitativos e custos, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo, bem como seu

responsavel técnico, conforme tabela abaixo:
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RESPONSAVEL REGISTRO
DOCUMENTOS TECNICO PROFISSIONAL ART
PROJETO .
RENARA DURAES | CREA: 905320-PA PA 20220840662
ORCAMENTO
- JOAO PAULO _
FISCALIZACAO COELHO CREA: 922846-PA PA 20220840931

De acordo com Orientacdo Técnica OT — IBR 002/2009 publicada pelo Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP) quanto ao enquadramento de obras ou
servigos de engenharia, o objeto deste certame pode ser classificado com OBRA DE
ENGENHARIA.

LICITACAO:

Para elaboragdo do instrumento convocatério para a execucdo desta obra é
importante que seja adotado como regime de execu¢do EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL adotada em contratagdes de obras ou servigos por preco certo e total, devendo ser
do tipo MENOR PRECO GLOBAL.

REQUISITOS DE HABILITAGAO:
Para a comprovacao de qualificacdo técnica profissional e operacional deverao ser
apresentados atestados de capacidade técnica para os itens mais relevantes tabelados

abaixo, conforme ao disposto no Inciso | do paragrafo §1° do Art. 30 Lei 8.666/93.

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Para QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL, em consonancia ao que prescreve
a Sumula N° 263 do Tribunal de Contas da Unido (TCU), que permite a exigéncia de
comprovacao da execugdao de quantitativos minimos em obras ou servicos com
caracteristicas semelhantes, e em observancia ao prescrito no Acérdao N° 1432/2010 do

TCU que restringe a exigéncia de quantitativos minimos a no maximo 50% dos quantitativos
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a executar, tem-se que deverdo ser apresentados atestados com os seguintes servigos e

quantitativos minimos:

X QUANTITATIVOS
ITEM DESCRICAO MiNIMOS
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEGAO "T"
PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M,

y CRAVADOS 0,4 M EM ALICERCE CORRIDO, INCLUSOTELA 5700 m
DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, ’
QUADRANGULAR / LOSANGULAR E MURETA DE
ALVENARIA REBOCADA E PINTADA

2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE PVC DN 26100 m
100MM, PARA REDE DE AGUA FRIA '

3 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO 90.65 m?

MANUAL. AF_07/2021

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA
4 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 16,20 m?
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO
ASFALTICO (AQUISICAO EM USINA), PARA O
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLICAO DO
PAVIMENTO. AF_12/2020

3,80 m*

Para QUALIFICACAO-TECNICA, em observancia ao que prescreve § 1°, inc. | do art.
30 da Lei 8.666/1993, que veda a exigéncia de quantidades minimas ou prazos maximos
para comprovacao de capacitagdo técnico-profissional. Assim, deverdo ser apresentados

atestados com os seguintes servigos:

ITEM DESCRICAO

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEGAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,
ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,4 M EM ALICERCE CORRIDO, INCLUSOTELA DE

1 ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR E MURETA DE
ALVENARIA REBOCADA E PINTADA.

2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE PVC DN 100MM.

3 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO.

4 CONCRETO FCK = 30MPA - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
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RECOMPOSIGCAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO, PARA O FECHAMENTO DE
\VALAS - INCLUSO DEMOLIGCAO DO PAVIMENTO.

Por tratar-se de obra de engenharia civil de edificagdes faz-se necessario que a
empresa possua em seu quadro técnico pelo menos um (01) Engenheiro Civil que vai
realizar o gerenciamento das obras e um (01) Engenheiro Sanitarista ou Ambiental que

tratam da exploragao e do uso da agua e das obras de saneamento basico.

CRITERIO DE ARREDONDAMENTO:

A execugdo desta obra é vinculada ao convénio firmado com o Ministério do
Desenvolvimento Regional, registrado na Plataforma +Brasil', sob o n° 925462/2021,
portanto, todos os atos referentes a realizagao deste convénio sdo de acesso publico, logo,
0s pregos unitarios da planilha vencedora da licitagdo serao inseridos na Plataforma +Brasil,
que fara seus proprios calculos, ndo tendo a Prefeitura Municipal de Placas quaisquer

geréncia sobre este.

Estes calculos, obedecem aos critérios de arredondamento na numeragao decimal
dispostos na ABNT NBR 5891/2014, por isto, no momento da obtengido do valor total, se
este for truncado, quando inserido na Plataforma +Brasil o orgcamento € rejeitado e o
processo é paralisado para corre¢ao da planilha contratada, o que ocasiona atraso na
execucdo da obra e prejuizos para a Administracdo Publica e consequentemente aos

municipes.

CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS UNITARIOS

Em obediéncia ao art. 40, X, da Lei 8.666/1993 que obriga o edital a estabelecer os
critérios de aceitabilidade dos precgos unitario e global, ndo sera considerada proposta que

contiver precos superiores ao limite estabelecido.

O Acérdao 1618/2019 — Plenario discorre sobre a importancia da analise dos pregos
unitarios, mesmo em licitagdes cujo regime de execucdo seja de empreitada por prego

global:

! Ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada a informatizacdo e & operacionalizacdo
das transferéncias de recursos oriundos do Orgamento Fiscal e da Seguridade Social da Unido a drgdo ou
entidade da administragdo publica estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consércios publicos e
entidades privadas sem fins lucrativos

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
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15. A jurisprudéncia do TCU, nos casos de licitagdo do tipo menor
preco global € no sentido da imprescindibilidade da analise dos
precos unitarios. Tal entendimento visa a coibir a pratica do
denominado jogo de planilha, que se caracteriza pela elevagéo
dos quantitativos de itens que apresentavam precos unitarios
superiores aos de mercado e redugao dos quantitativos de itens
com precos inferiores, por meio de alteragcbes contratuais

informais, materializadas por meio de termo aditivo.

Sobre o tema, o TCU possui inUmeros precedentes, como o Acérdao 8117/2011

Primeira Camara, e o Acérdao 1695/2018 TCU Plenario entre outros.

APRESENTAGAO DA PROPOSTA

A proposta deve ser apresentada em meio fisico, impressa, e em meio digital, em

formato editavel tipo excel, em CD ou pendrive para analise, contendo:

1. Planilha de Preg¢os Unitarios — conforme modelo da proposta base deve informar os
valores de prego unitarios sem e com BDI, quantitativo por servico e valor total com
arredondamento conforme orientagao do critério de arredondamento;

2. Composicdo da taxa de Bonificacdo de Despesas Indiretas (BDI)- Planilha com
detalhamento do BDI conforme ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenério;

3. Composicoes de Precos Unitarios: todos os itens com servigos da Planilha devem ser
apresentados as composi¢cdes de Pregos Unitarios cujos valores devem guardar
compatibilidade com os pregos apresentados na planilha orgamentaria;

4. Cronograma Fisico-Financeiro: devera ser apresentado de acordo com o proposto pela
administragéo.

5. Planilha de encargos complementares: devera ser apresentado de acordo com os
encargos década empresa.

Tendo como mandataria deste convénio a Caixa Econémica Federal, € importante
esclarecer que esta, por sua vez, fornece o modelo préprio de planilha para preenchimento
dos orcamentos referencial e contratado (PLANILHA MULTIPLA). Esse arquivo possui
ferramentas de andlise propria para estes orcamentos, portanto os precos unitarios

superiores a planilha de referéncia nao serdo permitidos pela Plataforma +Brasil.

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
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Diante desta explanacéo, ratifica-se a impossibilidade de aceitacdo de qualquer

proposta com precos unitarios superiores a referéncia.

,\-\cw\/\ T -
g

{aruza Baptista
Arquiteta
CAU-A 28510-2
MARUZA BAPTISTA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A 28.510-2
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NOTA TECNICA - PLANILHA EDITAVEL

O Municipio de Placas, pessoa juridica de direito publico, com CNPJ n°
01.611.858/0001-55, sobre o convénio Plataforma +Brasil n° 925462/2021 cujo
objeto é “IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL
NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA.” junto ao MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL.

Este convénio é gerenciado pela Caixa Econdmica Federal e por isso, para a
elaboragao da planilha or¢camentaria desta obra, foi utilizado o arquivo denominado
PLANILHA MULTIPLA que permite a elaboracdo de diversas pecas técnicas
(Memorial Descritivo, Memoria de Calculo de quantitativos, Planilha Orgamentaria,
BDI, Cotagdes de Mercado, Composicdes, QCI, Cronograma Fisico-Financeiro) que
sdo vinculadas entre si com preenchimento automatico de varios campos, evitando

erros no preenchimento.

Por tratar-se de um arquivo que obedece a procedimentos especificos para
seu perfeito funcionamento, elaborou-se esta nota técnica de forma a orientar seu

manuseio, conforme descrito abaixo.

1) Arquivos disponibilizados: planilha multipla e referéncia da data base
utilizada.

2) No arquivo “Referéncia 09-2022” encontra-se a base de dados utilizada
para a composicao dos precos utilizados na planilha orcamentaria. Este
arquivo deve ser o primeiro arquivo a ser aberto, de maneira que o
mesmo possibilite o funcionamento dos outros;

3) Em seguida, deve ser aberto o arquivo “PLANILHA ORCAMENTARIA”,
pois este, simultaneamente com o outro, permite acesso a todas as

etapas de elaboracdo do orgcamento desta obra.

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com
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4) Para fechar os arquivos deve ser obedecida ordem inversa a de abertura
dos mesmos. Primeiramente deve ser fechado o arquivo “PLANILHA
ORCAMENTARIA”, seguido do arquivo ““Referéncia 09-2022”.

oo -
i

{aruza Baptista
Arquiteta
CAU-A 28510-2

MARUZA BAPTISTA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A 28510-2
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos serdo concluidos:

PMv3.0.4

ADMINISTRAGAO LOCAL - EVENTO 1
ADMINISTRAGAO LOCAL - EVENTO 2
ADMINISTRAGAO LOCAL - EVENTO 3
ADMINISTRAGAO LOCAL - EVENTO 4
ADMINISTRAGAO LOCAL - EVENTO 5
SERVICOS PRELIMINARES
URBANIZAGAO-FECHAMENTO
URBANIZAGAO-ESQUADRIAS
URBANIZAGAO-PAVIMENTAGAO
URBANIZAGAO-VEGETAGAO

POCO-CASA DO POCO
POCO-PERFURAGAO E ANALISES
POCO-EQUIPAMENTOS

POCO-BARRILETE

CLORADOR

RESERVATORIO-FUNDAGOES
RESERVATORIO-ESTRUTURA- PILARES
RESERVATORIO-ESTRUTURA- VIGAS
RESERVATORIO-ESTRUTURA- LAJE
RESERVATORIO-ESTRUTURA- ESCADA E R
RESERVATORIO-BARRILETE

ELETRICO GERAL - URBANIZAGAO E EDIFIC
REDE-LOCAGAO E MOVIMENTO DE TERRA |
REDE-TUBOS E CONEXOES
REDE-LIGACOES DOMICILIARES

1
2
3
4
5
1
2
2
5
5
4
1
4
&
4
1
2
3
&
4
4
4

é%@ur&'es

Eng?. Civil
CREA/PA 1516123638
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OGU
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1082304-93 925462/2021 | MUNICIPIO PLACAS IMPLANTACAO DE SAA RURAL NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA | IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL NO MU |
L 1 4 o & B A T ] b U L L4
flom  Descrigao i ) Valor (RS) | Parceles: 02/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11123
t- HMPEANTACAO DE SAARURALNOMUNICH—608-651,06T% Periodo:
|1.1. ADMINISTRACAO LOCAL - EVENTO 1 6.148,05
|1.2. ADMINISTRAGCAO LOCAL - EVENTO 2 6.148,05 [~% Perfodo: _
|1.3. ADMINISTRAGAO LOCAL - EVENTO 3 6.148,05 [~% Periodo: _
|1.4. ADMINISTRAGAO LOCAL - EVENTO 4 6.148,05 [~% Periodo: _
|1.5. ADMINISTRACAO LOCAL - EVENTO 5 6.148,05 |~% Periodo: _
|1.6. SERVICOS PRELIMINARES 15.939,56 —%—Pencdu-
7. URBANIZAGAO 78.681,69 [~% Periodo: _ -
|1.7.1. FECHAMENTO 57.230,42 ~% Periodo: -
|1.7.2. ESQUADRIAS 6.202,24 |~% Periodo: -
|1.7.3. PAVIMENTACAO 10.756,39 [~% Periodo: -
|1.7.4. VEGETAGAO 4.492,64 ~%-Periodo: -
|1.8. POCO ARTESIANO E EQUIPAMENTOS 93.329,74 —%—Penodcr—_——
|1.8.1. CASA DO POCO 747,38 ~%-Periodo: -
|1.8.2. FUNDACOES 4.068,93 |—%-Periodo: -
|1.8.3. ESTRUTURA - PILARES 1.314,13 [—%Periodo- -
|1.8.4. ESTRUTURA - PERCINTA 1.120,12 —%-Periodo- -
|1.8.5. ESTRUTURA - LAJE 2.271,55 —Y%-Periodo- -
|1.8.6. FECHAMENTO 4.093,95 —%-Period -
|1.8.7. ESQUADRIAS 1.653,40 —Y%-Perioth -
|1.8.8.  PAVIMENTACAO 454,73 —%-Periodo- -
| 1.89. POCO 73.956,69 _
| 1.8.10. CLORADOR 3.648,86 -
| 19. RESERVATORIO 159.647,30
|1.9.1. FUNDACOES DO RESERVATORIO 39.763,81
|1.9.2. ESTRUTURA 77.583,62 —%-Period _
|1.93. ESCADA 2.687,11 —%-Perioek -
|1.9.4. RESERVATORIO 30.590,63 —%-PReriod -
|1.9.5. BARRILETE DO RESERVATORIO 9.022,13 |—%-Periosk -
|1.10. ELETRICO GERAL - URBANIZAGAO E EDIFI 17.784,97 —%Period -
|1.11. REDE DE DISTRIBUICAO 212.527,55 |—%-Periodk _
|1.1 1.1. LOCAGAO DE REDE DE AGUA 3.112,20 |%-Periode: _
|1.11.2. MOVIMENTO DE TERRA 85.819,84 |-%-Periodo: _
|1.1 1.3. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO 95.108,95 |-%-Periode: _
|1.1 1.4. LIGACOES DOMICILIARES 28.486,56 |-%-Periodo: _
Repasse: ! ! ! ! i i I i 1 i i ]
St l | [ | . . . . . . .
Investimento:  112.544,71 151.929,13 125.327,23 144.388,05 74.461,94 | | | | | I
%: 18,49% 43‘45%, 64,04%' 87’77%, 100,00%' | | ] | | ]
Repasse: | 103.831,81 243.999,01 350.623,76 492.833,69 561.531,00
Acumulado: 8.712,90' 20.474,82’ 30.177,31 . 41.355,42 ) 47.120,06 ) I I I | ] |
' ¥ : ¥ : | I | | | 1
flo_éa(iASlPA Responsavel Técnico

quinta-feira, 20 de outubro de 2022
Data

PMv3.0.4

Nome: RENARA BORGES DURAES
CREA/CAU: 1516123638
ART/RRT: PA20220840662

K

g@:;
SUATE B Durdes
Eng?

CREAIPA Qﬁl(ﬂ?}(ﬁ&
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS

o, U
cNPJ 01 -61 1 -85810001 _55 0 MFI HOR PRA NOSSA GFNTF!
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA
Objeto: IMPLANTAGAO DE SAA RURAL NO MUNICIPIO DE | Municipio/UF: PLACAS/PA
jeto: PLACAS/PA
Endereco Da Obra: AV. DAS INDUTRIAS, LOTE 10A, QD. 24 - AGROVILA BELA VISTA
BDI (%): 24,80% Data Base: gg‘g&:&;&xBRo 2022 -NAO
. i = Registro .

Responsavel Técnico: [RENARA DURAES Profissional: CREA/PA: 1516123638

[ 1.6. [SERVICOS PRELIMINARES

1.6.0.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO

Largura Altura
L= 3,00 X 1,50
L= 4,50 m?

a

Area do nome

da obra

1.6.0.0.2. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

Largura Altura
L= 15,00 X 30,00
[ = 450,00 |

Aguntes Participantes. REXORO000R:
OIS

Iniclo s Oba: axaxdoos
Términa da Obs: oo

PP PATRIA AMADA

BRASIL

L BRADN

1.6.0.0.3. EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO

Comprimento Largura
Area 4,00 X 2,50
Area total 10,00 m?

Jé}nﬁ‘?ﬁ’fﬁr’ Durdes
Eng?. Civil
CREAIPA 1516123638
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA

Srcerurs Wngelde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 306
CNPJ 01.611.858/0001-55 fheoize g
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA
Obietor IMPLANTACAO DE SAA RURAL NO MUNICIPIO | Municipio/UF: PLACASIPA
(LR DE PLACAS/PA
Enderego Da Obra: AV. DAS INDUTRIAS, LOTE 10A, QD. 24 - AGROVILA BELA VISTA
SINAPI SETEMBRO 2022 - NAO
BDI (%): 24,80% Data Base: DESONERADA
Responsavel Técnico: RENARA DURAES Registro Profissional: CREA/PA: 1516123638

1.7. [URBANIZAGAO

1.71. FECHAMENTO
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEGAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAGAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,4 M EM
1.7.1.0.1. ALICERCE CORRIDO, INCLUSOTELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR E MURETA DE
ALVENARIA REBOCADA E PINTADA

Local Comprimentos Descontos Total (m)
Fechamento do 15,00 | 30,00 ‘ 30,00 ‘ 15,00 - 4,00 = 86,00
terreno
| Comp. Total 86,00 m |

1.7.2. ESQUADRIAS
1.7.2.0.1. PORTAO DE FERRO C/FERRAGENS (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA). FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Tipo Comprimento Altura Total (m?)
P1 1,00 X 2,00 = 2,00
P2 3,00 X 2,00 = 6,00
| Area Total 8,00 m |

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
1.7.2.0.2. SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

Tipo Comprimento Altura Total (m?)
P1 1,00 X 2,00 = 2,00
P2 3,00 X 2,00 = 6,00
| Area Total 8,00 m |

1.7.3.  PAVIMENTACAO

LOEACAQ CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
1.7.3.0.1. UTILIZAGOES. AF_10/2018

Local Perimetro Total (m)
Casade
bombas/Reservatério 8,2 575 82 575 = 27,90
Elevado
|  Comp. Total 27,90 m |

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

1.7.3.0.2.
Local [ Area [ | Espessura | [ Total (m?) |
[ Calgamento [ 160,62 [ X | 0,05 | = | 8,03 |
| Volume de piso 8,03 m? |

1.7.4. VEGETAGAO
1.7.4.0.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

Local Area (m?)
Grama 01 8,07
Grama 02 268,06 @ .
[ Areatotal 276,13 m_ | I%P nare" B’ Durdes

Eng?. Civil
CREA/PA 1516123638
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS ‘ﬂ.i' PLA"C AS

CNPJ 01.611.858/0001-55 0 MELHOR PRA NOSSA GENTEL
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA
Obijeto: IMPLANTAGAO DE SAA RURAL NO MUNICIPIO DE Municipio/UF: PLACAS/PA
. PLACAS/PA
Enderego Da Obra: AV. DAS INDUTRIAS, LOTE 10A, QD. 24 - AGROVILA BELA VISTA
BDI (%): 24,80% Data Base: e ERACWBRO 2022 - NAO
= At 5 Registro
Responsavel Técnico: RENARA DURAES Profissional: CREA/PA: 1516123638
1.8. |POCO ARTESIANO E EQUIPAMENTOS
1.8.1. CASA DO POCO
1.8.1.0.1. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
| Local [ Perimetro [ [ Total (m)]
[ Casa do pogo [ 3,10 [ 2,60 [ 3,10 [ 2,60 [ = [ 1140 |
| Comp. Total 11,40 m |
1.8.2. FUNDAGOES
1.8.2.1. BLOCOS
1.8.2.1.1. ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

Obs.: para a escavagao dos blocos, foram acrescentados a largura e comprimento 0,20m, sendo 0,10m para cada lado.

1.8.2.1.2.

1.8.2.1.3.

1.8.2.1.4.

1.8.2.1.5.

1.8.2.1.6.

1.8.21.7.

1.8.2.1.8.

1.8.2.1.9.

[ Local [ Largura (m) | [ Comprimento (m)] Altura= bloco+lastro (m) [ Quant. | [Total (m?) |
[ Blocos [ o070 ] X [ 0,70 [ X [ o055 [ x | 400 [ = 1 108 |
| Volume Total 1,08 m® |

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

[ Local [ Comp. ] [ Largura [ [ Quantidade | [ Total (m?) |
[Blocos [ 0,70 [ X [ 0,70 [ X [ 4,00 [ = [ 196 |
| Area Total 1,96 m? |

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

[ Local [ Perimetro | [ Altura [ [ Quantidade | [ Total (m?) |
[Blocos [ 2,00 [ X [ 0,50 [ X [ 400 | = | 400 |
| Area Total 4,00 m |

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Total Comp. Total PSSO(EQS/‘::)CMCO Total (kg)
Armagao 8.0mm 19,52 X 0,395 = 7,71
| Peso Total 7,711 kg |

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Total Comp. Total PSSO(EQS/‘;T)CMCO Total (kg)
Armacao 6.3mm 57,60 X 0,245 = 14,11
| Peso Total 14,11 kg |

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

[ [ Comp. ] [ Largura [ [ Atura | [ Quant. | [ Total (m?) |
[Volume Total [ 050 | X | 0,50 | X [ 050 | x | 400 | = | o050 |
| Volume Total 0,50 m? |

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

Local Perimetro Altura Quantidade Total (m?)
Blocos (faces laterais) 2,00 X 0,50 X 4,00 = 4,00
Comp. Largura Quant. Total (m?)
Blocos (face superior) 0,50 X 0,50 X 4,00 = 1,00
| Area Total 5,00 m |

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 @
~}%>11f1‘?&"1»‘8? Durdes
Eng?. Civil
CREA/PA 1516123638




Volume escavado Volume dos Volume do Total (m?)
blocos lastro
1,08 - 0,50 - 0,098 = 0,48
I Volume reaterro 0,48 m?® I

1.822. BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO
1.8.2.21. ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

Obs.: para a escavagao do baldrame, foram acrescentados a largura 0,20m, sendo 0,10m para cada lado.

Local [ Largura (m) | [ Comprimento (m)] Altura= bloco+lastro (m) [ Quant. | [Total (m?) |
[ Vigas Baldrame | 0,45 [ X | 1,80 [ X [ 0,45 [ X [ 400 | = [ 146 |
| Volume Total 1,46 m* |

1.8.2.2.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

Local [ Comp. ] [ Largura [ [ Quantidade | [ Total (m?) |
[ VigasBaldrame | 180 ] X | 0,45 [ X [ 400 | = | 324 |
| Area Total 3,24 m? |

1.8.2.2.3. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

Local Comp. Altura (2x lados) Quantidade Total (m?)
Vigas Baldrame 1,80 X 0,80 X 4,00 = 5,76
| Area Total 5,76 m? |

1.8.2.24. CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021

[ Comp. ] [ Largura [ [ Atura ] [ Quant. ] | Total (m?)
[Volume Total [ 180 ] X | 0,25 | X [ o040 | x | 400 | = 1] o7
| Volume Total 0,72 m* |

1.8.2.2.5. IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

Local Comp. Altura (2x lados) Quantidade Total (m?)
g icrame (faees | 4,60 x 080 x 4,00 - 576
Comp. Largura Quantidade Total (m?)
;’L%Zfig";"d’ame (face 1,80 X 025 X 4,00 = 1,80
| Area Total 7,56 m? |

1.8.2.2.6. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Volume escavado .Volume das Volume do Total (m?),
vigas baldrame lastro
1,46 - 0,72 - 0,162 = 0,58
I Volume reaterro 0,58 m> I l:l

1.8.3. ESTRUTURA - PILARES
1.8.3.0.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA

Perimetro (m)

L= 0,20 + 0,15 + 0,20 + 0,15 = 0,70
Perimetro (m) altura (m) quant.
L= 0,70 X 2,25 X 2 = 3,15 m?
0.70 X 2,05 X 2 = 287 m?

area de forma dos pilares 6,02 m?

| TOTAL= [ 6,02 m? |

1.8.3.0.2. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

Total Comp. Total PeSO(EgS/[:[?)C ifico Total (kg)
Armag&o 5.0mm 26,10 X 0,154 = 4,02
| Peso Total 4,02 kg |

1.8.3.0.3. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

Peso Especifico

Total ‘ Comp. Total ‘ (kg/m)

‘ Total (kg) ‘
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1.8.3.0.4.
1.8.3.0.5.

1.8.4.
1.8.4.0.1.

1.8.4.0.2.

1.8.4.0.3.

1.8.4.0.4.
1.8.4.0.5.

1.8.5.
1.8.5.0.1.

1.8.5.0.2.

1.8.5.0.3.
1.8.5.0.4.

1.8.6.

1800 | X [ 0,245 [ = [ 441 |
1640 | X | 0,245 | = [ 202 |

Armagao 6.3mm i

| Peso Total 8,43 kg |

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

comprimento (m) largura (m) altura (m) quant.
L= 0,20 X 0,15 X 2,25 X 2 = 0,14 m*
0,20 X 0,15 X 2,05 X 2 = 0,12 m*
volume total de concreto = 0,26 m*
| TOTAL= 0,26 m? |

ESTRUTURA - PERCINTA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA

Perimetro de forma (m)

L= 0,15 + 0,15 + 0,15 = 0,45 m
Perimetro de forma (m) comprimento (m) quant. De vigas
L= 0,45 X 2,10 X 4,00 = 3,78 m?
| TOTAL= | 3,78 m? |

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Total Comp. Total Peso(Egs/pr)T?)c ifico Total (kg)
Armacgao 5.0mm 24,36 X 0,154 = 3,75
| Peso Total 3,75 kg |

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Total Comp. Total Peso(ll(Egs/Er?)c ifico Total (kg)
Armacéo 6.3mm 33,60 X 0,245 = 8,23
| Peso Total 8,23 kg |

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

[ [ largura (m) | [ alturam) ] comprimento (m) [ quantidade] [ [ |
[ L= [ 015 ] X [ 0,15 | X [ 210 T x ] 4 [ = [ o19 [m |
| TOTAL= | 019 m? |

ESTRUTURA - LAJE
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Forma de fundo

largura (m) comprimento (m)

L= 2,50 X 2,50 = 6,25 m?

Forma lateral
Perimetro (m) altura (m)

L= 10,00 X 0,08 = 0,80 m?

Area total de forma
Forma de fundo Forma lateral
L= 6,25 + 0,80 = 7,05 m?
| TOTAL= | 7,05 m? |

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =
10X10CM

[ [ largura (m) | [ comprimento (m)] [ quantidade | |
[ L= [ 250 ] X [ 2,50 | X [ 200 | = | 1250 [m? |
| TOTAL= | 1250 m? |

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

[ [ largura (m) | [ comprimento (m)] [ altura(m) ] [ |
[ L= [ 250 ] X [ 2,50 [ X [ o008 | = ] 05 |me
| TOTAL= [ 050 m? ]

FECHAMENTO

Jéwfz‘?f?’f}?t) Durdes
Eng?. Civil
CREA/PA 1516123638



ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

18.6.01.  ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Paredes laterais (trapézio):
(B+b) xh
A=
2
A= ( 225 + 2,05 ) X 1.80 = 3,87 m?
2
Area do trapézio quant. De paredes
A= 3,87 X 2,00 = 7,74 m?
Parede dos fundos:
largura altura
A= 1,80 X 2,25 = 4,05 m?
Parede frontal:
largura altura
A= 1,80 X 2,05 = 3,69 m?
Area total:
Paredes laterais (trapézio): Parede dos fundos: Parede frontal:
A= 7,74 + 4,05 + 3,69 = 15,48 m?
Descontos:
Porta (parede frontal):
largura altura
A= 1,00 X 2,10 = 2,10 m?
Cobog0 (paredes laterais):
largura altura quant.
A= 1,50 X 1,50 X 2,00 = 4,50 m?
Desconto total:
Porta (parede frontal): Cobogé (paredes laterais):
A= 2,10 + 4,50 = 6,60 m?
AREA REAL DE ALVENARIA:
Area total: Desconto total:
A= 15,48 - 6,60 = 8,88 m?
| TOTAL= | 8,88 m? |
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
18.6.0.2.  pREPARO MANUAL. AF_06/2014
Alvenaria:
Area real de alvenaria Face interna e externa
A= 8,88 X 2,00 = 17,76 m?
Pilares:
Perimetro de chapisco:
comprimento largura comprimento (interno)
L= 0,20 + 0,15 + 0,05 = 0,40 m
Perimetro de chapisco: altura quant.
A= 0,40 X 2,25 X 2,00 = 1,80 m?
0,40 X 2,05 X 2,00 = 1,64 m?
Area total de chapisco em pilares = 344 m?
Percinta:
Perimetro de chapisco:
altura altura
L= 0,15 + 0,15 = 0,30 m
Perimetro de chapisco: comprimento quant.
A= 0,30 X 2,10 X 4,00 = 2,52 m?
AREA TOTAL DE CHAPISCO:
Alvenaria: Pilares: Percinta:
A= 17,76 + 3,44 + 2,52 = 23,72 m?
| TOTAL= [ 2372 m? |

1.8.6.0.3 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
""" CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

Alvenaria:
Area real de alvenaria Face interna e externa
A= 8,88 X 2,00

17,76 m?

-/%?nﬁ”r’f?‘?ﬂ) Durdes
Eng?. Civil
CREAIPA 1516123638



1.8.6.0.4.

1.8.6.0.5.

1.8.6.0.6.

Pilares:
Perimetro de massa unica

Alvenaria:

comprimento largura comprimento (interno)
L= 0,20 + 0,15 + 0,05 = 0,40 m
Perimetro de massa Unica altura quant.
A= 0,40 X 2,25 X 2,00 = 1,80 m?
0,40 X 2,05 X 2,00 1,64 m?
Area total de chapisco em pilares = 344 m?
Percinta:
Perimetro de massa unica
altura altura
L= 0,15 + 0,15 = 0,30 m
Perimetro de massa Unica comprimento quant.
A= 0,30 X 2,10 X 4,00 = 2,52 m?
AREA TOTAL DE MASSA UNICA
Alvenaria: Pilares: Percinta:
A= 17,76 + 3,44 + 2,52 = 23,72 m?
| TOTAL= | 23,72 m? |
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
Alvenaria:
Area real de alvenaria Face interna e externa
A= 8,88 X 2,00 = 17,76 m?
Pilares:
Perimetro de pintura:
comprimento largura comprimento (interno)
L= 0,20 + 0,15 + 0,05 = 0,40 m
Perimetro de pintura: altura quant.
A= 0,40 X 2,25 X 2,00 = 1,80 m?
0,40 X 2,05 X 2,00 = 1,64 m?
Area total de chapisco em pilares = 344 m?
Percinta:
Perimetro de pintura:
altura altura
L= 0,15 + 0,15 = 0,30 m
Perimetro de pintura: comprimento quant.
A= 0,30 X 2,10 X 4,00 = 2,52 m?
AREA TOTAL DE PINTURA:
Alvenaria: Pilares: Percinta:
A= 17,76 + 3,44 + 2,52 = 23,72 m?
| TOTAL= | 23,72 m? |
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
Alvenaria:
Area real de alvenaria Face interna e externa
A= 8,88 X 2,00 = 17,76 m?
Pilares:
Perimetro de pintura
comprimento largura comprimento (interno)
L= 0,20 + 0,15 + 0,05 = 0,40 m
Perimetro de pintura altura quant.
A= 0,40 X 2,25 X 2,00 = 1,80 m?
0,40 X 2,05 X 2,00 = 1,64 m?
Area total de chapisco em pilares = 344 m?
Percinta:
Perimetro de pintura
altura altura
L= 0,15 + 0,15 = 0,30 m
Perimetro de pintura comprimento quant.
A= 0,30 X 2,10 X 4,00 = 2,52 m?
AREA TOTAL DE PINTURA
Alvenaria: Pilares: Percinta:
A= 17,76 + 3,44 + 2,52 = 23,72 m?
| TOTAL= | 23,72 m? |
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014



Avrea real de alvenaria Face interna e externa

A= 8,88 X 2,00 = 17,76 m?
Pilares:
Perimetro de pintura
comprimento largura comprimento (interno)
L= 0,20 + 0,15 + 0,05 = 0,40 m
Perimetro de pintura altura quant.
A= 0,40 X 2,25 X 2,00 = 1,80 m?
0,40 X 2,05 X 2,00 = 1,64 m?
Area total de chapisco em pilares = 344 m?
Percinta:
Perimetro de pintura
altura altura
L= 0,15 + 0,15 = 0,30 m
Perimetro de pintura comprimento quant.
A= 0,30 X 2,10 X 4,00 = 2,52 m?
AREA TOTAL DE PINTURA:
Alvenaria: Pilares: Percinta:
A= 17,76 + 344 + 2,52 = 23,72 m?

[ TOTAL= [ 2372 e ]

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
1.8.6.0.7.  pREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

[ [ largura ] [ altura [ [ quant. ] [ [ |
[ A= [ 150 ] X [ 1,50 | X [ 200 | = ] 45 [m |
| TOTAL= | 450 m? |
1.8.7. ESQUADRIAS
18.7.0. PORTAOEM TELA DE ARAME GALVANIZADA N.12, MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AGO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO
""" FERRAGENS
[ [ largura ] [ altura [ [ [ |
[ A= [ 100 ] X | 2,10 | = [ 210 | m |
| TOTAL= [ 210 m? |

18702 PINTURACOMTINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
""" METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

[ [ largura ] [ altura [ [ [ |
| A= [ 100 | X | 2,10 | = [ 210 | m™ |
[ TOTAL= [ 210 e |

1.8.8. PAVIMENTAGAO
1.8.8.0.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS

18.8.0.2 SOBRE IMPERMEABILIZAQAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

18.8.03 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
[ [ largura | [ altura [ [ [ |
[ A= | 180 | X | 1,80 | = [ 824 | m |
| TOTAL= [ 324 m? |

1.8.9. POCO
1.8.9.1. PERFURAGAO
1.8.9.1.1. PERFURAGAO DE POGO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO - DIAMETRO DE 12 1/2"

| Profundidade= | 75,00 m |

1.8.9.1.2. ALARGAMENTO DE POGO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO - DIAMETRO DE 17"

| Profundidade= | 40,00 m |

1.8.9.2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO DO POGO
1.8.9.21. TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN =150 MM, COMPRIMENTO =2 M

| Comprimento | 75,00 m |
18922 TUBODEAGOGALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO
""" E INSTALAGAO. AF_10/2020
| Comprimento | 40,00 m |
1.8.9.3. EXECUGAO DE ENSAIO DE VAZAO E LIMPEZA
1.8.9.3.1. TESTE DE VAZAO
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| Quantidade | 1,00 un. |

1.8.9.3.2. LIMPEZA E DESINFECGAO DO POGO

I Quantidade | 1,00 m |

1.8.9.4. CIMENTAGAO ANELAR
1.8.9.4.1. CIMENTAGAO ANELAR - POGO COM TUBO DE 8"

I Comprimento= | 0,50 m ]
1.8.9.5. EXECU(;I:\O DE LAJE DE PROTng\o SANITARIA )
1.8.9.5.1. EXECUGAO DE LAJE DE PROTEGAO SANITARIA, DIMENSOES 1,00x1,00 M, E= 15CM
I quant.= | T,00 un. |
1.8.9.6. ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA

1.8.9.6.1. ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA

I quant.= | 500 T I

1.8.9.6.2. ANALISE FiSICO-QUIMICA DA AGUA

I quant.= | +06 o |
1.89.7. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBA SUBMERSIVEL
1.8.9.7.1. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS, 3 CV
I quant.= | 4-06- - |
1.8.9.8. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO E CONEXOES PARA O BARRILETE DO POGO
1.8.9.8.1. Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elastica, ponta / bolsa, classe k 9, diam. = 80mm
Quant. De tubo 1200 m

1.8.9.8.2. TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)

I comprimento= | 1200 m |

1.8.9.8.3. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONEXOES PARA A INSTALAGAO DO POGO

| comprimento= | 1.00 un |

1.8.9.8.4. Fornecimento e Instalagdo de ventosa triplice fungado, pn 25, diam = 80mm

Quantidade total
1,00

TOTAL= | 1.00 un. |

1.8.9.8.5. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

[ Quantidade total |
[ 1,00 |

TOTAL= | 1.00 un. |

1.8.9.8.6. CAIXA ABRIGO PARA VENTOSA E/ OU REGISTROS. DIM: 0,60 X 0,60 X 0,60 EM CONCRETO ARMADO e= 0,06 M, COM LASTRO DE BRITA E TAMPA

| Quantidade total | obs.: serd uma caixa para abrigo da ventosa e outra caixa para abrigo do registro
[ 2,00 |

TOTAL= 2,00 un.

1.8.9.9. FILTROS
1.8.9.9.1. TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN =150 MM, COMPRIMENTO =2 M

comprimento= 14.00 m

1.8.9.9.2. LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4

Dados: Altura = 57,00 m
Raior maior (12")-R = 0,30 m
Raior menor (6") -r = 0,15 m
Area (m?)= ( n x R2 ) - ( n X r
Area (m?)= ( 3,14 X 0,09 ) - ( 3,14 X 0,02
Area (m?)= 0,22 m?2
Volume (m?) = Area (m?) Altura (m)
Volume (m3) = 0,22 X 57,00 = 12,54

TOTAL= 12,54 m? I
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1.8.10. CLORADOR
1.8.10.0.1. INSTALAGAO DE CLORADOR
1.8.10.0.2. BOMBA DOSADORA ANALOGICA DE SOLUGOES, VAZAO DE 0,5 A 15 L/H E PRESSAO DE 0 A 15 BAR
1.8.10.0.3. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO E CONEXOES PARA A INSTALAGAO DO CLORADOR

| TOTAL= [ 100 un. |
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS &f PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA
Objeto: IMPLANTAGAO DE SAA RURAL NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA | MUMiciPio/UF: PLACASIPA
Enderego Da Obra: AV. DAS INDUTRIAS, LOTE 10A, QD. 24 - AGROVILA BELA VISTA
SINAPI SETEMBRO 2022 - NAO
BDI (%): 24,80% Data Base: DESONERADA
Responsavel Técnico: RENARA DURAES Registro Profissional: CREA/PA: 1516123638

1.9. |RESERVATORIO

1.9.1. FUNDAGOES DO RESERVATORIO
1.9.1.1. SAPATAS E ARRANQUES
1.9.1.1.1. ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

Local (Sapatas e Comprimento Altura . Total
amanques) (+0,10m) Largura (+0,10m) (+0,05m) Quantidade (m?)
S1=S3=54=S6 1,90 X 1,65 1,90 X 4,00 = 23,83
S2=S5 2,30 X 2,05 1,90 X 2,00 = 17,92
| Total escavado 41,75 m* |
1.9.1.1.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
Comprimento . 5
Local (+0,10m) Largura (+0,10m) Quantidade Total (m?)
S$1=83=54=86 1,80 X 1,55 4,00 11,16
S2=S5 2,20 X 1,95 2,00 8,58
| Total de Lastro 19,74 m? |

1.9.1.1.3. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

OBS: Area total de forma das sapatas conforme a Prancha EST 01/06

| Forma das Sapatas 22,55 m?

Local - Arranques Perimetro Altura Quantidade Total (m?)
P1=P3=P4=P6 1,30 X 1,35 4,00 7,02
P2=P5 1,30 X 1,20 2,00 3,12

| Total de Forma 32,69 m? |

1.9.1.1.4. ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

OBS: Quantitativos de ago da fundacéo, retirados da prancha EST 01/06

[ [ Comp. Total (m)] [ Peso Esp. (kg/m) ] [ Total (kg) |
[Armaggo ago 10mm | 364,00 [ X [ 0,617 | 22459 |
| Peso Total 224,59 kg |

AF_06/2017

1.9.1.1.5. ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBS: Quantitativos de ago da fundacéo, retirados da prancha EST 01/06

[ Comp. Total (m)] [ Peso Esp. (kg/m) [ [ Total (kg) |
[Armag&o ago 125mm | 216,90 [ X [ 0,963 | 20887 |
| Peso Total 208,87 kg |

1.9.1.1.6. ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBS: Quantitativos de ago da fundacéo, retirados da prancha EST 01/06

[ [ Comp. Total (m)] [ Peso Esp. (kg/m) ] [ Total (kg) |
[Armag&o ago 5mm | 132,30 [ X [ 0,154 | 20,37 |
| Peso Total 20,37 kg |

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

1:911.7- AF_05/2021

1.9.1.1.8. LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBS: Volume de concreto das sapatas conforme a Prancha EST 01/06

| Volume das Sapatas 7,81 m?
Local - Arranques Comp. Largura Altura Quantidade Total (m?)
P1=P3=P4=P6 0,20 X 0,45 1,35 X 4,00 = 0,12
P2=P5 0,20 X 0,45 1,20 X 2,00 = 0,11
N
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| Volume Total

8,04

AF_06/2018

OBS: Area de impermeabilizagdo equivalente a area de forma

OBS: Area total de forma das sapatas conforme a Prancha EST 01/06

Forma das Sapatas 22,55 m?

Local - Arranques Perimetro Altura Quantidade Total (m?)
P1=P3=P4=P6 1,30 X 1,35 X 4,00 7,02
P2=P5 1,30 X 1,20 X 2,00 = 3,12

| Total de Forma 32,69 m? |

1.9.1.1.10. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Vol. Concreto

Vol. Concreto

Volume

Vol. Escavado Concreto do Total (m?)
das sapatas das arranques
lastro
41,75 - 7,81 - 0,23 - 0,99 = 32,72
| Total de Reaterro 32,72 m* |

1.9.1.2. VIGAS BALDRAME
1.9.1.2.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

1.9.1.1.9. IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.

Local (Vigas Comprimento Altura . Total
Baldrame) (+0,20m) Largura (+0,20m) (+0,05m) Quantidade (m)
VB1=VB2 7,54 X 0,40 X 0,50 X 2,00 = 3,02
VB3=VB4=VB5 4,89 X 0,40 X 0,50 X 3,00 = 2,93
| Total escavado 5,95 m* |

1.9.1.2.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

Comprimento . 5
Local (+0,20m) Largura (+0,20m) Quantidade Total (m?)
VB1=VB2 7,54 X 0,40 X 2,00 = 6,03
VB3=VB4=VB5 4,89 X 0,40 X 3,00 = 5,87
| Areade Lastro 11,90 m? |

1.9.1.2.3. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

OBS: Area total de forma das vigas baldrame conforme a Prancha EST 02/06

|  Total de Forma 31,96 m? |

1.9.1.2.4. ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBS: Quantitativos de ago da fundagéo, retirados da prancha EST 02/06

[ [ Comp. Total (m)] [ Peso Esp. (kg/m) | [ Total (kg) |
[Armag&o ago 6.3mm | 10,50 | X [ 0,245 [ = [ 2,57 |
| Peso Total 2,57 kg |

1.9.1.2.5. ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBS: Quantitativos de ago da fundagéo, retirados da prancha EST 02/06

[ [ Comp. Total (m)] [ Peso Esp. (kg/m)] [ Total (kg) |
[Armag&o ago 8mm [ 154,30 | X [ 0,395 [ = [ 60,95 |
| Peso Total 60,95 kg |

1.9.1.2.6. ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBS: Quantitativos de ago da fundacgéo, retirados da prancha EST 02/06

[ [ Comp. Total (m)] [ Peso Esp. (kg/m)] [ Total (kg) |
[Armaggo ago 10mm | 37,60 | X [ 0,617 [ = [ 23,20 |
| Peso Total 23,20 kg |

1.9.1.2.7. ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBS: Quantitativos de ago da fundagéo, retirados da prancha EST 02/06

[ [ Comp. Total (m)] [Peso Esp. (kg/m) | [

Total (kg) |
[Armag&o ago 5mm [ 179,40 | X [ 0,154 [ = [

2763 |
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| Peso Total 27,63 kg |

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
1.9.1.28. AF_05/2021

1.9.1.2.9. LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBS: Volume de concreto das sapatas conforme a Prancha EST 02/06

| Volume das Vigas 2,61 m? |

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.
1.9.1.2.10.

AF_06/2018
Local Perimetro Comprimento Quantidade Total (m?)
VB1=VB2 1,10 X 7,34 X 2,00 = 16,15
VB3=VB4=VB5 1,10 X 4,69 X 3,00 = 15,48
Total de ) 31,63 m2
Impermeabilizagao

19.2. ESTRUTURA
1.9.21. PILARES
1.9.2.1.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

OBS: Area total de forma das pilares conforme a Prancha EST 05/06 e 06/06

|  Total de Forma 78,00 m? |

19.21.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBS: Area total de forma das pilares conforme a Prancha EST 05/06 e 06/06

[ Comp. Total (m)] [Peso Esp. (kg/m) | [ Total (k) |
[Armag&o ago 10mm | 1315,20 | X [ 0,617 [ = [ 81148 |

| Peso Total 811,48 kg |

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
1.9.2.1.3.

OBS: Area total de forma das pilares conforme a Prancha EST 05/06 e 06/06

[ [ Comp. Total (m)]
[Armacao ago 5mm [ 1764,00 | X [ 0,154

[ Peso Esp. (kg/m)] [ Total (kg) |
| = | 271,66 |

| Peso Total 271,66 kg |

1.9.2.1.4. CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
1.9.2.1.5. LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBS: Area total de forma das pilares conforme a Prancha EST 05/06 e 06/06

I Volume total 5,40 m?® I

1.9.2.2. VIGAS (NIVEIS 3,0M; 5,0M; 7,5M; 10,0M)

1.9.2.2.1. MONTAGEM E DESMONTAG DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

OBS: Area total de forma das pilares conforme a Prancha EST 02/06, 03/06 e 06/06

Nivel Area (m?)
Nivel 3,00m 31,96
Nivel 5,00m 31,96
Nivel 7,50m 31,96
Nivel 10,00m 31,96
| Area total 127,84 m? |

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
19.22.2.

OBS: Area total de forma das pilares conforme a Prancha EST 02/06, 03/06 e 06/06

Nivel - Aco 5mm Comp. Total (m) Peso Esp. (kg/m) Total (kg)
Nivel 3,00m 179,40 X 0,154 27,63
Nivel 5,00m 179,40 X 0,154 27,63
Nivel 7,50m 179,40 X 0,154 27,63
Nivel 10,00m 179,40 X 0,154 27,63
| Peso Total 110,52 kg |
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1.9.2.2.3.

OBS: Area total de forma das pilares conforme a Prancha EST 02/06, 03/06 e 06/06

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Nivel - Ago 6.3mm | Comp. Total (m) Peso Esp. (kg/m) Total (kg)
Nivel 3,00m 10,50 X 0,245 2,57
Nivel 5,00m 10,50 X 0,245 2,57
Nivel 7,50m 5,40 X 0,245 1,32
| Peso Total 6,46 kg |

1.9.2.2.4. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBS: Area total de forma das pilares conforme a Prancha EST 02/06, 03/06 e 06/06

Nivel - Aco 8mm Comp. Total (m) Peso Esp. (kg/m) Total (kg)
Nivel 3,00m 152,90 X 0,395 60,40
Nivel 5,00m 182,40 X 0,395 72,05
Nivel 7,50m 168,30 X 0,395 66,48
Nivel 10,00m 58,80 X 0,395 23,23
| Peso Total 222,16 kg |

1.9.2.2.5. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBS: Area total de forma das pilares conforme a Prancha EST 02/06, 03/06 e 06/06

Nivel - Ago 10mm Comp. Total (m) Peso Esp. (kg/m) Total (kg)
Nivel 3,00m 28,20 X 0,617 17,40
Nivel 10,00m 135,30 X 0,617 83,48
| Peso Total 100,88 kg |

1.9.2.2.6. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBS: Area total de forma das pilares conforme a Prancha EST 02/06, 03/06 e 06/06

[ Nivel - Ago 10mm | Comp. Total (m)] [ Peso Esp. (kg/m)] [ Total (kg) |
[ Nivel1000m | 1670 | X | 09063 | = [ 1608 |

| Peso Total 16,08 kg |

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
1.9.2.2.7.
AF_05/2021

1.9.2.2.8. LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBS: Area total de forma das pilares conforme a Prancha EST 02/06, 03/06 e 06/06

Nivel Volume (m3)
Nivel 3,00m 2,61
Nivel 5,00m 2,61
Nivel 7,50m 2,61
Nivel 10,00m 2,61
| Volume Total 10,44 m |

1.9.2.3. LAJE MACIGA - APOIO CAIXA D'AGUA
1.9.2.3.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
OBS: Area total de forma das lajes conforme a Prancha EST 04/06

| Area de Forma 29,70 m? |

1.9.2.3.2. ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBS: Total de ago das lajes conforme a Prancha EST 04/06

Armagao laje - Ago | Comp. Total (m)] [ Peso Esp. (kg/m)] [ Total (kg) |
5mm | 436,80 | X | 0,154 | = | 67,27 |
| Peso Total 67,27 kg |

1.9.2.3.3. ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBS: Total de ago das lajes conforme a Prancha EST 04/06

Armagao laje - Acgo | Comp. Total (m)] [Peso Esp. (kg/m) | [ Total (kg) |
10mm [ 164,60 | X [ 0,617 [ | 10156 |

| Peso Total 101,56 kg |

1.9.2.3.4. ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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OBS: Total de ago das lajes conforme a Prancha EST 04/06

Armagao laje - Ao | Comp. Total (m)] [Peso Esp. (kg/m) | [ Total (kg) |
12.5mm [ 159,50 | X [ 0,963 [ = | 15360 |
| Peso Total 153,60 kg |

1.9.2.3.5. CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
1.9.2.3.6. LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBS: Volume total das lajes conforme a Prancha EST 04/06

| Volume Total 5,94 m |

1.9.3. [ESCADA
1.9.3.0.1. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 1 1/2"

| Comp. Total 7,20 m |

1.9.4. RESERVATORIO
1.9.4.0.1. RESERVATORIO EM PRFV (PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO) NO FORMATO TRONCO CONICO COM CAPACIDADE DE 20.000L

| Quantidade 2,00 und |

1.9.4.0.2. CABO DE AGO GALVANIZADO 10MM

[ Local [ Comprimento | | Qtd. De cabos | Qtd. De reservatorios [ Total (m) |
[Cabos | 260 | X | 2,00 | X [ 200 | = | 2080 |
| Comp. Total 20,80 m |

1.9.5. BARRILETE DO RESERVATORIO
1.9.5.1. TUBOS E CONEXOES BARRILETE - SUBIDA
1.9.5.1.1. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

| Comp. Total 12,00 m |

1.9.5.1.2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONEXOES PARA A TUBULAGAO DE SUBIDA PARA O RESERVATORIO ELEVADO

| Quantidade 1,00 und |

1.9.5.2. TUBOS E CONEXOES BARRILETE - DESCIDA

1.9.5.2.1. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

| Comp. Total 12,00 m |

1.9.5.2.2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONEXOES PARA A TUBULAGAO DE DESCIDA PARA O RESERVATORIO ELEVADO

| Quantidade 1,00 und |
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA o
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
CNPJ 01.611.858/0001-55

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA
Objeto: IMPLANTAGAO DE SAA RURAL NO MUNICIPIO DE Municipio/UF: PLACAS/PA
JaLx PLACAS/PA
Endereco Da Obra: AV. DAS INDUTRIAS, LOTE 10A, QD. 24 - AGROVILA BELA VISTA
BDI (%): 24,80% Data Base: e EEADNBRO 2022 - NAQ
. o " Registro
Responsavel Técnico: RENARA DURAES Profissional: CREA/PA: 1516123638

1.10. |ELETRICO GERAL - URBANIZAGAO E EDIFICAGOES

1.10.0.0.1. LUMINARIA DE OSBREPOR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LED DE 18W

| TotAL= | 1,00 und |

1.10.0.0.2. POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM

| TotAL= | 1,00 und |

1.10.0.0.3. LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

| TotAL= | 1,00 und |

1.10.0.0.4. CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

| TotAL= | 1,00 und |

1.10.0.0.5. CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

I TOTAL= | 3,00 19]900] I

1.10.0.0.6. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015
TOTAL= 2,00 und
1.10.0.0.7. ITNTERRUFTO‘ITS‘MFEE?(TM‘GUU‘EUHWMVI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
TOTAL= 1,00 und
1.10.0.0.8. mnmdmmummmu.m_za& 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
TOTAL= 1,00 und

1.10.0.0.9. M (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60
TOTAL= 12,00 m

1.10.0.0.10.[EEEFROBEEFO-FWM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016

Comprimentos
de eletroduto 53 5,00 1,50 5,00 1,50 4,55 1 11
(m)
1,00 1,20 1,28 1,10
13 1,90 1,10
soma total = 11,28
TOTAL= 11,28 m

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2.5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

1.10.0.0.11. [NSTALAGAO. AR 12/2015

| circuito1 [ lluminagdo | 3,6 | —
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[ circuito2 | lluminagdo | 15 |

| TotAL= | 18,60 m |

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
1.10.0.0.12. |NSTALAGAO. AF_12/2015

[ circuito3 | lluminagdo | 12,9 |

| TotAL= | 12,90 m |

1.10.0.0.13 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
-19-8.8-19. INSTALAGAO. AF_12/2015

[ circuito4 | lluminagdo | 5,7 |

| TOTAL= | 5,70 m |

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
1.10.0.0.14. |NSTALAGAO. AF_12/2015

[ Alimentagdo | lluminaggo | 12 |

| TotAL= | 12,00 m |

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
1.10.0.0.15. ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

[ Alimentagdo | lluminaggo | 36 |

| TOTAL= | 36,00 m |

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
1.10.0.0.16. PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

| TotAL= | 1,00 und |

1.10.0.017 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

| ToTtAL= | 3,00 und |

1.10.0.0.18 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

| ToTtAL= | 1,00 und |

1.10.0.0.19 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

| TOTAL= | 1,00 und |

1.10.0.0.20 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

| TotAaL= | 4,00 und |

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
1.10.0.0.21. FIXACAO M8

I TOTAL= | 1,00 191410 I

1.10.0.0.22 CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

aterramento
dos quadros

Comprimentos
de cabo (m)

3,00 1,50 |
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[ 0,35 [ 1,50 |

| TotAL= | 6,35 m |
1.10.0.0.23. CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES
| TotAL= | 1,00 und |
1.10.0.0.24, [ERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
| ToTtAL= | 4,00 und |
110.0.0.25. CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
| ToTtAL= | 3,00 und |
110.0.0.26. BASE METALICA PARA MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212017
| TotAL= | 1,00 und |
110.0.0.27. WASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
| TotAL= | 1,00 und |
110.0.0.28. CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
|  TOTAL= 1,00 und |
110.0.0.29. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMz, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
| TOTAL= | 15,00 m |
110.0.0.30, CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
| TOTAL= | 15,00 m |
110.0.0.31, ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

| TOTAL= | 3,00 m |

1.10.0.0.32 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

| ToTAL= | 2,00 und |

1.10.0.0.33 ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM

|  TOTAL= 4,00 und |

1.10.0.0.34 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

| ToTAL= | 2,00 und |

1.10.0.0.35 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO

| TtotAL= | 4,00 und |

1.10.0.0.36 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO

| TtotAL= | 1,00 und |

1.10.0.0.37 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

| TtotAL= | 1,00 und |

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
1.10.0.0.38. coNCESSIONARIA LOCAL)

| TtotAL= | 1,00 und |
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS M PI- AS

CNPJ 01.611.858/0001-55

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA Municipio/UF: PLACAS/PA
Objeto: IMPLANTAGAO DE SAA RURAL NO MUNICIPIO DE unicipio/tik:
Endereco Da Obra: AV.DAS INDUTRIAS, LOTE 10A, QD. 24 - AGROVILA BELA VISTA
SINAPI SETEMBRO 2022 - NAO
BDI (%): 24,80% Data Base: DESONERADA
2 el i Registro i
Responsavel Técnico: RENARA DURAES Profissional: CREA/PA: 1516123638
1.11. |REDE DE DISTRIBUIGAO
1.11.1. LOCAGAO DE REDE DE AGUA
1.11.1.0.1. LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total (m)
C= 136,50 + 136,50 + 136,50 + 136,50 = 546,00

| comp. Principal | 546,00 m |

1.11.2. MOVIMENTO DE TERRA
1.11.2.0.1. ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

Trecho 1 Comprimento Largura Altura Total (m?)
Terreno Natural 30,00 X 0,60 X 0,70 = 12,60
Terreno Asfaltico 208,50 X 0,60 X 0,65 = 81,32
Trecho 2 Comprimento Largura Altura Total (m?)
Terreno Natural 30,00 X 0,60 X 0,70 = 12,60
Terreno Asfaltico 208,50 X 0,60 X 0,65 = 81,32
Trecho 3 Comprimento Largura Altura Total (m?)
Terreno Natural 30,00 X 0,60 X 0,70 = 12,60
Terreno Asfaltico 208,50 X 0,60 X 0,65 = 81,32
Trecho 4 Comprimento Largura Altura Total (m?)
Terreno Natural 30,00 X 0,60 X 0,70 = 12,60
Terreno Asfaltico 208,50 X 0,60 X 0,65 = 81,32
| VolumeTotal | 375,68 m |

1.11.2.0.2. ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021

Trecho 1 Comprimento Largura Altura Total (m?)
2 100mm 130,50 X 0,60 X 0,30 = 23,49
@ 50mm 145,50 X 0,60 X 0,25 = 21,83
Trecho 2 Comprimento Largura Altura Total (m?)
@ 100mm 130,50 X 0,60 X 0,30 = 23,49
@ 50mm 145,50 X 0,60 X 0,25 = 21,83
Trecho 3 Comprimento Largura Altura Total (m3)
@ 100mm 130,50 X 0,60 X 0,30 = 23,49
@ 50mm 145,50 X 0,60 X 0,25 = 21,83
Trecho 4 Comprimento Largura Altura Total (m3)
@ 100mm 130,50 X 0,60 X 0,30 = 23,49
@ 50mm 145,50 X 0,60 X 0,25 = 21,83
l Volume Total | 181,28 m |

1.11.2.0.3. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Trecho 1 Comprimento Largura Altura Total (m3)
2 100mm 130,50 X 0,60 X 0,05 = 3,92
@ 50mm 145,50 X 0,60 X 0,05 = 4,37
Trecho 2 Comprimento Largura Altura Total (m3)
& 100mm 130,50 X 0,60 X 0,05 = 3,92
@ 50mm 145,50 X 0,60 X 0,05 = 4,37
Trecho 3 Comprimento Largura Altura Total (m®)
~lé>nﬁ7‘fﬁ"’-‘}§? Durdes
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@ 100mm 130,50 X 0,60 X 0,05 = 3,92

@ 50mm 145,50 X 0,60 X 0,05 = 4,37
Trecho 4 Comprimento Largura Altura Total (m?)
@ 100mm 130,50 X 0,60 X 0,05 = 3,92
& 50mm 145,50 X 0,60 X 0,05 = 4,37

| Volume Total | 33,16 m |

1.11.2.0.4. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Vol. De Vol. De Vol. De Total
Vol. Escavado . 3
areia concreto asfalto (m3)
Trecho 1 93,92 - 45,32 - 8,29 - 1,91 = 38,40
Vol. De Vol. De Vol. De Total
Vol. Escavado . 3
areia concreto asfalto (m3)
Trecho 2 93,92 - 45,32 - 8,29 - 1,91 = 38,40
Vol. De Vol. De Vol. De Total
Vol. Escavado X
areia concreto asfalto (m?3)
Trecho 3 93,92 - 45,32 - 8,29 - 1,91 = 38,40
Vol. De Vol. De Vol. De Total
Vol. Escavado X
areia concreto asfalto (m?3)
Trecho 4 93,92 - 45,32 - 8,29 - 1,91 = 38,40
| Volume de reaterro | 153,60 m |

RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO (AQUISIGAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS -
1.11.2.0.5. |NcLUSO DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

Trecho 1 Comprimento Largura Altura Total (m?)
Terreno Asfaltado 106,25 X 0,60 X 0,03 = 1,91
Trecho 2 Comprimento Largura Altura Total (m?)
Terreno Asfaltado 106,25 X 0,60 X 0,03 = 1,91
Trecho 3 Comprimento Largura Altura Total (m?)
Terreno Asfaltado 106,25 X 0,60 X 0,03 = 1,91
Trecho 4 Comprimento Largura Altura Total (m3)
Terreno Asfaltado 106,25 X 0,60 X 0,03 = 1,91
|  Volume Total | 7,64 m |

1.11.3. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBOS E CONEXOES
1.11.3.0.1. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE PVC DN 50MM, PARA REDE DE AGUA FRIA

Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total (m)
Comprimento 145,50 + 145,50 + 145,50 + 145,50 = 582,00
|  comp.Total 582,00 m |

—
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1.11.3.0.2. ﬁSSENTAM AGUA, DN 50 MM, gUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

ERFER 017
Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total (m)
Comprimento 145,50 + 145,50 + 145,50 + 145,50 = 582,00
| comp.Total | 582,00 m |

1.11.3.0.3. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE PVC DN 100MM, PARA REDE DE AGUA FRIA

Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total (m)
Comprimento 130,50 + 130,50 + 130,50 + 130,50 = 522,00
| comp.Total | 522,00 m |

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
1.11.3.0.4. oM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total (m)
Comprimento 130,50 + 130,50 + 130,50 + 130,50 = 522,00
|  comp.Total | 522,00 m |

1.11.3.0.5. FORNECIMENTO DE TE DE REDUGAO DE PVC 100X50MM REDE DE AGUA FRIA

Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total
Quantidade 12,00 + 12,00 + 12,00 + 12,00 = 48,00
| Quantidade Total 48,00 und |

1.11.3.0.6. CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

| Quantidade Total 1,00 und |

1.11.3.0.7. CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

| Quantidade Total 1,00 und |

1.11.3.0.8. REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA

Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total
Quantidade 12,00 + 12,00 + 12,00 + 12,00 = 48,00
| Quantidade Total 48,00 und |

1.11.3.0.9. CAP, PVC PBA, JE, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)

| Quantidade Total | 2,00 und |
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
1.11.3.0.10.
Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total (m)
Comprimento 72,00 + 72,00 + 72,00 + 72,00 = 288,00
| comp.Total | 288,00 m |
1.11.3.0.11. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_(16/2022
Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total
Quantidade 36,00 + 36,00 + 36,00 + 36,00 = 144,00

I Total | 4,00 oo I

1.11.4. LIGAGOES DOMICILIARES

1.11.4.0.1 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E
-114.0-1.- INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total
Quantidade 12,00 + 12,00 + 12,00 + 12,00 = 48,00
Quantidade Total 48,00 und Q@; y
RENATE" B Durdes
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LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 3/4"

1.11.4.0.2.
Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total
Quantidade 12,00 + 12,00 + 12,00 + 12,00 = 48,00
| Quantidade Total | 48,00 und |
111.4.0.3 HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M*/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016
Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total
Quantidade 12,00 + 12,00 + 12,00 + 12,00 = 48,00
| uantidade Total [ 48,00 und |
111.4.0.4 CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 ('z) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016
Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total
Quantidade 12,00 + 12,00 + 12,00 + 12,00 = 48,00
| Quantidade Total | 48,00 und |
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CAIXA

N° OPERAGAO
1082304-93

N° SICONV
925462/2021

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO PLACAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
IMPLANTAGCAO DE SAA RURAL NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA

Grau de Sigi
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI
BELEM

DESCRIGAO DO LOTE

DATA BASE
09-22 (N DES.) IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL NO

MUNICIPIO / UF
PLACAS / PA

BDI1
24,80%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

RECURSO

Cédigo

Descrigdo

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

Prego Total

<

; 5 6.148,05

71001, Composicio CPU-33 UND 7,00 492632 BDIA 6.148,05 6.148,05 | RA

12 5 148,05 |

1200, Composicio CPU-33 UND 7,00 492632 BDIA 6.148,05 6.148,05 | RA

13, 5 6148,05 ||

13001, Composicio CPU-33 UND 7,00 492632 BDIA 6.148,05 6.148,05 | RA

14, ~EVENT 5 6148,05 |

T400T. Composcao CPU33 TRACAO LOCAL DA OBRA UND 700 792632 BDIT 6.148,05 5.148,05 | FA

15, A ~EVENTOS 5 148,05

T5001. Composcao CPU33  |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UND 700 792632 BDIT 6.148,05 5.148,05 | FA

16. 5 T5.959,56| |

T600T. Composica CPU-06 |PLACA DEO W2 150 53933 BDI 67308 3028,86 | RA|
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM

16002 SINAPI 98524 |ENKADAAL OS01E M2 450,00 271| BDI1 338 152100 | RA
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

160.03. SINAPI 83208 | MADEIRA GOMPENSADA INGLUSO PRATELEIRAS, AF: 0272016 M2 1000 91264| BDI1 113897 11.389,70 | RA

17. URBANIZAGAO - 7868169 |

Gk FECHAMENTO - 5723042 |
CERCA COM MOURGES DE CONGRETO, SEGAQ "T* PONTA INCLINADA,
10X10 CM, ESPAGAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,4 M EM ALICERCE

17101, Composicio CPUO7  |CORRIDO. INCLUSOTELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, M 86,00 53323| BDI1 665,47 57.230,42 | RA
QUADRANGULAR/ LOSANGULAR E MURETA DE ALVENARIA REBOCADA E
PINTADA

172 [ESQUADRIAS 5 620224

172041, Composigio CPU-08 E’g;ﬁé‘éﬁaﬁé%cs’ff&%”s (NGB NTURAVANTECORROSIVA) M2 800 60022| BDI1 749,07 5.992,56 | RA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES

1.7.202. S 100748 | METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). L2 800 21,00 (il %2 20965 [
AF_01/2020

173 PAVIVENTAGAC 5 1075635 ||
LOGAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS

1.7:30.1. S 99059 | CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 i 2790 5253 (el 65.56 182912 RA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONGRETO COM

17302 SINAPI 94990  [CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 803 80082| BDI1 111174 8.927,27 | R
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

1.74. VEGETACAO 5 449264 |

17401, SINAPT 98504 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 276,13 13,04 BDI'1 16,27 449264 RA

18, POCO ARTESIANO E EQUIPAMENTOS - 9332974 |

181, CASADO POCO 5 74738 ||
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS

18.1.0.1. S Ro0sY CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 1140 5253 il 65,86 747,38 [

182 F 5 206893 |

1821, [BLOCOS 5 249831 |
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

18214, SR Res23 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 R 1.08 85,54 ER 106,75 11529 |(Ra
[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

18212, SINAPI 95241 010 OU RADIENG ESPEBSURA D b M AE O7i201e M2 19 3421| BDI1 42,69 8367 | RA
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,

18213, SINAPI TS | e S e e e (e M2 400 136,07| BDIA 169,82 679,28 | Ra
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

18214, SINAPI 545 B MONTAGEM AE. 08301y KG 771 1641| BDIA 2048 157,90 | Ra
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

18215, SINAPI 51 B NONTAGEM, AF Gt KG 14,11 1748| BDIA 2182 307,88 | RA
CONGRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EMMASSA SECA DE CIMENTO/

18216, SINAPI 94970 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 050 56211| BDI1 726,47 36324 | RA
AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

18217, SINAPI 103670 |CONCRETO M ESTRUTURAS. AF. 03/2002 M3 050 25687 | BDI1 32057 16029 | RA
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

18218, SINAPI 28557 (RN OS AR OioGTS M2 500 4868| BDI1 60,75 303,75 | Ra

T8279. SINAPT 96995 [REATERRO MANUAL APILOADO COMSOQUETE. AF_T0/2017 3 048 4509 BDOIT 5527 2707 A

1822 [EALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 2 187062 |
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

18221, SR 5029 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M 146 85,54 [l 106,75 155,86 | RA
[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

18222, SINAPI 95241 010 0L RADIENG ESPEBSURA D b M AE O7i21e M2 324 3421| BDI1 42,69 13832 | Ra
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

18.223. S 9536 |BALDRAME, EMMADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 | M2 576 69.14 (R 86.29 497.03 | RA
CONGRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EMVOLUME

18224, SINAPI 102487 | RO NG UBIVE L ANGANENTO, e G M3 072 65382| BDI1 815,97 567,50 | RA
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

18225, SINAPI 98557 |DevrOe AR ORiobiB M2 756 4868| BDI1 60,75 45027 | Ra

18226. SINAPT 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,58 45,09 BDI'1 56,27 32,64 | RA

18.3. [ESTRUTURA - PILARES - 1.314,13
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

18301, SINAPI 92413 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EMMADEIRA SERRADA, 4 | M2 602 10732| BDIA 133,94 806,32 | RA
UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

18302 SINAPI 92759 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 402 1540| BDIA 19,22 77,26 | RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE

18303, SINAPI 92760 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 843 1505| BDI1 1878 158,32 | RA
AF._06/2022
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

18304, SINAPI 94970 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 026 56211| BDI1 726,47 188,88 | RA
AF_05/2021
TANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

18305, SINAPI 100670 |CRINENETD B EeTRUTURAS, AF 013020 M3 026 25687 | BDI1 32057 83,35 | RA

T84 [ESTRUTURA - PERCINTA 5 TA202] |
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

18401, SINAPI 92448 |PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EMMADEIRA SERRADA, 4 | M2 378 14723|  BDIA 183,74 694,54 | RA
UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

18402, SINAPI 92759 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 375 1540| BDIA 1922 7208 | ra
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

184.03. SINAPI 92760  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 823 1505|  BDI1 18,78 154,56 | RA
AF_06/2022
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

184.04. SINAPI 94970 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,19 56211| BDI1 726,47 13803 | RA
AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

184.05. SINAPI 100670 |GONENETO B EeTRUTURAS, AE D02 M3 019 25687 | BDI1 32057 60,91 | RA

185, 5 5 227155 ||
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO

18501, SINAPI 2z N e ST Ty M2 705 14196| BDIA 177,17 124905 | Ra
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigi
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO )
1082304-93 925462/2021 MUNICIPIO PLACAS IMPLANTAGAO DE SAA RURAL NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA
LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRIGAODO LOTE ) MUNICIPIO BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELEM 09-22 (NDES) | IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUARURALNO  |PLACAS / P 24,80% 0,00% 0,00%
2
2
g
o
g
N s . " Custo Unitério BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) +
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
18502, Composigio CPU-09  |DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA M2 1250 3412| BDIA 4258 532,25 | RA
MALHA = 10 X 10 CM
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
18503, SINAPI 94969 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 050 52878| BDI1 659,92 320,96 | RA
AF_05/2021
18504, SINAPI 03670 o s e oA RIS AR AV ERICEE M3 050 25687 | BDI1 32057 160,29 | RA
186, FECHAMENTO - - 409395 |
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.86.0.1. SINAPI 103357  |HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 888 5743| BDI 7167 636,43 | RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF._12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
18602, SINAPI 87878  |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 2372 49| BDI1 619 146,83 | Ra
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
186.03. SINAPI TR [ et e R DV o) R S M2 2372 4288| BDI1 53,51 126926 | RA
AF_08/2022
18604 SNAP! soass | ALICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UWA DEWAO. o o 2B Y 020 | ra
18005, SINAPY so95 | \CLICACAOE LIXANENTO DE WASSA LATEX EVIPAREDES, UNA DEWAC. w2 P ™ 123 20009 | "
186.06. SINAPI @D [ R e R TR 2 M=) M2 2372 1469| BDI1 1833 43479 | ra
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
18607, SINAPI 101161 |(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 450 22142| BDI1 276,33 124349 | RA
PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020
187 ESQUADRIAS 5 T65340] |
- PORTAO EM TELA DE ARAME GALVANIZADA N.12, MALHA 2" E MOLDURA
18701, CemEz D CPU-10 |1 TUBOS DE AGO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 3 210 56585 el 73488 1.543,25 | RA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
187.02. SINAPI toozc Bl e e e A SR D M2 210 4203| BDI1 52,45 110,15 | Ra
AF_01/2020
188; PAVIMENTACAC 5 w5473
18801, SINAPI D | A L E e i M2 324 2052| BDI1 25,61 82,98 | RA
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
18802 SR SLS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, i 324 51.50 e 64,27 20823 | RA
ESPESSURA 3CM. AF_07/3021
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
18803. SR EETR) ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 b2 324 4044 el 5047 163,52 RA
189; POCO 5 7395669 |
1891, PERFURAGAC 5 752255 |
18941, Composigo cpu-1 |FERFURAGAO DE POCO COMPERFURATRIZ A PERCUSSAC - DIAMIETRO 75,00 12200| BDI1 152,37 1142775 | Ra
18912, Composigo cPU-2  |ALARGAMENTO DEPOCO COMPERFURATRIZ APERCUSSAC - DIAVIETRO 40,00 12200| BDI1 152,37 6.094,80 | RA
189.2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO DO - 23.413,20 |
18921, SINAPL 9850 N T OICEOMECAN RN e A =R e e M 75,00 167,50 BDI1 209,04 15.678,00 | RA
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3",
18922 SINAPI 92343 |CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E M 40,00 15495| BDI1 193,38 7.73520 | RA
INSTALACAO. AF_10/2020
1893, 5 71095 |
78931, Composigio CPUT3_ [TESTE DE VAZAO UND 7,00 709536] BDIT 7.367,01 1.367,01 | RA
18932 Composicao CPU-4—|LIMPEZA E DESINFECGAO DO POGO UND 700 27559 BDI 398 I RA
1894, CIMENTAGAC ANELAR 5 5783 |
TEIAT. Composica CPU5— [CIMENTAGAO ANELAR - POGO COMTUBO DE 8 W 050 9268 BDIT 775,66 57,83 | RA
1895, EXECUGAOC DE LAJE DE PROTEGAC SANITARIA 5 9|
18951, Composigio ceUTc Il EAEC CAOIEE R ERERRCIECAO SN AR DMERSSESECCR OOM UND 1,00 34150| BDI1 426,19 426,19 | Ra
1896, ANAL] E 5 71525 |
18961, Cofagao COT-001  |ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA UND 7,00 5165 BDIT 64,46 64,46 | RA
78962 Cofagao COT-002 | ANALISE FISICO-QUIVMICA DA AGUA UND 7,00 52147] BDIT 550,79 650,79 | RA
189.7. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL - 5.717,24
18971, Composigio U | e R S S R REEes UND 1,00 4581,12| BDI1 5.717,24 571724 | RA
1898 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO E CONEXOES PARAG P
898, BARRILETE DO POGO - 546,
18981, Cotaggo COT-003 sgw‘e.a(:rgoe:ﬁ de tubo de ferro fundido, junta elastica, ponta / bolsa, classe k 9, M 12,00 506,95 BDI 1 632,67 759204 | RA
18982, SINAPHI 36084 |5 PYCPBAJEL CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR M 12,00 1973|  BDI1 2462 29544 | R
18983, Composigio cruts  |FORHECIMENTOE NS ARG CRECONEXCESBARAINSARACERRD UND 1,00 353045| BDI1 4.406,00 4.406,00 | RA
18984, Composicdo CPU-19 Fornecimento e Instalacdo de ventosa triplice fungdo, pn 25, diam = 80mm UND 1,00 255056 BDI1 318310 3.183,70 RA
18.985. SINAPI 94501 e CAOTALE 0o R EALASROSCAVERK S ORNECIVEN O] T 1,00 67888 | BDI1 847,04 847,24 | RA
CAIXA ABRIGO PARA VENTOSA E / OU REGISTROS. DIM: 0,60 X 0,60 X 0,60
189586, Composicdo CPU20  |EM CONCRETO ARMADO e= 0,06 M, COM LASTRO DE BRITA E TAMPA EM UND 200 48972| BDI1 611,17 122234 RA
CONCRETO.
1899 FILTROS 5 58BT3z |
18991, SINAPLI 9850 B B A (I Er Y MR o e Tee), M 14,00 16750| BDI1 209,04 292656 | RA
TEI9Z Composicao CPUZT|LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCRIMENTO C7BRITANOG 4 UND 254 75053 BOI 1266 T92076| RA
1.8.10. CLORADOR - 3.648,86
781001 Composicao CPUZZ | INSTALAGAO DE CLORADOR UND 700 44310 BDI1 552,99 55299 | RA
18.1002. Composigio Gum |l I RS VR OUEEENEIEE | 1,00 132392| BDI1 165225 1652,25 | RA
18.10.03. Composigio cruz e e P DN SIS REA UND 1,00 1156,75| BDI1 144362 144362 | RA
19, RESERVATORIO 5 T59.647,30
191, F /ATORIO 5 76381 |
1911, SAPATAS E ARRANQUES 5 29.264,10
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
19114, SINAPI ces2s I e A b AT AR SO el oA M3 41,75 8554| BDI1 106,75 445681 | RA
19.14.2. SINAPI o [ e L O e Lok (SRS M2 1974 21| BDI1 42,60 84270 | R
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
19113, SINAPI D [ e e G UL A G M2 32,69 136,07| BDI1 169,82 555142 | Ra
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
19114, SINAPI 9596 A IET0 MM - MONTAGEM AL DBi301T KG 224,59 1471| BDI1 18,36 412347 | ra
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
19.1.15. SINAPI 9547 [0 DE 12 MM MONTAGEM. AF 082017 KG 208,87 1246| BDI1 15,55 324793 | rA
19.1.16. SINAPI TR | S U N KG 20,37 1850| BDI1 23,00 47034 | RA
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
19117, SINAPI 94972 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 804 64844 | BDI1 809,25 6.506,37 | RA
AF_05/2021
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LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
19.1.18. SINAPI 100673 | GONGRETO M EATRUTURAG A p3205 M3 804 3603| BDI1 44,97 36156 | RA
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
19.1.49. SINAPI 98562 |ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA, COMADITIVO IMPERMEABILIZANTE,E | M2 3269 4565 BDI1 56,97 186235 | RA
=2 CM. AF_06/2018
91110, SINAPI 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_T0/2017 W3 327 4509 BDOI1 56,27 184115 RA
1912, VIGAS E 1049971 |
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
19124, SINAPI 9527 |ESCAVAGAG PARA COLOCAGAG De FORMAS) AR 06/01Y vs 595 11233|  BDI1 140,19 834,13 | RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
19122, SINAPI 95241 5016 OL RADIERS, ESPESSURA DE 5 M. AR 0712016 M2 11,90 321| BDI1 42,69 50801 | RA
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.9.1.23. Seasy 9536 |BALDRAME, EMMADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 | M2 31.% 69.14 IR 86.29 2757.83 (Y
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
19.1.24. SINAPI 954 B NONTAGEM. AF CBo01y KG 257 1748| BDI1 21,82 56,08 | R
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
19.1.25. SINAPI %55 B N NN AN AE 020y KG 6095 1641| BDI1 2048 124826 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
19.1.26. SINAPI 9596 B0 IR0 MM MONTAGEM AL 0BI301T KG 23,20 1471|  BDI1 18,36 42595 | R
19127, SINAPI BB |y IR OISR | e 2763 1850| BDI1 23,09 63798 | RA
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
19.1.28. SINAPI 94972 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 261 64844 | BDI1 809,25 2112,14| R
AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
19120, SINAPI 10673 | CONGRETO EM ESTRUTURAS, AR 0312002 vs 261 3603| BDI1 44,97 17,37 | Ra
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
19.1.210. SINAPI 98562 |ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA, COMADITIVO IMPERMEABILIZANTE,E | M2 3163 4565 BDI1 56,97 1.801,96 | RA
=2 CM. AF_06/2018
192 ESTRUTURA 5 7758382 |
1921, PILARES B 2901545 |
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
19241, SINAPI 92427 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA | M2 78,00 6042| BDI1 7540 5:881,20| RA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
19212, SINAPI 92762 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 81148 1313|  BDI1 16,39 1330016 | RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
19213, SINAPI 92750 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 27166 1540| BDI1 19,22 5221,31| RA
AF_06/2022
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
19214, SINAPI 04972 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. vs 540 64844 | BDI1 809,25 4.369.95 | RA
AF_05/20:
LAN(;AMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
19245, SINAPI 105673 | GONGRETO M EATRUTURAG A p3205 M3 540 3603| BDI1 44,97 24284 | RA
1922 VIGAS (NIVEIS 3,0M; 5,0M; 7,5M; 10,0M) - 33.293,44 |
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
19221, SINAPI 92467 | GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 127,84 10174| BDI1 12697 1623184 | R
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
19222, SINAPI 92759 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 11052 1540| BDI1 19,22 2.124,19| R
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
19223, SINAPI 92760 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 646 1505| BDI1 1878 121,32 | RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
19224, SINAPI 92761 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 222,16 1450|  BDI1 18,10 4021,10| RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
19225, SINAPI 92762 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 100,88 1343|  BDI1 16,39 165342 | RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
19226, SINAPI 92763 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 16,08 1144|  BDI1 1390 22351 R
AF_06/2022
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
19227, SINAPI 94972 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 1044 64844 | BDI1 809,25 844857 | RA
AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
19228, SINAPI 10673 | CONGRETO EM ESTRUTURAS, AR 0312002 vs 1044 3603| BDI1 44,97 46949 | RA
1923, LAJE MACICA - APOIO CAIXA DAGUA 5 527472
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
19231, SINAPI ZED e e D P et Ais G M2 29,70 14196|  BDI1 17747 5.261,95| RA
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
19232 Seasy 92768 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 5C 6727 1496 e 1870 1257.95 [
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
19233, Seasy AT ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 5C 101.56 1272 il 1587 161176 RA
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.92.34. Seasy 92772 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 5C 15360 1070 el 1347 2068,99 | RA
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO!
19235. SINAPI 94972 |AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. vs 59 64844 | BDI1 809,25 4.806,95 | RA
AF_05/2021
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
19236, SINAPI 100673 | GONGRETO M EATRUTURAG A p3205 M3 59 3603| BDI1 44,97 267,12 R
193, ESCADA = 268711
19301, Composigao TUT | e O e e S R N R U M 720 29905| BDI1 37321 2687,11| RA
19.4. RESERVATORIO - 30.590,63 |
- RESERVATORIO EM PRFV (PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO)
19401, Composigo P02 R o g o ! und 200 1182703 BDI1 14.760,13 2952026 | RA
79402, Composigao CPU-03 __[CABO DE AGO GALVANIZADO TOMM W 20,80 4123 BT 5746 107037 A
195. BARRILETE DO RESERVATORIO g 502,13 |
1954, TUBOS E CONEXOES BARRILETE - SUBIDA E 166921 |
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
19541, SINAPI e R EINaT AL ARG AR, OB00D M 12,00 1988| BDI1 24,81 207,72 | Ra
19512, Composigo e R S N Ol E NS T O D GONEXCES EARAALBLIACACIE und 1,00 109895| BDI1 137149 137149 | R
1952 TUBOS E CONEXOES BARRILETE - DESCIDA - 7.352,92 |
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
19521, SINAPI 94655 |AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE M 12,00 11645| BDI1 145,33 17439 | R
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONEXOES
19522, Composigao U | e S A2 und 1,00 449436| BDI1 5.608,96 5.608,96 | RA
110; E g 177897
110001, Composigao CPU-25 |LUMINARIA DE OSBREPOR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LED DE 18W UND 1,00 105,70|  BDI1 131,91 13101 RA
110,002, Composigo CPUZ | AT G e RIOR e g -VANIZADO. RETO, FLANGEADO. H |y 1,00 428275 BDI1 5.344,87 534487 | R
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W -
110,003, SINAPI 101657 | EONECMENTO £ INGTALAGROAL. (a0 UN 1,00 67835| BDI1 846,58 846,58 | RA
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110,004, SINAPI 9198 | OTALACRO AR As0ns O INSTALADAEMLAIE - FORNECIMENTOE |y 1,00 1360| BDI1 1697 1697 | R
CAIXAENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
110.005. SINAPI 9788  [TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 300 16804| BDI1 209,71 62913 | RA
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
1100.06. SINAPI OED | e yﬁg‘;ﬁgﬁ&%%ﬁf% e A= UN 200 1428|  BDI1 17,82 3564 | RA
110007, SINAPI D | e e BRI UN 100 2457| BDI1 3066 30,66 | R
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUNDO
1100.08, SINAPI 9199 | SOPORTEE PLAGA . FORNEGIMENTO E INSTALAGRG. AF 1213015 UN 100 2017| BDI1 3640 36,40 | RA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2'), PARA REDE
1100.09. SINAPI 93009  |ENTERRADADE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 12,00 2637| BDI1 3291 39492 | RA
E INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE,
110.0010. Seasy 95730 | INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 M 28 934 |NuER 11.66 13152 (8
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MIVF, ANT-CHAMA 450/750 V,
1400011, SINAPI 91926 |[PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 18,60 420/ BDI1 524 97,46 | rA
AF_122015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
1100012 Seasy 91928 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 1280 6.52 |l 814 105,01 (8
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
110.0013. Seasy 91980 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 570 11 R nsr 641 [l
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
110.0014. Seasy 9292 |pARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 1200 17.60 el 2208 264.96 IR
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MV, ANTI-CHAMA 0.6/1 0KV,
1400.0.15. SINAPI 9298  |PARAREDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA- M 36,00 2887| BDI1 36,03 1.297,08 | R
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
110.00.16. SINAPI 101875 |GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 UN 1,00 427,83 BDI1 53393 53393 | RA
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
110,007, SINAPI 93653 | PORNECIMENIO B INSTAL AGKG. AL o0 | OMINAL DE 104~ UN 300 1106| BDI1 13,80 4140 R
1400.0.18. SINAPI 101800 | O T T A IRENTE NOMINAL DE B0 ATE 100A- |y 1,00 147,18|  BDI1 183,68 183,68 | RA
1400.0.19. SINAPI TED | e e I TR, E RSN AL S BER | gy 1,00 40239| BDI1 502,18 50218 | RA
1400.0.20. SINAPI WO | ALAGAD A oty PARASPDA-FORNECIMENTO B UN 400 12170| BDI1 151,88 607,52 | RA
— TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 M2,
110.0021. Composigo Gusr [ R e S e e Vs UND 1,00 2458| BDI1 3068 30,68 | R
110.0022. SINAPI BT | EORNECIMENTO ENGTAL RO A 12001y - rADA, COMISOLADOR - M 635 3525| BDI1 43,99 27934 | Ra
110.0023. Composigo G [ e e e N ST/ VAN el ML B UND 1,00 275870| BDI1 3.442,86 3442,86 | RA
— TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 M2,
1400.0.24. Composigao 7l e e A A A A RAE DS OIDE E AR OINE UND 400 2458| BDI1 3068 12272 RA
1400.0.25. SINAPI T | A ey S G N E A UN 300 5029| BDI1 6276 188,28 | RA
P C
1400.0.26. SINAPI T [ T A SRR e EUiE UN 1,00 105,31| BDI1 13143 13143 | RA
110.0027. SINAPI 96988 [MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212017 UN 1,00 17259|  BDI1 21539 21539 | R
110.0028. SINAPI 96989 |AFTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 14447|  BDI1 180,30 180,30 | RA
110.0029. SINAPI B3 | EORNECIMENTO BT AGRO A 1200ty - rADA, COMISOLADOR - M 15,00 6399| BDI1 7986 119790 | RA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MV, ANTI-CHAMA 450/750 V,
110.0.030. SINAPI 91926 [PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 15,00 420/ BDI1 524 78,60 | R
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PV, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
110.0031. SINAPI 91863 |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 300 1140| BDI1 1423 4269 ra
AF_12/2015
1100.0.32. SINAPI 9463 | NATALAGAS A ot CORDOALHADE COBRE-FORNECIMENTO E UN 200 2240| BDI1 279 5592 RA
1100.0.33. SINAPLI TED | i A OB GO EEL UN 400 282| BDI1 352 14,08 | RA
110.00.34. SINAPH WD [N e R AR DS EIR e s 1 FOR) N 200 155| BDI1 193 386 R
110.00.35. SINAPH R |l R BIERYENE PO RO B o 750 N 400 420| BDI1 535 21,40 | ra
110.0036. SINAPHI 38061 |POLSIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE UN 1,00 4955 BDI1 61,84 61,84 ra
1400.0.37. SINAPI TER | T A TG SRR gy 100 4020 BDI1 5017 50,17 | R
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,
110.0038. SINAPLI 1062 [COMVISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA UN 1,00 207,18| BDI1 37088 37088 | RA
LOCAL)
141, REDE DE DISTRIBUICAC - 212.527,55 |
1414, LOCACAO - 3.112,20 |
A0, SINAPI 59057 LOCACAO DE REDE DF AGUA OUESGOTO. AF 1072078 W 546,00 457|  BDIT 570 3.112,20| RA
Tz MOVIMENTO DE TERRA B 8581984 |
111204, SINAPI B | e e SRS MR R M3 375,68 413| BDI1 515 1.934,75 | R
111202, SINAPI 102718 (AR Gz O D AREVAPARADRENO, LANGAMENTO MANUAL. M3 181,28 12099| BDI1 162,23 29.409,05 | RA
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
111203, SINAPI 94968 [CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COMBETONEIRA | M3 3316 467,14| BDI1 562,99 1933195 | RA
600 L. AF_05/2021
111204, SINAPI %995 | SOQUETE. AF 10720717 W3 153,60 4509 BDI1 5627 864307 | A
PM3.04 415



CAIXA

N° OPERAGAO
1082304-93

N° SICONV
925462/2021

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO PLACAS

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO

IMPLANTAGCAO DE SAA RURAL NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA

Grau de Sigi
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRIGAODO LOTE ) MUNICIPIO/ UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELEM 09-22 (N DES) _|IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUARURALNO _|PLACAS / PA 24,80% 0,00% 0.00%
3
2
£
2
g
- - . " Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total
Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (RS) v
RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
111205 SINAPI 102098 |(AQUISIGAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO M3 764 277942 BDI1 346872 2650102 | RA
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020
1113 Fi g ;
111304, Composigo GG | O S DR W O AN R LR 2 M 562,00 3309| BDI1 4130 2403660 RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM,
111.302. SINAPI 97124 |[JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO M 582,00 087| BDI1 1,00 63438 RA
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
111303, Composigo cruso  |FRRNECIMENTO EINSTALAGAO DE TUBO DE PVC DN 100MM, PARA REDE M 522,00 8341| BDI1 104,10 5434020 RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM,
111304, SINAPI 97126 |JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO M 522,00 167| BDI1 1,96 102312 RA
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
111305, Composigio crua2  |FQRNECIMENTO DE TE DE REDUCAO DE PVC 100X50MM REDE DE AGUA UND 48,00 11991|  BDI1 149,65 718320 RA
CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE
111306, SINAPLI 1827 |ZGUA (NBR 10351) N 1,00 16092| BDI1 20083 20083 RA
111307, SINAPLI 1835 Rt - EiRE, 22 GRAUS DN 507IDE 60 MM PARA REDE ACLA UN 1,00 3455 BDI1 4312 4312 R
111308, SINAPLI TEE AR DO IS e B TS TR FARSEES | 48,00 3483| BDI1 4347 208656 RA
111309, SINAPI-I 1206 CAP, PVC PBA, JE, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 200 967| BDI1 1207 2414 Ra
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1413010, SINAPI oz Rl TN S BN SIS AR VAT e o M 288,00 1161|  BDI1 14,49 417312 RA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1130, S 89408 |DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ax 144,00 759 el 947 136368 W
1114, LIGAGOES DOMICILIARES - 7848656 |
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
141404, SINAPI 97741 |PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 48,00 16451|  BDI1 20531 9.854,88 RA
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
TAT402, Composigao CPU25 |LIGACAO DA REDE 50MNAC RAVAL PREDIAL 37 UND 28,00 5284 BDIT 6594 365,12 RA|
i
111403, SINAPI I | O O RN ZE N O NS A UN 48,00 13793|  BDI1 172,14 826272 RA
CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO
111404, SINAPI T | o S i A N 48,00 12026|  BDI1 150,08 720384 RA
Encargos sociais: [Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacgo indicada. |
Observagoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
Siglas da Composic&o do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PLACAS / PA

Local

quinta-feira, 20 de outubro de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: RENARA BORGES DURAES
CREA/CAU: 1516123638 ~
ART/RRT:  PA20220840662 \)%}ilfl F&B° Durdes
Eng?®. Civil
CREA/PA 1516123638

5/5



CA' “A QCI - Quadro de Composigao do Investimento

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF

1082304-93 925462/2021 MUNICIPIO PLACAS PLACAS / PA VALORES CONTRATADOS (R$):

APELIDO DO EMPREENDIMENTO . RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA |INVESTIMENTO
IMPLANTACAO DE SAA RURAL NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA OGU 561.531,00 41.265,00 602.796,00

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a Repasse (R$) Contrapartida (R$)
Reprogramar - -5.855,06

Meta |Item de Investimento Subitem de Investimento Descrigdo da Meta Situagao Quantidade | Unid. LOt?]od :oLg:_:fEagao/ Repasse (R$) F?::;L:?:;t(lgg) Outros (R$) Investimento (R$)
Equipamentos IMPLANTACAO DE SAA RURAL NO -
1. AT e Esportes MUNICIPIO DE PLACAS/PA Em Analise 934,03 m? LOTE 1 561.531,00 47.120,06 - 608.651,06
TOTAL 561.531,00 47.120,06 - 608.651,06
(92,26% ) (0,00% ) (100,00% )
Observagdes:
f k ]
\,~ { / S A
PLACAS / PA \T/ g
Local {

quinta-feira, 20 de outubro de 2022
Data

PMv3.0.4

Representante Tomador \ f
Nome: LEILA RAQUEL POSSIMOSER
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL DE PLACAS - PARA
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Mapa de Situacao

S/Escala

PLACAS/PA

COORDENADAS GEOGRAFICAS

PONTOS LATITUDE LONGITUDE
P1- CAPTAGAO E RESERVAGAO 3°53'17"S 54°22'40"0
QUADRO DE AREA
TERRENO 15,00x30,00m 450,00m?
NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAGAO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO AUTOR
REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Wiy

PROPRIETARIO: PREFEITURA'MUNICIPAL DE PLACAS
M®urﬁes
Eng®. Civil
CREA/PA 1516123638
PROJETOT ENG*RENARADURAES

O
CREA/PA: 1516123638

PREFEITURA MUNICIPA
DE PLACAS

ASSUNTO:  1MPIANTACAO DE SISTEMA DE [ airiirrRA /S0
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NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAGAO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO AUTOR
REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

4

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS

T

Sui o
PROJETO: ENG? RENARA DURAES
CREA/PA: 1516123638

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

DATA

I ASSUNTO :

TERAGAO SEM AUTORIZAGAO DE SEU AUTOR, FICARA SUJEITA AS MEDIDAS

ME SEU AUTOR DE QUAISQUER RESPONSABILIDADES POSTERIORES.



REDE DE DISITRIBUICAO A CONS TRUIR DE ©WoUmm - 720,0Um

REDE DE DISTRIBUIGAO A CONSTRUIR DE @100mm - 546,00m

CADASTRO - LIGAGOES DOMICILIARES - 48 unidades

UN. DE CAPTAGAO E RESERVAGAO

COORDENADAS GEOGRAFICAS

PONTOS LATITUDE LONGITUDE

P1- CAPTACAO E RESERVACAO 3°63'17"S 54°22'40"0

NOTA 1

- A ESTRUTURA DO RESERVATORIO EXISTENTE (SEM UTILIDADE) SERA REAPROVEITADA PARA A
COLOCAGAO DE UM RESERVATORIO DE 20.000L, SOMADO AO QUE SERA CONSTRUIDO DE 20.000L,
TOTAL PARA O BAIRRO DE 40.000L DE RESERVAGAO.

- VERIFICAR POSICAO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAGAO CONTIDA NOS DESENHOS;

- ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO AUTOR

- PARA FINS DE MEDIGAO E PAGAMENTO DOS SERVIGOS RELACIONADOS A REDE DE DISTRIBUIGAO,
A CONTRATADA DEVERA FORNECER A LISTAGEM DOS MEDIDORES (POR DIA TRABALHADO E FINAL)
ATE A QUANTIDADE PREVISTA EM ORGAMENTO E PROJETO, CONTENDO: ENDEREGO COMPLETO,
IDENTIFICAGAO DO HIDROMETRO (NUMERO DE SERIE), E DATA DE INSTALAGAO.

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

13
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BRACADEIRA DE FERRO

SECCAO BB

1.0mx 1,0mx 0,5m

LAJE DE PROTECAO SANITARIA

TERRENO NATURAL

- ESQUEMA DA TUBULACAO DE

Esc.: S/ESCALA

BRACADEIRA DE FERRO

CABO DE SUSTENTACAO DA
BOMBA. EM NYLON 012"

1.0m x 1.0m x 05m

0 1113 17

BRACADEIRA MATALICA PARA
TUBO DE 0 3"

G
4 i
C.1,=0.00
El COLUNA DE APOIO DA TUBULAGAO
o, e EMALVENARIA
- ¢
.10

PRE-FILTRO 12 3mm
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015
ND=-36,0m

NB=-420m
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RESUMO DO ACO PERCINTA
MASSA +09
Ago | Diam. | Quant. | COomP. |Comp.Total |\~ iNAL PESE 0%
(m) (m) (kg)
(kg/m)

CA-50 6.3mm 4 8,40 33,60 0,245 8,23
CA-60 |5.0 mm 42 0,58 24,36 0,154 3,75
PESO TOTAL Volume de concreto - por percinta: 0,19 m3

(kg)
CA50 823 Area de forma - por percinta 3,78 m?
CA60 3,75
3,1
F &
25
L L
0,5 21 0,5
’ o L ,
03 015 18 0203
0" * 545 T

PROPRIETARIO:

NOTA 2:

1 - COTAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - ESTE PROJETO ESTA DE ACORDO COM AS PRESCRIGOES DA NBR-6118/2014. A EXECUGAO DA
ESTRUTURA DEVERA OBEDECER A NBR 14931/2003 E O CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO A
NBR 12655/2006.

3 - ANTES DA EXECUGAO DA OBRA, ESTE PROJETO DEVERA SER ANALISADO JUNTO COM O PROJETO
ARQUITETONICO E OUTROS COMPLEMENTARES, SENDO VERIFICADAS INTERFERENCIAS EVENTUAIS.
4 - DEVERA SER DADA ESPECIAL ATENGAO AO PROJETO DE CIMBRAMENTO E DESCIMBRAMENTO
PARA EVITAR DEFORMAGOES EXCESSIVAS NA ESTRUTURA, QUANDO SUBMETIDA AS CARGAS
ATUANTES DURANTE A OBRA, TAIS COMO: PESO DO CONCRETO LANGADO, PESO PROPRIO DAS
FORMAS E ESCORAMENTOS E AINDA OUTRAS CARGAS ACIDENTAIS QUE POSSAM ATUAR.

5- CARGA DE VENTO 30m/s DE ACORDO COM AS PRESCRIGCOES DA NBR 6123:1988;

6- SERAO EXECUTADAS PROVAS DE CARGA CONFORME ORIENTAGAO DA NORMA BRASILEIRA NBR
6122-2010.

7- CONCRETO PARA PERCINTA E PILARES Fck= 20MPA

8- NBR 6120/1980: CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES.

9- COBRIMENTO DOS PILARES E VIGAS (EM CONTATO COM SOLO) = 3,0 cm; PERCINTA =1,5 cm.

10- COBRIMENTO DOS BLOCOS E SAPATAS = 4,5 cm;

11- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, e=5 cm;

12- QUALQUER ALTERAGAO EVENTUALMENTE FEITA NESTE PROJETO SEM A AUTORIZAGAO ESCRITA
DO PROJETISTA, EXIME-O DA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

13- CONCRETO CICLOPICO = 10MPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS

4;5}"1 o)
BT e D rdes
=n'. Gl
TREAPE 1598 25490

RO IETO- CNICCaDPENADA DIIDAECC

|

A SUJEITA AS MEDIDAS
> POSTERIORES.
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NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAGAO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO AUTOR
REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
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Croqui de Referéncia

S/Escala

NOTA 2:

1-COTAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - ESTE PROJETO ESTA DE ACORDO COM AS PRESCRICOES DA NBR-6118/2014. A EXECUGAO DA
ESTRUTURA DEVERA OBEDECER A NBR 14931/2003 E O CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO A
NBR 12655/2006.

3- ANTES DA EXECUGAO DA OBRA, ESTE PROJETO DEVERA SER ANALISADO JUNTO COM O PROJETO
ARQUITETONICO E OUTROS COMPLEMENTARES, SENDO VERIFICADAS INTERFERENCIAS EVENTUAIS.
4 - DEVERA SER DADA ESPECIAL ATENGAO AO PROJETO DE CIMBRAMENTO E DESCIMBRAMENTO
PARA EVITAR DEFORMAGOES EXCESSIVAS NA ESTRUTURA, QUANDO SUBMETIDA AS CARGAS
ATUANTES DURANTE A OBRA, TAIS COMO: PESO DO CONCRETO LANGADO, PESO PROPRIO DAS
FORMAS E ESCORAMENTOS E AINDA OUTRAS CARGAS ACIDENTAIS QUE POSSAM ATUAR.

5 - CARGA DE VENTO 30m/s DE ACORDO COM AS PRESCRIGOES DA NBR 6123:1988;

6- SERAO EXECUTADAS PROVAS DE CARGA CONFORME ORIENTAGAO DA NORMA BRASILEIRA NBR
6122-2010.

7- CONCRETO PARA PERCINTA E PILARES Fck= 20MPA

8- NBR 6120/1980: CARGAS PARA CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES.

9- COBRIMENTO DOS PILARES E VIGAS (EM CONTATO COM SOLO) = 3,0 cm; PERCINTA =1,5 cm.

10- COBRIMENTO DOS BLOCOS E SAPATAS =4,5cm;

11- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, e=5 cm;

12- QUALQUER ALTERAGAO EVENTUALMENTE FEITA NESTE PROJETO SEM A AUTORIZAGAO ESCRITA
DO PROJETISTA, EXIME-O DA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

13- CONCRETO CICLOPICO = 10MPA
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E Caixa de passagem 30X30X30

— Eletroduto Instalado no piso

Eletrocuto instalado no teto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
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ENG? RENARA DURAES
CREA/PA: 1516123638

ACAO DE SEU AUTOR, FICARA SUJEITA AS MEDIDAS

ISQUER RESPONSABILIDADES POSTERIORES.
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NOTAS:
1 - COTAS EM CENTIMETRO, NIVEIS EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.

2 - ESTE PROJETO ESTA DE ACORDO COM AS PRESCRICOES DA NBR-6118/2014. A EXECUGAO DA
ESTRUTURA DEVERA OBEDECER A NBR 14931/2003 E O CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO A NBR
12655/2006.

3 - ANTES DA EXECUGAO DA OBRA, ESTE PROJETO DEVERA SER ANALISADO JUNTO COM O PROJETO
ARQUITETONICO E OUTROS COMPLEMENTARES, SENDO VERIFICADAS INTERFERENCIAS EVENTUAIS.

4 - DEVERA SER DADA ESPECIAL ATENGAO AO CIMBRAMENTO E DESCIMBRAMENTO PARA EVITAR
DEFORMAGOES EXCESSIVAS NA ESTRUTURA, QUANDO SUBMETIDA AS CARGAS ATUANTES DURANTE A OBRA,
TAIS COMO: PESO DO CONCRETO LANGADO, PESO PROPRIO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS E AINDA
OUTRAS CARGAS ACIDENTAIS QUE POSSAM ATUAR.

5 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE Il DE ACORDO COM A NORMA NBR-6118/2014 TAB 6.1 ITEM 6.4.2; RELAGAO
AGUA/CIMENTO <= 0,60 ITEM 7.4.2 TAB 7.1

5.1 - COBRIMENTO:

a) VIGAS E PILARES =3cm b) FUNDAGOES = 3cm ¢) ELEMENTOS ESPECIAIS = 3cm

5.2 - CONCRETO FCK= 25 MPA;

6 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5 cm.

7 - QUALQUER ALTERAGAO EVENTUALMENTE FEITA NESTE PROJETO SEM A AUTORIZAGAO ESCRITA DO
PROJETISTA, EXIME-O DA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.




VB1

ESC 1:50

3 N5 28.0 C=748
9 734

0 A-l-r-[

VB2

ESC 1:50
9 SECAO A-A 3N528.0 C=748 o
ESC 1:50 9 734

'I' 1 e T

i

P1 A Ldles
45

20 3275 3275

I s B P6 A Lylrs Ll

20 3275 45 3275 20

' 20 x 45 ' 20 x 45 39 20 x 45 ] [ 20 x 45 |
3275 3275 3275 3275
20 N1 ¢/17 bl 20 N1 ci17 14 20 N1 ¢/17 20 N1 17
1N2 6.3 C=85 1N26.3 C=85 40N1850 C=118 1 N2 96.3 C=85 1N2 6.3 C
13, 13 13, 13
38 734 38 38 734 38
10 10 10 10
3 N4 28.0 C=750 3 N4 28.0 C=750
ESC 1:50 ESC 1:50
4N7 28.0 C=519 SECAO A-A 4 N8 10.0 C=469 SECAO A-A
27 469 27 ESC 150 ESC 1:50
. rA
A 0
Mt 9 ™ 2 r ]
I_ 20 - - 2
|| Pe A Il p3 e Ll pro A Liles
385
' 26 NTc/17 | 14 23 N1 c/17 14
_ _ _ 23 N1 5.0 C=118
1N2 663 C=85 1N2063,0-85 26N1050 C=118 1 N133g&3_c-135 1N3 @6.3.@1—3135
13 13
38 ) 38 63 469 63
10 i 10 10 10
3N 08.0 C=485 3N608.0 C=485 Detalhamento - Vigas
Escala 1/75
ESC 1:50 ESC 1:50
o 3N5 8.0 C=748 . SECAO A-A o 3N5 8.0 C=748 .
734 ESC 1:50 734
300 A ]+| :I 100 A ]'"|
¢ -
L | M LJ
P1 A P2 P3 = P4 A P5 P6
.20 3275 - 45 3275 .ZD .ZU 3275 - 45 : 3275 .20
20 x 45 20 x 45 | 39 | 20 x 45 20 x 45
20 N1 617 20 N1 6/17 14 20 NT'e17 20 N1 6/17
1 N2 @6.3 C=85 1N2 6.3, C=85 40N1850 C=118 4\ 453 =85 1 N2 6.3, C=85
13 13 13 13
38 734 38 38 734 38
10 10 10 10
3 N4 28.0 C=750 3 N4 28.0 C=750
V1 04 ESC 1:50
ESC 1:50 )
3 N8 210.0 C=469 SECAO A-A
4 N7 28.0 C=483 SEQAO A-A ) SC.1:50
) 469 ESC.1:50
j A — T == =
2
| | : | | .
— | — 1
1] ! 1, * pe A T ps o
P5 A P2 - ] | .






WU. U T OJ

, C=135
13

10
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CAS50 74.62
CA60 27.63

Area de forma = 31.96 m?

Relagao do acgo

3 6.3 4 135 540
4 8.0 2 590 1180
5 8.0 4 750 3000
6 8.0 6 748 4488
7 8.0 8 485 3880
8 8.0 8 469 3752
9 8.0 1 375 375
10 8.0 3 519 1557
Resumo do acgo
ACO DIAM C.TOTAL | PESOESPEC. | PESO TOTAL
(mm) (m) (kg) (kg)
CA50 6.3 10.5 0.245 2.57
8.0 182.4 0.395 72.05
CA60 5.0 179.4 0.154 27.63
PESO TOTAL
(kg) Volume de concreto (C-30) = 2.61 m?

V301 V302 V303
V304 V305
ACO | N | DIAM QUANT UNIT | C.TOTAL
(mm) (Barras) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 152 118 17936
CA50 2 6.3 4 135 540
3 8.0 4 245 980
4 8.0 4 734 2936
5 8.0 6 748 4488
6 8.0 6 485 2910
7 8.0 8 469 3752
8 8.0 1 315 315
9 8.0 3 483 1449
Resumo do acgo
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESOESPEC. |PESO TOTAL
(mm) (m) (kg) (kg)
CA50 6.3 54 0.245 1.32
8.0 168.3 0.395 66.48
CA60 5.0 179.4 0.154 27.63
PESO TOTAL
(kg) Volume de concreto (C-30) = 2.61 m*
~aR0 o an Area de forma = 31.96 m?

NOTAS:
1 - COTAS EM CENTIMETRO, NIVEIS EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.
2 - ESTE PROJETO ESTA DE ACORDO COM AS PRESCRIGOES DA NBR-6118/2014. A EXECUGAO DA
ESTRUTURA DEVERA OBEDECER A NBR 14931/2003 E O CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO A NBR
12655/2006.
3 - ANTES DA EXECUCAO DA OBRA, ESTE PROJETO DEVERA SER ANALISADO JUNTO COM O PROJETO
ARQUITETONICO E OUTROS COMPLEMENTARES, SENDO VERIFICADAS INTERFERENCIAS EVENTUAIS.
4 - DEVERA}ER DADA ESPECIAL ATENCAO AO CIMBRAMENTO E DESCIMBRAMENTO PARA EVITAR
DEFORMACGCOES EXCESSIVAS NA ESTRUTURA, QUANDO SUBMETIDA AS CARGAS ATUANTES DURANTE A OBRA,
TAIS COMO: PESO DO CONCRETO LANGADO, PESO PROPRIO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS E AINDA
OUTRAS CARGAS ACIDENTAIS QUE POSSAM ATUAR.
5 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE || DE ACORDO COM A NORMA NBR-6118/2014 TAB 6.1 ITEM 6.4.2; RELACAO
AGUA/CIMENTO <= 0,60 ITEM 7.4.2 TAB 7.1
5.1 - COBRIMENTO:

a) VIGAS E PILARES =3cm b) FUNDAGOES = 3cm ¢) ELEMENTOS ESPECIAIS = 3cm
5.2 - CONCRETO FCK= 25 MPA;
6 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5 cm.

7 - QUALQUER ALTERAGAO EVENTUALMENTE FEITA NESTE PROJETO SEM A AUTORIZAGAO ESCRITA DO
PROJETISTA, EXIME-O DA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.
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PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUICAO

Armaduras negativa (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 1

ISOMETRICA

Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes

Armaduras de distribuiggo (N2)
(amarrag&o da arm. negativas)

Laje 2

Viga

Armaduras de distribuicao

)

Laje 1 Laje 2
VISTA FRONTAL
Viga
eixo da viga
Ferros de distribuigio
Ferro  Armadura de distribuigao
N1 6 N2 gX.X c/xx
3 N1 XX c/xx
N2
Laje 1 Laje 2
PLANTA BAIXA
Relagao do ago
Negativos X Negativos Y Positivos X

E |X0 Y) Positivos Y

ACO N DIAM QUANT UNIT C.TOTAL
(mm) (Barras) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 374 87 32538
2 5.0 10 412 4120
3 5.0 20 351 7020
CA50 4 10.0 44 374 16456
5 12.5 34 469 15946
Resumo do ago
ACO DIAM C.TOTAL | PESOESPEC. | PESO TOTAL
(mm) (m) (kg/m) (kg)
CA50 10.0 164.6 0.617 101.56
125 159.5 0.963 153.60
CA60 5.0 436.8 0.154 67.27
PESO TOTAL
(kg) Volume de concreto (C-30) = 5.94 m®
Area de forma =29.7 m?
CA50 255.16
CA60 67.27

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUICAO

Armaduras negativa (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 1

ISOMETRICA

Viga

Armadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

Laje 1

VISTA FRONTAL

3 N1 oX.X c/xx
N2

Laje 1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuig&o (N2)
(amarrag&o da arm. negativas)

Laje 2

Armaduras de distribuigao

Laje 2

Viga

eixo da viga

Ferros de distribuicao
Ferro  Armadura de distribuigao
N1 6 N2 aX.X c/xx

Laje 2
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ESC 1:10

N \NJ/ \N I/
CA50 10.0 1315.2 0.617 811.48
CA60 5.0 1764 0.154 271.66
PESO TOTAL
(ka) Volume de concreto (C-30) =5.4 m*
! - 2
CAB0 81148 Area de forma=78 m
CA60 271.66
NOTAS:

1 - COTAS EM CENTIMETRO, NIVEIS EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.

2 - ESTE PROJETO ESTA DE ACORDO COM AS PRESCRICOES DA NBR-6118/2014. A EXECUGAO DA
ESTRUTURA DEVERA OBEDECER A NBR 14931/2003 E O CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO A NBR
12655/2006.

3 - ANTES DA EXECUCAO DA OBRA, ESTE PROJETO DEVERA SER ANALISADO JUNTO COM O PROJETO
ARQUITETONICO E OUTROS COMPLEMENTARES, SENDO VERIFICADAS INTERFERENCIAS EVENTUAIS.

4 - DEVERA SER DADA ESPECIAL ATENGCAO AO CIMBRAMENTO E DESCIMBRAMENTO PARA EVITAR
DEFORMAGOES EXCESSIVAS NA ESTRUTURA, QUANDO SUBMETIDA AS CARGAS ATUANTES DURANTE A OBRA,
TAIS COMO: PESO DO CONCRETO LANGADO, PESO PROPRIO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS E AINDA
OUTRAS CARGAS ACIDENTAIS QUE POSSAM ATUAR.

5 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE Il DE ACORDO COM A NORMA NBR-6118/2014 TAB 6.1 ITEM 6.4.2; RELAGAO
AGUA/CIMENTO <= 0,60 ITEM 7.4.2 TAB 7.1

5.1 - COBRIMENTO:

a) VIGAS E PILARES =3cm b) FUNDAGOES = 3cm ¢) ELEMENTOS ESPECIAIS = 3cm

5.2 - CONCRETO FCK= 25 MPA;

6 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5 cm.

7 - QUALQUER ALTERAGAO EVENTUALMENTE FEITA NESTE PROJETO SEM A AUTORIZAGAO ESCRITA DO
PROJETISTA, EXIME-O DA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.
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C=787
|29
C=280
. SECAO A-A
ESC 1:25
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V405

Resumo do aco

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESOESPEC. | PESO TOTAL
(mm) (m) (kg/m) (kg)
CA50 6.3 54 0.245 1.32
8.0 58.8 0.395 23.23
10.0 135.3 0.617 83.48
125 16.7 0.963 16.08
CAB0 5.0 179.4 0.154 27.63
PESO TOTAL
(ka) Volume de concreto (C-30) = 2.61 m?
- 2
CA50 12411 Area de forma = 31.96 m
CAB0 27.63

NOTAS:
1- COTAS EM CENTIMETRO, NiVEIS EM METRO EXCETO ONDE INDICADO.

2 - ESTE PROJETO ESTA DE ACORDO COM AS PRESCRIGOES DA NBR-6118/2014. A EXECUGAO DA
ESTRUTURA DEVERA OBEDECER A NBR 14931/2003 E O CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO A NBR
12655/2006.

3 - ANTES DA EXECUGAO DA OBRA, ESTE PROJETO DEVERA SER ANALISADO JUNTO COM O PROJETO
ARQUITETONICO E OUTROS COMPLEMENTARES, SENDO VERIFICADAS INTERFERENCIAS EVENTUAIS.

4 - DEVERA SER DADA ESPECIAL ATENGAO AO CIMBRAMENTO E DESCIMBRAMENTO PARA EVITAR
DEFORMAGOES EXCESSIVAS NA ESTRUTURA, QUANDO SUBMETIDA AS CARGAS ATUANTES DURANTE A OBRA,
TAIS COMO: PESO DO CONCRETO LANGADO, PESO PROPRIO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS E AINDA
OUTRAS CARGAS ACIDENTAIS QUE POSSAM ATUAR.

5 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE Il DE ACORDO COM A NORMA NBR-6118/2014 TAB 6.1 ITEM 6.4.2; RELAGAO
AGUA/CIMENTO <= 0,60 ITEM 7.4.2 TAB 7.1

5.1 - COBRIMENTO:

a) VIGAS E PILARES =3cm b) FUNDAGOES = 3cm c¢) ELEMENTOS ESPECIAIS = 3cm

5.2 - CONCRETO FCK= 25 MPA;

6 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5 cm.

7 - QUALQUER ALTERAGAO EVENTUALMENTE FEITA NESTE PROJETO SEM A AUTORIZAGAO ESCRITA DO
PROJETISTA, EXIME-O DA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.
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1,20m

IPO FRANKLIN COM
 DETALHE TiPICO
A

)A DESCIDA

= NU 50mm
=NIENTE DA
TERRAMENTO

o
K
A

CONECTOR DE
PRESSAO

o
5/5\
0,70m

CAIXA DE INSPECAO

TIPO SOLO EM PVC

W W N
oS \/\\/ ) CORDOALHA DE

ATERRAMENTO
HASTE COPPERWELD

DETALHE 4 - CAIXA DE ATERRAMENTO E

CABO DE DESCIDA
S/ ESCALA

REF..TEL-580
TAMPA DE POLIETILENO

DETALHE 2

DETALHE DA CAIXA DE ATERRAMENTO
S/ ESCALA

CAIXA DE INSPEGAO

CONECTOR DE PRESSAO

EM BRONZE REFORCADO
PARA 2 CABO E 1 HASTE

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS)

=L P LTUALA S L IANLIRA S AR IRIALA, ATIRAYL. UL QUVLUAL LAVICRNMEL-AS.

03— AS COMEXOES SUBTERRANEAS OU AEREAS CABOxCABO, CABOXHASTE, DEVERAC SER
EFETUADAS ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, USANDO-SE OS MOLDES APROPRIADOS E
SOLDA CADWELD.

04— TODAS AS HASTES SERAO CRAVADAS NO SOLO, A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 70cm.

05- 0 ANEL DE EQUALIZAGAO DEVERA SER INTERLIGADO A MALHA DE TERRA.

NOTA1

- A ESTRUTURA DO RESERVATORIO EXISTENTE SERA REAPROVEITADA PARA A COLOCAGAO DE UM
RESERVATORIO DE 20.000L, SOMADO AO QUE SERA CONSTRUIDO DE 20.000L, TOTAL PARA O BAIRRO
NOVA CONQUISTA 40.000L DE RESERVAGAO.

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGCOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAGAO CONTIDA NOS DESENHOS;

- ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGCAO EXPRESSA DO AUTOR

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS



GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 01.611.858/0001-55

RELATORIO FOTOGRAFICO

IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL

NO MUNICIPIO DE PLACAS/PA

Placas/PA
2022

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
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RELATORIO FOTOGRAFICO

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com



GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 01.611.858/0001-55

O presente documento apresenta as fotos atuais da area referente ao
projeto cujo objeto é IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA RURAL NO MUNICIPIO DE PLACAS’, compreendido na Av. Das
Industrias, TL 10A, QD 24 Agrovila Bela Vista — Municipio de Placas/PA.

As fotos exibidas neste relatério demonstram a condigdo do terreno

escolhido para a construgédo.
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Figura 1

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com
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GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 01.611.858/0001-55

Figura 2
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Figura 3

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com
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Figura 4

Figura 5

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com
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Figura 6
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Figura 7

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com
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Figura 9

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com
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Figura 11
Figura 10
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Figura 12

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com
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CNPJ 01.611.858/0001-55

17 de out. de 2022 16:49:43
-3°53'16"S -54°22'40"W
Placas

Figura 12
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Eng?. Civil
CREA/PA 1516123638
RENARA DURAES

RESPONSAVEL TECNICO
CREA/PA: 1516123638 PA

Rua Olavo Bilac, S/N — Centro, Placas, Para, CEP 68.138-000
E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com
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